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总则

本技术询价文件仅适用于化学八所港第一装卸区生产业务用房及场地硬化建设项目建筑物测绘服务的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求
本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
项目概况

项目名称：化学八所港第一装卸区生产业务用房及场地硬化建设项目建筑物测绘服务
建设地点：海南省东方市解放路106号海南八所港务有限责任公司第一装卸区

概述：

在位于东方市八所港第一装卸区 1#仓库西侧、联检 楼南侧及海关大楼东侧所围成预留空地位置进行建设新建筑。建设内容包括生产 业务用房、工具房、停车棚等单体工程及室外给排水、变配电、网络通讯、其他 公用辅助设施配套建设工程。另在 5#泊位原板房位置及附近区域开展地面硬化。工程建设生产业务用房1座，工具房1座，停车棚1座，道路及地面硬化7482.83㎡。生产业务用房占地面积314.76㎡，建筑总面积876.54㎡，包含办公室、候工室、活动室、淋浴间等，共三层，建筑高度为12.6m；工具房占地面积96㎡，单层建筑，层高4.2米；停车棚占地面积218.76㎡，单层建筑，建筑面积109.38㎡（按投影面积1/2计建筑面积），层高3.1米；新建生产用房附近新建道路及地面硬化1108.23㎡，建设周期8个月。本招标项目为化学八所港第一装卸区生产业务用房及场地硬化建设项目建筑物轴线测绘服务，服务成果需满足规划核实、不动产登记及工程竣工验收的需要。
标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
《工程测量规范》                               GB 50026
《城市测量规范》                               CJJ/T8

《全球定位系统（GPS）城市测量技术规程》        CJJ73
《房产测量规范》                               GB/T17986
《建筑工程建筑面积计算规范》                   GB/T50353
《城市地下管线探测技术规程》                   CJJ63
《数字测绘成果质量检查与验收》                 GB/T 18316
《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》              GB/T 7929
《海南省工程建设项目“联合测绘”实施办法（试行）》 
《海南省工程建设项目“联合测绘”技术导则（试行）》      
技术要求

★资格要求：
投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；投标人为分公司的，需提供合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其他分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

★资质要求：
应具备《工程测量专业乙级及以上测绘资质》，或已在海南省取得工程测量专业乙级测绘资质备案证。且所持资质证书真实、有效、内容明确，符合相关主管部门的审批和备案要求。
★业绩要求：
2023年1月1日至投标截止日近3年（以合同签署时间为准，若无合同签署时间，以合同生效时间为准），投标人应具有至少1个合同内容与招标项目类似的工程测量验收业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间（若无合同签署时间，以合同生效时间为准）、项目名称、合同金额及竣工验收材料。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
★人员要求：

项目负责人须具备工程测量/测绘相关专业的中级及以上技术职称，需主持过至少1项与招标项目类似的工程测量业绩；
投标方投入现场检测人员须满足现场检测需求，年龄 22-60岁，身体健康，适应现场检测工作；
投入本项目人员须均为投标人的正式员工，须提供至投标截止日任意连续6个月的社保缴纳证明文件。
工机具要求：配备满足工程需要的仪器设备，且均在检定/校准有效期内。
HSE专项要求：投标人必须遵守《海南八所港务有限责任公司承包商HSE协议》（见附件），此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离，并于中标后双方在招标人现场签订。
其它技术要求：

3.2.7.1  投标人严格按现行规范标准和设计图纸要求提供测量服务工作，测量工作要及时准确，满足项目进度要求，测量成果的编制要规范、标准，签字盖章齐全，并对测量成果报告的真实性、准确性负责，测量成果要满足项目质量验收的需要，并通过建设、监理及质量监督站的检查与验收。

3.2.7.2  投标人负责提供项目检测所需的所有检测设备，并保证在检验有效期内使用，须提供检测设备的检定、检验合格证书。
3.2.7.3  委托检测的项目应检尽检，不得漏检、少检。

3.2.7.4  投标人与所测绘建设工程相关的建设、施工、监理单位不得有隶属关系或者其他厉害关系。
3.2.7.5  进入项目现场的投标人员需要经过招标人的安全教育并严格遵守招标人的安全管理规定。

3.2.7.6  测绘后产生的建筑垃圾由投标人负责处置，满足环保要求。
供货与服务范围

招标人供货范围
不适用。
投标人供货范围
除了招标人的供货范围，投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具。包括且不限于：

提供检测所需要的所有仪器设备及辅助材料。

投标人提供检测过程人员所需的全部劳保防护用品等。

投标人供货要求
不适用。
拒收
检测报告造假或错误。

招标人服务范围
招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：

负责项目检测工作的委托。
负责检测报告的审核。

负责现场检测工作的联络与协调。
负责对现场投标人员的安全教育培训。
负责现场检测作业票的审批。
投标人服务范围
除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在5.交货期与工期下正常完成达到验收标准所需的全部服务。包括但不限于：

化学八所港第一装卸区生产业务用房及场地硬化建设项目对建设工程主要建筑的轴线进行测绘。
负责提供项目测绘所需的测量设备。
负责提供测绘方案。
负责测绘工作的实施（包括提供现场测量所需的所有仪器设备、工机具、材料等）。

负责提交测绘报告。
主要工程量清单
	序号
	测绘项目名称
	计量单位
	工作量
	备注

	1
	生产业务用房、工具房及停车棚放线及验线
	栋
	3
	实地放建筑物轴线，出放线表、验线表(表需要交给规划部门盖章、入多测合一系统)

	2
	1：500数字线划图
	幅
	1
	竣工验收阶段，入多测合一系统，审批局审核

	3
	验测平面位置
	边
	3
	

	4
	验测高程、高度
	栋
	3
	

	5
	竣工经济技术指标核算
	m²
	1081.92
	

	6
	实测报告
	m²
	1081.92
	办理不动产权证阶段

	7
	基座图
	栋
	3
	


交货期与工期要求

合同签订生效至项目竣工验收投用。

根据现场测绘情况，测量报告的提交要满足项目验收和项目进度需要，同时要求测量结果应第一时间以书面形式告知招标人现场代表。
检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

招标人对测绘报告进行审核，若验收不合格，投标人要按照招标人提出的整改要求在10个工作日内完成整改。
售后服务

不适用。

技术投标文件要求
公司简介
公司、人员资质及取证情况，包括但不限于：提供资质证、环境管理体系认证、质量管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

近3年内同类或类似服务业绩。
动员计划（附件1）
检测技术方案（包括但不限于：项目概况、编制依据、主要测绘方案、进度控制、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等）。

使用的标准规范。
服务范围及工期。

详细的进度控制计划表及进度保证措施。
服务及质量承诺。

8.10 技术偏离等（附件2）。

投标人应提供的项目完工资料
项目完工后提供测绘报告纸版一式四份，电子版1份，当招标人对部分测绘项目的测绘报告份数有特殊需要时，可另行约定。
附件1动员计划

表1人力动员计划

	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


表2工机具动员计划

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


附件2 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
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