内蒙古路桥集团有限责任公司                             和林草场至闫城营公路施工项目物资询限价公告
一、基本信息
    内蒙古路桥集团有限责任公司就和林草场至闫城营公路施工项目一月份使用的物资准备采购，现就本批次材料价格进行公开询限价，现发布公告欢迎供应商参加询限价报价。
二、项目概况及采购数量
2.1、本项目位于和林格尔县草场至闫城营公路起点位于小草场村南，顺接拟建沙尔沁镇至盛乐机场公路，路线向西经草场村北、岱州窑南、后猛独牧北，终点止于闫城营村西，和林与托县交界处，顺接拟建托克托县闫城营至S103公路，路线测设全长13.364公里。  其中空港纵22路至Y603段3.096公里完全利用，建设里程为10.268公里。全线采用二级公路标准，设计行车速度60Km/h，路基宽度采用14.5米，路面宽度14.0米，设计洪水频率1/50，桥涵设计荷载公路-I级。
桥涵主要结构形式，1孔4米盖板涵洞4道，涵长253米。1孔-1m圆管涵2道（34米），1孔-0.5m铸铁管涵共19道。其中主线内17道，涵长289米。主线外侧2道，涵长24米。DN1200雨水管165米。直径110mm高密度聚乙烯HDPE双臂波纹管3660米。其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行。
2.2、卸货地址：呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡台几村内蒙古路桥集团和林草场至闫城营公路施工项目部。
2.3采购物资品名、规格、型号、数量：详见后附附件。
2.4供货日期：自签订合同之日起至本工程完工。
2.5结算方式：材料款采用银行转账支付进行支付。施工过程中根据工程项目计量款的拨付情况进行支付，当年年底支付至工程结算款的60%，剩余40%次年支付。支付前需供应商提供全额发票。
三、公告发布的时间、地点及方式：
有意参加询限价的供应商，通过“内蒙古路桥采购云（https://nmglq.go.daqihui.com/portal）”网站获取电子版《询限价报价单》。按照询限价公告要求进行报价，《询限价报价单》于2026年1月16日17时前发到联系人邮箱。
四、公告发布媒体：
本次询限价公告在内蒙古路桥采购云（https://nmglq.go.daqihui.com/portal）发布，其他网站转载无效。
五、联系方式：
采购单位：内蒙古路桥集团有限责任公司和林草场至闫城营公路施工项目
邮    编：015200
联 系 人：张泽军
电    话：15771340847
邮    箱：976301529@qq.com

       内蒙古路桥集团有限责任公司
和林草场至闫城营公路施工项目
[bookmark: _GoBack]                                          2026年1月13日
	1

[bookmark: OLE_LINK3]附件一：
[bookmark: OLE_LINK1]和林草场至闫城营公路施工项目采购安全物资
询限价报价单
供应商名称:                                             2026年1月     日                                      
	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	限价单价
（不含税）
	限价金额
（不含税）
	备注

	1
	交通信号灯
	
	1
	个
	
	
	

	2
	太阳能爆闪灯
	超亮
	12
	个
	
	
	

	3
	水泥隔离敦
	150*100
	160
	个
	
	
	

	4
	减速带
	22公斤
	86
	米
	
	
	

	5
	安全标识牌
	八角形80
	6
	块
	
	
	

	6
	安全标识牌
	120*800
	16
	块
	
	
	

	7
	安全反光立柱
	89镀锌
	6
	根
	
	
	

	8
	安全帽
	
	200
	个
	
	
	

	9
	反光服
	
	200
	件
	
	
	

	10
	太阳能肩灯
	
	40
	个
	
	
	

	11
	安全标识牌
	120*80
	2
	套
	
	
	

	12
	道口安全警示柱
	
	91
	根
	
	
	

	13
	安全标识牌
	120*60
	7
	套
	
	
	

	14
	安全标识牌
	120*60
	7
	套
	
	
	

	15
	安全标识牌
	200*120
	18
	套
	
	
	

	16
	升降限高架
	1250*450
	1
	个
	
	
	

	17
	三角串旗
	
	50
	包
	
	
	

	18
	路锥
	90
	100
	个
	
	
	

	19
	安全警示牌
	120*80
	17
	套
	
	
	

	20
	安全标识牌
	80
	4
	套
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	
	

	供应商签字（盖章）：
	



说明: 请在供应商签字、盖章处签字并盖章。
附件二：
和林草场至闫城营公路施工项目采购交通信号灯
询限价报价单
供应商名称:                                            2026年1月     日                                      
	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	限价单价
（不含税）
	限价金额
（不含税）
	备注

	1
	悬臂式机动车信号灯
	信号灯由红满盘+黄满盘+绿满盘组成，发光强度：红928cd、黄714cd、绿989cd,色度：红630nm、 黄590nm、绿505nm,光源寿命：≥10万小时，可视距离：φ400mm信号灯≥400m,采用铝铸压外壳，  每个光学单元须装上遮阳板，外壳防护等级：≥IP53,绝缘电阻：500M9,介电强度：耐压1440VAC,抗风压：35m/s,
	4
	套
	
	
	

	2
	信号控制主机
	包括插卡式主控CPU板、灯组驱动板、电源板、通讯板、车辆检测器接口板、扩展板等模块插件板， 含机柜、防雷器
	1
	套
	
	
	

	3
	电力电缆
	YJV22-0.6/1KV-4X10mm²
	240
	米
	
	
	

	4
	电力电缆
	YJV22-0.6/1KV-2X6mm²
	240
	米
	
	
	

	5
	控制电缆
	RVVP10X1.5mm²
	240
	米
	
	
	

	6
	配电箱
	室外型，定制，含断路器、电涌保护器、防盗锁等
	1
	套
	
	
	

	7
	SPD1三相B、C级电源防雷器
	每套含4只开关型与4只限压型防雷器
	1
	套
	
	
	

	8
	镀锌钢管
	φ60X3mm
	240
	米
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	
	

	供应商签字（盖章）：
	



说明: 请在供应商签字、盖章处签字并盖章。

