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1  
总则
本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司2025年电仪部装置和外线无人机巡检项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。
1.1 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。
1.2 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。
1.3 本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。
1.4 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。
1.5 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。
1.6 投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。
1.7 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
2  [bookmark: _Toc3004]项目概况
2.1 项目名称：富岛公司电仪部装置和外线无人机巡检项目。
2.2 项目地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号
2.3 概述：
海洋石油富岛有限公司有三条电力架空线路，总长约15千米，采用的是人工巡检，巡检距离较长，巡检方式方法较为单一，巡检频率受人手不足影响较大，地形复杂，植被茂盛，蛇虫较多，有一定安全风险，且受地势及周边环境影响，有些区域无法到达，巡检难度高，效率低，查找设备缺陷难度大，无法有效保证输电线路的巡线质量和供电安全，难以满足现代电网高效运维需求。计划购置无人值守全自动无人机作业平台，预设路线及模型后可全自动巡视架空线路，不但可以提高供电线路巡检的效果和效率，还可有效减轻巡检人员的劳动强度，降低了人力投入，减少了人工成本，保障了人身安全，后期还可添加厂区电缆桥架、管廊、高塔设备及厂区边界的巡检作业，做为智能巡检的有效补充。
3  [bookmark: _Toc19619]标准规范及技术要求
3.1 [bookmark: _Toc6023]标准规范
本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
3.1.1 电网设备无人机自动巡检技术导则                 DL/T 2692-2023
3.1.2 民用多旋翼无人机系统试验方法                   GB/T 38058-2019
3.1.3 民用无人驾驶航空器系统安全要求                 GB 42590-2023
3.1.4 无人机转子发动机定型试验规程                   GJB 7053-2010
3.1.5 通用型无人机操作使用要求                       GJB 6722-2009
3.1.6 无人机北斗定位导航系统定型试验规程             GJB 6760-2009
3.1.7 无人机测控系统通用要求                         GJB 6703-2009
3.1.8 基于北斗短报文的民用无人机飞行数据传输         IEEE 1937.3
3.1.9 无人驾驶航空器外部电源及电源管理接口           IEEE 1937.9
3.1.10 无人机载荷装置接口要求和性能特性               IEEE 1937.1
3.2 [bookmark: _Toc127][bookmark: OLE_LINK3]技术要求
3.2.1 [bookmark: _Toc349220137][bookmark: OLE_LINK23]资格要求： 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
3.2.2 ★投标人提供的无人机产品的生产厂家须对所投无人机产品拥有完全自主知识产权，包括但不限于专利、软件著作权、商标等。
3.2.3 ★业绩要求： 投标人提供的无人机产品近3年内，在巡检上有不少1个成功应用案例。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：合同复印件（含相关技术附件）和竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、无人机巡检技术要求及竣工验收材料或发票。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、无人机巡检技术要求及竣工验收材料或发票的，均视为无效业绩。
3.2.4 人员要求：投标人应指派一名项目经理在整个项目执行期间与招标人进行主要联系，处理有关事务，并负责该项目的实施、协调、完成。投标人应至少提供1名负责该项目现场调试的专业工程师。具体人员投标人依据人员技能水平评估确认后报出（附件2人力动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的调试作业任务。到厂服务人员需出具有效的劳动或劳务关系证明材料和社保工伤保险缴纳证明材料。
3.2.5 工机具要求：具体工器具动员计划由投标人依据工作量评估确认后报出（附件1表2 工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术询价文件规定的调试任务
3.2.6 HSE专项要求：投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》（见附件4），此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离，并于中标后双方在招标人现场签订。
3.2.7 ★无人机主要技术要求：
	序号
	部件名称设备
	参数名称
	具体要求

	1
	飞行器
	IP防护等级
	≥IP55

	2
	
	最大可抗风速
	12m/s（6级风）

	3
	
	4G模块
	遥控器和飞行器支持通过4G模块实现无人机的控制和图像视频传输

	4
	
	降落保护
	在自主降落过程中，无人机飞行器应能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时应能通过遥控软件向用户发出提示。

	5
	
	全向感知系统
	无人机系统需配备六向（前、后、上、下、左、右）双目视觉系统及红外感知系统。全方位避障，保障飞行安全。

	6
	
	避障行为
	无人机系统支持在水平（前后左右）、上方、下方设置告警距离与自动刹停距离，且飞行器避障行为可设置为刹停。

	7
	
	智能返航
	飞行器应具备智能返航功能，启动后飞行器将调整机头方向并开始返航，返航过程中飞行器自动规划最优返航路线，返航过程用户可通过打杆控制飞行器速度和高度躲避障碍物。短按遥控器智能返航按键或急停按键可退出返航。退出智能返航后，用户可重新控制飞行器。

	8
	
	低电量自动返航
	若当前电量仅足够完成返航过程，遥控器APP能提示用户执行返航。在预设时间10S内未做选择，则飞行器将自动执行返航。短按遥控器智能返航按键或急停按键可退出返航。

	9
	
	失控返航
	飞行器可设置遥控信号中断后的飞行器失控动作为返航、降落或悬停。失控动作设置为返航时，飞行过程中，如果遥控器和飞行器断开连接，则飞行器将触发失控返航。失控返航开始阶段，飞行器将进入原路返航，将沿着历史飞行路径回溯飞行，以尝试恢复遥控器连接。没有恢复遥控器连接或原路返航过程中检测到障碍物，将退出原路返航，进入智能返航过程。如果在返航过程中，无线信号恢复正常使遥控器连接上飞行器，飞行器将继续返航。继续返航后用户可以通过遥控器控制飞行速度和高度，且可短按遥控器智能返航按键或急停按键以取消返航。

	10
	
	实时直播
	无人机系统应可支持远程实时视频直播

	11
	机巢
	防护等级
	不低于IP56

	12
	
	最大允许降落风速
	设备最大允许降落风速不小于6级

	13
	
	充电时间
	从15% 充至 95%小于30分钟

	14
	
	传感器
	内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器
、舱内温度传感器、舱内湿度传感器

	15
	
	边飞边传
	在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据

	16
	
	支持自动告警
	集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警

	17
	飞行器软件功能
	航线功能
	飞行器应支持航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、航带飞行多种航线。支持二维、三维建模作业。

	18
	
	在线任务录制
	飞行器应支持在线任务录制功能，在飞行过程中记录飞行器打点位置、拍照等信息以自动生成航线。

	19
	遥控器
	带屏遥控器
	遥控器和显示屏一体化设计

	20
	
	续航时间
	内置电池≥3小时；内置电池+外置电池≥6小时

	21
	
	防护等级
	≥IP54

	22
	智能飞行电池
	充电时间
	15%充到95%≤30分钟

	23
	
	容量
	≥6700mAh

	24
	云台摄像头
	红外热成像测温方式
	支持点测温和区域测温

	25
	
	变焦方式
	支持可见光与红外热成像联动变焦

	26
	
	激光测距模块
	最远正入射量程1200m

	27
	无人机任务管理云平台
	地图基础模块
	支持标准地图 / 卫星地图切换加载，可显示鼠标当前位置经纬度、海拔高度以及地图加载百分比；支持勾选 / 取消勾选 DEM 高程数据以显示或隐藏地图高程效果；支持切换禁飞限飞区显隐，可分别设置禁飞区、限高区等多种区域的显隐；支持显示二维与三维基础地图。

	28
	
	航线库
	支持在平台上统一创建并管理航线，支持航线编辑功能，包括起飞点设置、安全起飞高度设置等；支持航点编辑功能，可编辑航点高度、航点类型等，支持添加多种航点动作，如飞行器动作、云台动作、负载动作等。

	29
	巡检基本要求
	地点
	海南省东方市

	30
	
	起点/终点
	海洋石油富岛有限公司电仪部

	31
	
	巡检内容
	架空线、线塔（含拉线、金具、瓷瓶等）、电力电缆、线路下树木及人员、吊车等施工场景和工程车辆（15米内）

	32
	
	长度
	3条110kV高压线路，合计约15公里

	33
	
	飞行环境
	道路、丛林、厂房、民房、农田等

	34
	
	现场勘测
	通过现场勘测并建模，规划固定航线，通过热成像和可见光相机自动检测设备温度和线路周边环境。

	35
	
	飞行合法性及空域管理
	巡检航线应避开无人机禁飞区、管制空域；若路线无法规避禁飞区、管制空域，投标方需进行飞行前申报，并将流程相关资料备份交由招标方。

	36
	
	创建航线
	每一基有高差和转弯的杆塔上进行“打点”，完成航线录制后生成本次的数据采集航线。点位拍摄对象包括但不限于瓷瓶、拉绳、金具等线杆所有附属件，记录树木高度，识别线路周边人员、吊车等施工场景和工程车辆。

	37
	
	预期效果
	招标方技术人员可根据投标方提供的巡检航线规划，直接操作本项目涉及的无人机和软件，达到配电线路精细化巡检效果。

	38
	
	
	招标方首次使用投标方设定的航线自动飞行时，投标方安排专业飞手现场进行指导。根据投标方提供的航线首次自动飞行过程中，若出现无人机撞击其他固定物体导致无人机损坏，或进入禁飞区（或管制区）无人机信号丢失坠落损坏、无人机被扣押、招标方被罚款等情况，由投标方承担。

	39
	
	
	无人机执行巡检任务时，可以自动比对并提示巡检点变化，在预设巡检点（参考巡检内容）自动拍照、红外测温并传图至平台。

	40
	
	
	设定巡检航线后，无人机可定时自动飞出巡检，巡检完毕后自动返回机巣充电并上传巡检数据。



3.2.8 无人机一般技术要求
	序号
	部件名称
	参数名称
	技术要求

	1
	飞行器
	裸机重量（含电池）
	≤1850 g

	2
	
	最大起飞重量
	2000 g

	3
	
	最大上升速度（配合机场）
	6 m/s

	4
	
	最大下降速度（配合机场）
	6 m/s

	5
	
	最大水平飞行速度（配合机场）
	20m/s

	6
	
	最长飞行时间
	54 分钟

	7
	
	无人机系统工作环境温度区间
	-20°C至50°C

	8
	
	GNSS
	定位系统支持GPS+BeiDou+Galileo+GLONASS+ QZSS，支持单北斗模式

	9
	
	GNSS定位悬停精度
	垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m

	10
	
	支持RTK定位
	飞行器需内置有RTK模块，具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息

	11
	
	RTK定位悬停精度
	垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m

	12
	
	ADS-B功能
	通过无人机接收到的飞行信息， 需能够分析并获取载人飞机的位置、高度、航向、速度等信息，并与飞行器的当前位置、高度、航向、速度信息等进行比对，实时计算出载人飞机接近的风险等级。根据风险等级的不同，支持通过软件向用户发出警示信息。

	13
	
	飞行器指示灯
	飞行器机身需包含机头指示灯和状态指示灯。支持在遥控器中关闭，实现隐蔽作业。

	14
	
	飞行器夜航灯
	飞行器顶部和底部配备夜航灯，便于在夜间飞行时识别飞行器。可在遥控器中手动开启或关闭夜航灯。

	15
	
	飞行器补光灯
	飞行器底部配备补光灯，在光线不足时可自动开启，辅助下视视觉系统工作。可在遥控器中手动开启或关闭补光灯。

	16
	
	视觉系统感知范围
	障碍物感知范围至少15米

	17
	
	图传质量
	无人机系统实时图传质量应不低于1080p/30fps

	18
	机巢
	整机重量
	≤55kg

	19
	
	外形尺寸
	≤长 650 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米

	20
	
	工作环境温度
	机场及无人机的设备工作温度范围都至少为-30°C 至 50°C

	21
	
	RTK 基站卫星接收频率
	设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。

	22
	
	RTK 基站定位精准度
	设备所含RTK基站定位精度：
水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS）
垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS）

	23
	
	机场标识灯
	机场集成标识灯，可以用于夜间返航

	24
	
	媒体下载速率（机场）
	无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s

	25
	
	4G 接入
	设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入

	26
	
	视角范围（FOV）
	设备同时配备内部及外部监控相机，且视角范围不低于150°

	27
	
	应用程序
	支持使用手机APP对机场进行部署、调试

	28
	
	快速起飞
	下达任务后，需要15秒内起飞

	29
	飞行器软件功能要求
	限高限远设置
	无人机系统应支持在遥控器端设置限高、限远数值。限高将限制飞行器的最大飞行高度；限远将限制飞行器最大飞行半径距离（以返航点为圆心）。

	30
	
	飞行器健康管理系统
	飞行器应具有健康管理系统，包括查看：保养服务、行业无忧、固件版本、日志管理、异常记录和异常诊断等。

	31
	
	全景拍照
	通过遥控器设置可一键拍摄全景照片

	32
	遥控器要求
	屏幕尺寸
	≥7英寸

	33
	
	显示器分辨率
	≥1920× 1200

	34
	
	接口
	遥控器需具备HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口

	35
	
	wifi
	支持wifi功能

	36
	
	存储空间
	≥64GB，且支持使用 microSD 卡拓展存储容量

	37
	智能飞行电池要求
	电池类型
	Li-ion

	38
	
	自动放电储存保护功能
	电池在无任何操作存储达到设定天数（0天~9天可设）后，电池能自动放电至50%左右电量，以保护电池

	39
	云台摄像头要求
	相机类型
	具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机

	40
	
	广角相机像素
	具备广角相机，有效像素不低于4800万

	41
	
	中长焦相机像素
	像素数不低于4800万

	42
	
	长焦相机像素
	像素数不低于4800万

	43
	
	可见光相机变焦倍数
	变焦倍数不低于112倍

	44
	
	红外传感器分辨率
	≥640*512，超分模式≥1280*1024

	45
	
	红外传感器帧率
	30Hz

	46
	
	红外热成像相机变焦倍数
	支持28倍数码变焦

	47
	
	稳定系统
	具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）

	48
	
	红外补光
	支持近红外补光灯

	49
	
	云台俯仰
	支持-90°至90°的俯仰范围

	50
	无人机任务管理云平台要求
	支持设备
	本项目涉及机巢（无人机机场）对应的无人机

	51
	
	组织管理
	用户可创建组织，组织下可创建多个项目。

	52
	
	实时项目信息
	项目成员进入项目后可在左侧面板查看团队设备状态和独立人员列表，地图界面支持实时显示飞行器和遥控器位置，飞行器飘窗支持显示飞行器项目呼号和海拔高度等信息，支持打开设备详情与直播面板

	53
	
	标注管理
	项目成员进入项目后可在地图上绘制点、线和面标注信息


[bookmark: _Toc349220119][bookmark: _Toc20830]
4  供货范围及要求
4.1 [bookmark: _Toc16727][bookmark: _Toc350156118]供货范围
供货内容须满足技术要求内容，及下表备注要求。
	[bookmark: _Toc7274]序号
	[bookmark: _Toc1651]名称
	[bookmark: _Toc13754]规格/要求
	[bookmark: _Toc21871]单位
	[bookmark: _Toc19617]数量
	[bookmark: _Toc1869]备注

	1
	无人机
	机巣+飞行器
	套
	1
	

	2
	遥控器
	外部接口HDMI 1.4，SD3.0，Type-C 支持 OTG，支持最大 65 瓦 PD 充电，USB-A 支持 USB 2.0 接口
	台
	1
	

	4
	飞行器附件（必需）
	实现本项目功能要求所必需的搭载附件
	个
	按需
	

	3
	飞行器保险
	保障额度为飞行器发票金额，一年内不限次数免费维修或置换。
	年
	1
	

	4
	无人机任务管理云平台
	管理无人机巡检任务及数据上传存储比对。存储空间≥500GB；直播时长≥2000/月，未用完时长可延至下个月。
	份
	1
	存储空间可付费扩容，每TB≤1400元

	5
	三条线路建模
	投标方安排技术人员对线路进行扫描建模，标注电塔、绝缘子、电缆接头等关键位置，记录周边树木高度，识别线路周边人员、吊车等施工场景和工程车辆。
	份
	1
	

	6
	巡检航线规划
	基于三维模型规划最优航线，无人机沿电力线路自动飞行，避开障碍物，确保100%覆盖目标区域
	项
	1
	

	7
	电脑主机
	无人机巡检任务管理专用
	台
	1
	

	8
	大屏幕电视
	无人机巡检任务显示专用
	台
	1
	

	9
	备用电池
	飞行器备用电池
	块
	1
	

	10
	随机文件
	本项目所供设备的数据表、说明书、维护手册、备件清单等出厂文件。
	套
	纸质版2套+电子版1套
	软件需提供使用教程



4.2 [bookmark: _Toc30685]供货要求
4.2.1 交货地点：海南省东方市海洋石油富岛有限公司电仪部
4.2.2 包装要求：采用原厂标准包装或符合行业标准的坚固包装，具备防水、防潮、防震、防碰撞功能，内部设备及配件应固定良好，避免运输途中损坏，包装外部应标注清晰设备名称、型号、数量、生产厂家等信息，便于识别与验收。
4.2.3 密封要求：设备包装密封完好，确保设备在运输与存储过程中不受灰尘、湿气等污染，保证设备性能与质量不受影响，开封后应能正常使用。
4.2.4 供货清单要求：提供详细供货清单，包括设备及配件名称、型号、规格、数量、生产厂家、生产日期等信息，清单内容应与实际交付货物完全一致，便于验收与核对。
4.2.5 安装指导：货物交付人员至少有2名无人机产品公司认证的无人机工程师，并到现场进行设备安装指导，确保设备安装正确、调试到位，能正常运行；同时提供操作指南，确保招标方指定技术人员试飞三次正常，并掌握摄像头控制方法。
4.3 [bookmark: _Toc30319]拒收
投标人提供的产品若有下述情况将拒收：
4.3.1 设备及配件外观有明显损坏、变形、腐蚀等缺陷，影响设备性能与正常使用的，予以拒收，投标方需承担免费更换或修复责任，确保交付设备外观完好无损。
4.3.2 设备型号、规格、技术参数等与合同要求不符，经检验无法满足项目需求的，予以拒收，投标方应按合同要求重新提供符合标准的设备，并承担因此造成的延误损失。
4.3.3 设备随机资料（如说明书、合格证、保修卡等）不齐全或不符合要求的，予以拒收，投标方需补齐完整资料后重新交付验收。
4.3.4 保险、试用软件在招标方使用前被激活。
5  [bookmark: _Toc13308]交货期
合同签订后40个工作日内完成交货；设备完成交货，即合同交货完毕。扫描建模和航线规划应在合同签订后、设备交货期前完成。
超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。
6  [bookmark: _Toc12410]检验和试验
总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。包括到货开箱检验（核对设备及配件数量、外观、型号等是否符合要求）、设备厂商见证试验（如飞行器性能测试、雷达精度校准测试等）、现场投用试飞（模拟输电线路巡检场景进行设备功能测试）等环节的具体要求与流程，确保设备质量与性能符合项目标准。
7  [bookmark: _Toc14527][bookmark: _Toc380139610][bookmark: _Toc381169831]售后服务
7.1 设备运行验收合格后视为竣工，投标人负责一年的质量保证期（以自然年时间计算）。质保期内提供免费设备维修、更换零部件（除人为损坏外）等服务，定期回访用户，了解设备使用情况，提供技术支持与维护建议，保障设备在质保期内稳定运行。
7.2 提供7×24小时售后服务响应，在接到设备故障报修后24小时内响应，若需到现场处理，投标人需在48小时内赶到用户现场提供无偿服务。7个工作日内解决问题或提供有效解决方案，确保设备故障及时处理，减少对输电线路巡检工作的影响。
7.3 提供终身技术咨询服务，为用户提供设备使用过程中的技术问题解答与操作指导，帮助用户不断提升设备应用水平，确保设备长期有效运行
8  [bookmark: _Toc350325987][bookmark: _Toc350325980][bookmark: _Toc350329514][bookmark: _Toc350325985][bookmark: _Toc350329516][bookmark: _Toc350325981][bookmark: _Toc350325984][bookmark: _Toc350329512][bookmark: _Toc350329511][bookmark: _Toc350329519][bookmark: _Toc350325983][bookmark: _Toc350329518][bookmark: _Toc350325978][bookmark: _Toc350329515][bookmark: _Toc350329517][bookmark: _Toc350325979][bookmark: _Toc350325986][bookmark: _Toc350329513][bookmark: _Toc350325982][bookmark: _Toc350329510][bookmark: _Toc3875]技术投标文件要求
8.1 公司简介
8.2 [bookmark: _GoBack]公司、人员资质及取证情况。
8.3 近3年内同类或类似设备业绩及相关证明。
8.4 提供符合本项目技术要求的无人机产品简介。
8.5 所使用的标准规范。
8.6 供货范围及交货期。
8.7 详细的进度控制计划表及进度保证措施。
8.8 质量保证措施。
8.9 服务及质量承诺。
8.10 技术偏离等。（附件3）
9  [bookmark: _Toc17680]投标人应提供的设备出厂资料
设备制造完毕后随箱提供设备出厂资料，纸版2份，电子版1份。软件提供使用教程，包括但不限于文档、视频等。

[bookmark: _Toc9196][bookmark: _Toc381706232][bookmark: _Toc381706859][bookmark: _Toc381706331]
附件1 技术规格书
[bookmark: _Toc16803]附件2 人力动员计划
	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…



[bookmark: _Toc381706233][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc381169840][bookmark: _Toc381706860][bookmark: _Toc381706332]附件3 技术偏离表
	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
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