綦江区公安局采购辅警服装

澄清文件

各潜在投标人：

重庆鸿兴招标代理有限公司于2025年9月17日发布的綦江区公安局采购辅警服装项目（项目号：QJQ25A00466；）招标文件及2025年9月18日发布的项目澄清文现作如下澄清：

包1：
	序号
	产品名称
	招标文件内容
	修改后内容

	1
	勤务辅警夏执勤服
	▲1、面料：多异聚酯复合纱平纹布；

▲2、成份（%）：99.8%复合聚酯纤维/0.2%导电纤维

▲3、单位面积质量（g/㎡）：≥160±10

▲4、密度（根/10cm）：

经向：265±10  纬向：215±10

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥700     纬向：≥400

▲6、总折痕回复角（度）：正反面≥230；

▲7、耐光色牢度≥5级；

▲8、耐光、汗复合色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐热亚色牢度≥4-5级；

▲9、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。

▲10、执行标准：中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 勤务夏执勤服（试用稿））。
	▲1、面料：多异聚酯复合纱平纹布；

▲2、成份（%）：99.8%复合聚酯纤维/0.2%导电纤维

▲3、单位面积质量（g/㎡）：160±10

▲4、密度（根/10cm）：

经向：265±10  纬向：215±10

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥700     纬向：≥400

▲6、总折痕回复角（度）：正反面≥230；

▲7、耐光色牢度≥5级；

▲8、耐光、汗复合色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐热亚色牢度≥4级；

▲9、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。

▲10、执行标准：中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 勤务夏执勤服（试用稿））。

	2
	勤务辅警制式长袖衬衣
	1、面料：多异聚酯复合纱平纹布；

2、成份（%）：99.8%复合聚酯纤维/0.2%导电纤维

3、单位面积质量（g/㎡）：≥160±10

4、密度（根/10cm）：经向：265±10  纬向：215±10

5、断裂强力（N）：经向：≥700     纬向：≥400

6、总折痕回复角（度）：正反面≥230；

7、耐光色牢度≥5级；

8、耐光、汗复合色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐热亚色牢度≥4-5级；

9、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。

10、执执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 勤务制式长袖衬衣（试用稿））。
	1、面料：多异聚酯复合纱平纹布；

2、成份（%）：99.8%复合聚酯纤维/0.2%导电纤维

3、单位面积质量（g/㎡）：160±10

4、密度（根/10cm）：经向：265±10  纬向：215±10

5、断裂强力（N）：经向：≥700     纬向：≥400

6、总折痕回复角（度）：正反面≥230；

7、耐光色牢度≥5级；

8、耐光、汗复合色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐热亚色牢度≥4级；

9、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。

10、执执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 勤务制式长袖衬衣（试用稿））。

	3
	内穿衬衣
	面料：棉涤斜纹布

1、纤维含量（%）：棉60±1，聚酯纤维40±1；

2、甲醛含量（mg/kg）：≦75；

3、pH值：6.5~8.5；

4、耐皂洗色牢度（级）：变色≧4-5，沾色≧4-5；

5、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.5~+1.0，纬向-1.5~+1.0；

6、执行标准：执执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 内穿衬衣（试用稿））。
	面料：棉涤斜纹布

1、纤维含量（%）：棉60，聚酯纤维40（棉≥60）；

2、甲醛含量（mg/kg）：≦75；

3、pH值：6.5~8.5；

4、耐皂洗色牢度（级）：变色≧4，沾色≧4；

5、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.5~+1.0，纬向-1.5~+1.0；

6、执行标准：执执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 内穿衬衣（试用稿））。

	4
	单裤（勤务款）
	▲1、面料：复合聚酯四面弹力平纹布；

▲2、成份（%）：聚酯纤维82%±1%，莱赛尔18%±1%；

▲3、单位面积质量（g/㎡）：≥150

▲4、密度（根/10cm）：

经向：340±5

纬向：260±5

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥700

纬向：≥300

▲6、总折痕回复角（度）：正反面≥250；

▲7、裤后裆缝接缝强力（N）：

经向：≥230

纬向：≥240

▲8、耐光色牢度≥5级；

▲9、耐光、汗复合色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、起毛起球≥4级；

▲10、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。

▲11、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 勤务单裤（试用稿））。
	▲1、面料：复合聚酯四面弹力平纹布；

▲2、成份（%）：聚酯纤维82%±5%，莱赛尔18%±5%；

▲3、单位面积质量（g/㎡）：150±10

▲4、密度（根/10cm）：

经向：345±15

纬向：260±15

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥700

纬向：≥300

▲6、总折痕回复角（度）：正反面≥250；

▲7、裤后裆缝接缝强力（N）：

经向：≥230

纬向：≥240

▲8、耐光色牢度≥5级；

▲9、耐光、汗复合色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、起毛起球≥4级；

▲10、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。

▲11、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 勤务单裤（试用稿））。

	5
	辅警常服
	▲1、面料：涤粘仿毛哔叽；

▲2、成份（%）：涤纶80%，粘胶纤维20%，

▲3、单位面积质量（g/㎡）：≥230；

▲4、密度（根/10cm）：

经向：380±10

纬向：230±10

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥900

纬向：≥700

▲6、总折痕回复角（度）：正反面≥230；

▲7、耐光色牢度≥5级；

▲8、耐光、汗复合色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、酚黄变≥4-5级；

▲9、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。

▲10、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 辅警常服）。
	▲1、面料：涤粘仿毛哔叽；

▲2、成份（%）：涤纶80%±5%，粘胶纤维20%±5%，

▲3、单位面积质量（g/㎡）：230±15；

▲4、密度（根/10cm）：

经向：380±15

纬向：330±15

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥900

纬向：≥700

▲6、总折痕回复角（度）：正反面≥230；

▲7、耐光色牢度≥5级；

▲8、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度≥4；

▲9、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。

▲10、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 辅警常服）。

	6
	春秋执勤服/春秋作训服（勤务款）
	▲1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布；

▲2、成份（%）：棉58，复合聚酯弹性纤维42；

▲3、单位面积质量（g/㎡）：≥240；

▲4、密度（根/10cm）：

经向：340±10  纬向：240±10

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥750   纬向：≥650

▲6、定力伸长率：≥20；

▲7、总折痕回复角（度）：正反面≥210；

▲8、耐光色牢度≥5级；

▲9、耐热压色牢度、耐摩擦色牢度、耐刷洗色牢度、耐汗渍色牢度、落水变形≥4级；

▲10、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料；

▲11、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 春秋作训服、勤务春秋执勤服）。
	▲1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布；

▲2、成份（%）：棉58，复合聚酯弹性纤维42（棉≥54）；

▲3、单位面积质量（g/㎡）：240±10；

▲4、密度（根/10cm）：

经向：340±20  纬向：240±20

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥750   纬向：≥650

▲6、定力伸长率：纬向≥10；

▲7、总折痕回复角（度）：正反面≥200；

▲8、耐光色牢度≥5级；

▲9、耐热压色牢度、耐摩擦色牢度、耐刷洗色牢度、耐汗渍色牢度、落水变形≥4级；

▲10、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料；

▲11、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 春秋作训服、勤务春秋执勤服）。

	7
	冬作训服/勤务冬执勤服

	1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布；

2、成份（%）：棉58，复合聚酯弹性纤维42；

3、单位面积质量（g/㎡）：≥240；

4、密度（根/10cm）：

经向：340±10  纬向：240±10

5、断裂强力（N）：

经向：≥750   纬向：≥650

6、定力伸长率：≥20；

7、总折痕回复角（度）：正反面≥210；

8、耐光色牢度≥5级；

9、耐热压色牢度、耐摩擦色牢度、耐刷洗色牢度、耐汗渍色牢度、落水变形≥4级；

10、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料；

11、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 春秋作训服、勤务春秋执勤服）。
	1、面料：棉涤纬弹加厚斜纹布；

2、成份（%）：棉58，复合聚酯弹性纤维（棉≥54）；

3、单位面积质量（g/㎡）：240±10；

4、密度（根/10cm）：

经向：340±20  纬向：240±20

5、断裂强力（N）：

经向：≥750   纬向：≥650

6、定力伸长率：纬向≥10；

7、总折痕回复角（度）：正反面≥200；

8、耐光色牢度≥5级；

9、耐热压色牢度、耐摩擦色牢度、耐刷洗色牢度、耐汗渍色牢度、落水变形≥4级；

10、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料；

11、执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准。（辅警服装 春秋作训服、勤务春秋执勤服）。

	8
	夏作训服
	▲1、面料：棉涤纬弹斜纹布；

▲2、成份（%）：棉58，复合聚酯弹性纤维42；

▲3、单位面积质量（g/㎡）：≥160；

▲4、密度（根/10cm）：

经向：310±10  纬向：300±10

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥600   纬向：≥400

▲6、定力伸长率：≥10；

▲7、总折痕回复角（度）：正反面≥200；

▲8、耐光色牢度≥5级；

▲9、耐热压色牢度、耐摩擦色牢度、耐刷洗色牢度、耐汗渍色牢度、落水变形≥4级；

▲10、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。
	▲1、面料：棉涤纬弹斜纹布；

▲2、成份（%）：棉58，复合聚酯弹性纤维42（棉≥58）；

▲3、单位面积质量（g/㎡）：160±10；

▲4、密度（根/10cm）：

经向：310±10  纬向：300±10

▲5、断裂强力（N）：

经向：≥600   纬向：≥400

▲6、定力伸长率：≥10；

▲7、总折痕回复角（度）：正反面≥200；

▲8、耐光色牢度≥5级；

▲9、耐热压色牢度、耐摩擦色牢度、耐刷洗色牢度、耐汗渍色牢度、落水变形≥4级；

▲10、不得检出甲醛、异味、可分解致癌芳香胺染料。


      重庆鸿兴招标代理有限公司

2025年9月18日
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