中石化沛县迎宾加油站改造项目雷电防护装置设计审核和竣工验收
一、项目名称：中石化沛县迎宾加油站改造项目雷电防护装置设计审核和竣工验收。
二、采购单位：沛县气象局。
三、项目地点：江苏省沛县韩信路南侧。
四、资金来源：财政资金。
五、采购模式：公开竞价。
六、中介服务事项：编制防雷装置设计技术评价报告和编制防雷装置检测报告。
[bookmark: _GoBack]七、服务价格：根据江苏省物价局文件《省物价局关于规范防雷减灾气象服务收费问题的通知》（苏价服〔2006〕266号），加油站建筑总面积1263平方米，其中第二类防雷建筑物934平方米，第三类防防雷建筑物329平方米，累计费用约1350元。
八、服务类型：编制防雷装置设计技术评价报告和编制防雷装置检测报告。
九、服务内容：根据《气象灾害防御条例》中规定的“油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，其雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。未经设计审核或者设计审核不合格的，不得施工;未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用。”等要求对中石化沛县迎宾加油站改造项目进行雷电防护装置设计审核和竣工验收。
十、服务要求:按照合同规定的要求完整准确完成中石化沛县迎宾加油站改造项目进行雷电防护装置设计审核和竣工验收，不得弄虚作假。
十一、资质要求：具有编制防雷装置设计技术评价报告和编制防雷装置检测报告的检测机构。
十二、服务时限：中选单位一周内签订合同，根据合同执行。
十三、付款条件：根据合同执行。
