采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为： 考试电脑(新增)、监考电脑；需提供市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。

优先采购清单为： 考试电脑(新增)、监考电脑；供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，对于提供节能产品、环境标志产品部分的总价给予3%的扣除，未提供的不享受报价评审扣除。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货到采购人指定地点安装调试完毕并经采购人委托蚌埠市产品质量监督检验研究院验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内付至合同金额的100%。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点 

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接到采购人供货通知后20日内到货并安装调试完毕 

	4
	免费质保期
	三年


二、货物需求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	考试电脑(改造)
	一、规格信息
★1.处理器（CPU）规格和性能：
CPU：主频≥2.5GHz，核数≥8，线程数≥16，缓存≥16M；
★2.内存≥DDR4 3200 16GB；
★3.存储容量≥256GB固态硬盘；
★4.网卡：千兆百兆自适应有线网卡；
5.显示器配置及要求：利用学校原有的旧显示器。
★6.新增鼠标、键盘与主机要求与考试电脑(新增)同一品牌；
7.外部接口规格和性能：
接口插槽：≥4个音频接口，≥2个PS/2，整机不少于6个USB接口，其中不少于4个USB3.0接口及以上，1个PCI插槽；2个PCIex1 插槽；
★8.服务要求：提供3年维保服务，由供应商自行考虑费用包含在报价中；
★9.电脑主板自带还原功能；
★10.支持×86架构。
二、预装正版配套软件
★1、操作系统
1) 提供正版、永久使用。
2、办公软件
1）至少包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块；
2）软件符合GB/T26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》；
★3）提供正版、永久使用。
3、杀毒软件
1) 防病毒客户端支持计算机专属环境；
2）可支持全面查杀操作系统内文件中的恶意代码；
3）产品需支持设置定时扫描功能，并可通过管理中心进行统一配置下发策略；
4）扫描模式包括快速扫描、全盘扫描、自定义扫描。
	100台
	工业
	否
	

	2
	考试电脑(新增)
	一、规格信息
★1.处理器（CPU）规格和性能：
CPU：主频≥2.5GHz，核数≥8，线程数≥16，缓存≥16M；
★2.内存≥DDR4 3200 16GB；
★3.存储容量≥256GB固态硬盘；
★4.网卡：千兆百兆自适应有线网卡；
★5.显示器：显示屏尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080；亮度≥100Nit；

★6.显示器、鼠标、键盘与主机同一品牌；
7.外部接口规格和性能：
接口插槽：≥4个音频接口，≥2个PS/2，整机不少于6个USB接口，其中不少于4个USB3.0接口及以上，1个PCI插槽；2个PCIex1 插槽。
★8.服务要求：提供3年维保服务，由供应商自行考虑费用包含在报价中；
★9.预装正版操作系统。
★10.电脑主板自带还原功能。
★11.支持×86架构。
二、正版配套软件
★1、操作系统
1) 提供正版、永久使用。
2、办公软件
1）至少包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块；
2）软件符合GB/T26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》；
★3）提供正版、永久使用。
3、杀毒软件
1) 防病毒客户端支持计算机专属环境；
2）可支持全面查杀操作系统内文件中的恶意代码；
3）产品需支持设置定时扫描功能，并可通过管理中心进行统一配置下发策略；
4）扫描模式包括快速扫描、全盘扫描、自定义扫描。
	150台
	工业
	是
	

	3
	监考电脑
	一、规格信息
★1.处理器（CPU）规格和性能：
CPU：主频≥2.5GHz，核数≥8，线程数≥16，缓存≥16M；
★2.内存≥DDR4 3200 64GB；
★3.存储容量≥256GB固态硬盘+1TB机械硬盘；
★4.网卡：千兆百兆自适应有线网卡；
★5.显示器：显示屏尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080；亮度≥100Nit；

★6.显示器、鼠标、键盘与主机与考试电脑(新增)同一品牌；
★7.光驱：DVD 刻录光驱；
8.外部接口规格和性能：
接口插槽：≥4个音频接口，≥2个PS/2，整机不少于6个USB接口，其中不少于4个USB3.0接口及以上，1个PCI插槽；2个PCIex1 插槽；
★9.服务要求：提供3年维保服务，由供应商自行考虑费用包含在报价中；
★10.预装正版操作系统；
★11.备份存储：随机配备原装移动硬盘，容量≥120GB；
★12.支持×86架构。
二、正版配套软件
★1、操作系统
1) 提供正版、永久使用。
2、办公软件
1）至少包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块；
2）软件符合GB/T26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》；
★3）提供正版、永久使用。
3、杀毒软件
1) 防病毒客户端支持计算机专属环境；
2）可支持全面查杀操作系统内文件中的恶意代码；
3）产品需支持设置定时扫描功能，并可通过管理中心进行统一配置下发策略；
4）扫描模式包括快速扫描、全盘扫描、自定义扫描。
	5台
	工业
	否
	

	4
	耳机
	1. 外观：包耳式可拆卸耳罩设计，自适应头戴，线长≥2 米；
2. 音量调节：无线控和物理音量调节按钮；
3. 接口：USB2.0 接口及以上；
4. 阻抗：32Ω±5Ω；
5. 灵敏度：不低于90dB；
6. 频率响应：20Hz～20KHz；
7. 信噪比：大于 50 dB；
8. 具备耳机 ID 编码，并可通过 SDK 供其他程序读取；
麦克风（选配）参数：
1. 灵敏度：-44dB～-38dB；
2. 拾音指向：定向拾音，正对麦克风方向(0°)与背对麦克风方向（180°）信号强度差>10dB。
	250个
	工业
	否
	

	5
	UPS电源
	2KV 及以上，电池容量满足监考机监考需求（在线 1 小时以上）。
	6台
	工业
	否
	

	6
	汇聚交换机
	★1.整机性能：交换容量≥100Tbps、包转发率≥56000Mpps；
2.硬件规格：
支持电源和管理模块冗余，业务板槽位≥4个；
实际配置：交流电源模块≥2个、管理引擎≥1个、千兆电口≥24个、千兆光口≥4个、万兆光口≥2个，配置2个SFP千兆光模块；
3.功能：支持OpenFlow1.3标准支持链路聚合、端口镜像
支持802.3ad(LACP)，支持负载均衡支持802.1Q VLAN数量≥4K
支持STP、RSTP、MSTP协议支持路由冗余功能： VRRP
支持防Dos攻击和CPU安全防护功能支持丰富的路由协议，如RIPv1/V2、OSPFv2、BGP4等
★支持出厂预置管理软件和业务模板
★支持当远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置自动下发，无需手动配置。
	1台
	工业
	否
	

	7
	路由器
	1.硬件规格：
采用MIPS 64位多核处理器；
配置：千兆电口≥8个，千兆光口≥2个， USB接口≥2个。
★2.整机性能：双向吞吐量≥1.8Gbps，NAT并发≥100000，NAT新建≥6500/S。
3.核心功能：内置无线控制器功能并实配许可，支持CAPWAP协议； 
支持路由、透明等模式，接口类型wan口需支持静态、DHCP、PPPOE三种模式
支持DHCP Server，DHCP起始终止IP范围设置，租约设置，DNS/WINS设置，DHCP  Rrelay，DHCP状态监控；支持静态路由、ISP路由、策略路由；
支持IP+MAC+端口手动绑定、扫描IP+MAC绑定自动、静态绑定；
支持16条L2TP VPN和SSL VPN隧道并发，无需额外许可；
支持对主流P2P应用进行识别，如:BT、迅雷、eMule、eDonkey、Pplive等；对主流协议进行识别，如SIP、FTP、http等。
4.支持对DNS 服务器的运行状态进行监测。
	1台
	工业
	否
	

	8
	接入

交换机
	1.固化10/100/1000M以太网电接口≥48，千兆光口≥4个；
★2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps；
3.支持防Dos攻击、CPU安全防护、CPU镜像；
4.所有GT接口要求防雷≥8KV；
5.端口支持LED shut off功能；
6.支持能效以太网（ 802.3az ）；
7.支持生成树快速收敛，要求广播收敛时间小于30ms；
8.支持G.8032功能。
	10台
	工业
	否
	

	9
	机柜
	冷轧钢板网络机柜，尺寸：600*600*1200mm。
	6台
	工业
	否
	

	10
	防火墙
	1.硬件架构：机架式1U设备；千兆电口≥4个，千兆光口≥2个；配置1年四库许可；
2.性能要求：吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥100万，新建连接数≥2万；
3.功能要求：
支持本地认证、Radius认证、LDAP认证、Portal认证、混合认证、远程服务器认证、短信认证、免认证、AD域单点登录和访客二维码等用户认证功能，支持配置强制重新登录间隔，支持设置客户端超时时间，支持自定义认证重定向URL；
支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议；
支持IPS高阶告警功能，可细粒度配置多种告警条件，达到告警阈值可外发邮件或syslog，不同告警规则可以发送给不同的用户；
支持每IP，每用户的最大连接数限制，防护服务器；
内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别；
特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE；特征库可直接查阅事件名称、CVE ID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息；
支持预定义URL分类，支持自定义URL分类，支持URL本地和云端查询，总数显示；
支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。
	1台
	工业
	否
	

	11
	综合布线（含改造）
	1.本项目包含综合布线等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。安装部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商成交后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求；
2.要求线路暗敷，所有设备安装到位，满足学校使用要求，包括HDMI视频线、VGA 视频线、音频线、走线槽、水晶头、施工材料等，含整套软硬件布线施工及搬运、安装调试等；

3.选用国标线材辅材，网线、水晶头采用正品六类产品，安装牢固，不易晃动；布线应充分考虑中小学校特殊环境，线槽、布线必须牢固，不易损坏；
4.网线的两端有明确的对应主机标识且不易脱落，使用标签标记，强弱电分开。
	5批
	工业
	否
	

	12
	六类网线
	国标六类网线。
	25箱
	工业
	否
	

	13
	电源线
	国标电源线，满足机房使用。
	25卷
	工业
	否
	

	14
	静电地板
	1.地板类型：全钢无边防静电活动地板，结构为双层钢板冲压成型，内部填充高强度发泡水泥芯材； 

2.规格尺寸：600mm×600mm，厚度≥30mm，尺寸偏差≤±0.2mm； 

3.承载能力：均布载荷≥5500N/平，极限载荷≥1000kg； 

4.钢板材质：上、下钢板采用冷轧钢板，厚度≥0.6mm，经酸洗、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥60μm； 

5.芯材要求：填充高密度发泡水泥，抗压强度≥30MPa，无空鼓、开裂现象，阻燃等级达A级；

★6.阻燃性能：地板整体阻燃等级符合 GB 8624-2012 A 级标准，无明火燃烧.无熔融滴落；
7.架空系统： 

支架材质：冷轧钢，高度可调（80-300mm）。 

横梁间距：≤300mm（增强整体稳定性）。 

8.接地系统： 

接地电阻：≤4Ω（确保静电有效泄放）。 

9.踢脚线： 

材质：铝合金（高度 120mm），与墙面无缝衔接。 

功能：防水防撞，预留设备线槽（宽度≥30mm）。 

10.安装与维护 

施工要求：地面平整度误差≤2mm/m²，需水泥砂浆找平。
	225平方米
	工业
	否
	


三、报价要求

供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。            

四、其他要求

1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。

2、未标“★”的参数为非关键性技术参数，如三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

3、投标供应商在响应文件投标响应表中按实际偏离情况填写即可，如供应商虚假响应，采购人有权追究投标以及成交供应商相关责任，供应商承担由此产生的一切后果及责任。

4、中标人供货完毕后（所有货物应该是完好无损未拆封的），采购人将组织进行验收，如验收不合格，采购人有权要求中标人重新供货，并且由此产生的一切费用和损失由中标人承担。如二次验收仍然不合格的，将由中标人承担本次采购活动的违约责任，除终止本次采购活动的合同外，采购人将联合相关监管部门、职能部门依据《政府采购法》《民法典》等相关法律法规追究违约单位的法律责任。

5、在质保期内，成交产品有任何质量上的缺陷或损坏，成交单位应及时无条件更换新的配件，当损坏程度达到更换新的配件仍无法正常使用时，成交单位需及时更换新的产品。未按照合同供货期及质保要求做好售后服务的中标人，将会被追究其违约责任。

6、供应商需在响应文件中明确所投产品的技术参数及品牌和型号，否则响应无效。        

五、样品要求

无。   
