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总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司2026年化肥二期装置大修浇注料修复项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求
本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
项目概况

项目名称：2026年化肥二期装置大修浇注料修复项目。
建设地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号

概述：

富岛公司拟计划在2026年化肥二期装置大修期间将部分设备（包含一段炉101B、二段炉103D、快装锅炉2201U等设备）耐火浇注料修复工作委托专业单位进行施工。装置初步计划于2026年12月停车检修，装置净检修时间32天，本项目施工进度应满足招标人现场总体检修进度。

标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309-2017
《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2014
《化学工业炉耐火陶瓷纤维炉衬设计技术规定》HG/T20642-2011
《化学工业炉耐火、隔热材料设计选型规定》HG/T20683-2005

《化学工业炉结构设计规定》HG/T20541-2006
《化学工业炉砌筑技术条件》HG/T20543-2006
《石油化工筑炉及验收规范》SH3534-2012
技术要求

资格要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的， 提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

★资质要求：具备住建部门颁发的建筑业企业资质证书，资质等级为防水防腐保温工程专业承包贰级（或以上）资质或冶金工程施工总承包叁级（或以上）资质，投标时须提供扫描件（原件备查）。

★业绩要求：2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有石油化工、化肥（合成氨）、甲醇生产行业的转化炉或制氢装置、气化炉、裂解炉、合成氨变换炉、催化裂化装置、高温加热炉等同类高温设备耐火浇注料内衬施工业绩1项。业绩证明文件包括但不限于：(1)合同复印件；(2)项目完工验收证明材料或合同对应的结算发票。投标人需提供相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）项目完工验收证明材料或合同对应的结算发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署方名称、合同签署时间、项目名称、工程内容、项目完工验收证明材料（或合同对应的结算发票）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
本项目允许联合体投标。联合体成员总数不超过 2 家，须由耐火材料制造厂与耐火材料施工单位组成。联合体成员应签订共同投标协议，联合体组成后，任何一方不得再以自身名义单独投标，也不得参与其他联合体参加本项目投标。联合体须指定牵头人，由其代表全体成员负责投标及合同实施阶段的协调工作，并向招标人提交由所有成员法定代表人签署的授权书。投标保证金可由联合体各方或牵头人提交，以牵头人名义提交的投标保证金对全体联合体成员具有约束力。
人员数量要求：本项目要求人员配置不少于5人，其中至少包含一名项目负责人。具体施工与检维修作业人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出（附件2 表1 人力动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工与检维修作业任务。
人员合同、保险、特种作业、健康要求：1）投标人应与其雇用的所有入场作业人员签订合法有效的用工合同。2）对建立劳动关系的员工，投标人须依法为其缴纳工伤保险；对未建立劳动关系的人员，投标人须为其购买雇主责任险或人身意外伤害保险，每人保额不应低于人民币80万元。3）项目若包含特种作业内容，作业人员必须持有应急管理部门核发的、在有效期内的特种作业操作资格证书，方可上岗作业。4）所有作业人员的身体状况需符合岗位安全作业要求。投标人须确保其入场人员持有入厂前6个月内由具备相应资质的专业医疗机构出具的、与作业风险相适应的职业健康体检报告。5）上述人员的用工合同、工伤保险缴纳证明、商业保险保单（或凭证）、有效的特种作业操作资格证书及职业健康体检报告，均须在人员入厂安全培训时提交招标人核验。文件不全或不符合要求的人员，不得进入现场作业。
工机具要求：具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出（附件2表2 工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工与检维修作业任务。
浇注料膨胀缝的修复要求采用耐火纤维毯（招标人提供纤维毯），严禁采用浇注料填塞修复。

由于招标人现场不具备烘炉条件，耐火浇注料的修复不得采用整体更换或局部块状更换方案，可以采用局部V型挖补、喷涂等其他方式。建议选用快速修复型材料，要求膨胀系数小，修复后不需烘炉。
对流段耐火浇注料修复技术参数要求如下：

最大耐火温度1100℃

110℃烘干密封在1.33g/cm3（max），推荐在1.1-1.4g/cm3

导热系数800℃不高于0.38w/mk

目前耐火浇注料最大厚度150mm（2层，每层75mm）

膨胀缝采用25mm厚度的耐火纤维毯填充（招标人提供纤维毯）
严格按招标人设计图纸要求对缺陷耐火材料进行修复。

严禁野蛮施工，施工作业时不得损坏其余耐火材料及盘管等。

做好施工过程中的安全防护工作和环境保护工作。

文明施工，做到“工完料尽场地清”。
在进行高风险作业时，每项高风险作业投标人方必须配备一个监护人员（高风险作业包括但不限于：动火作业、吊装作业、高处作业、受限空间作业），相关要求请见标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022。
HSE专项要求：投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》，此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离。
供货与服务范围

招标人供货范围
不适用
投标人供货范围
除了招标人的供货范围，投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具。包括且不限于： 
投标人应提供耐火浇注料、纤维毯，投标文件需提供浇注料的技术参数规格及数量。

投标人供货要求
不适用。

拒收

不适用。
招标人服务范围
招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：（附件1图纸）

负责提供项目所需的技术资料及图纸。
负责搭设施工中使用的脚手架。
负责现场施工用水、用电等作业配合工作。
负责提供施工工具、材料等物资存放地点。
负责提供夜间照明及安全照明（36V）。

投标人服务范围
除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部服务。包括但不限于：

负责工作量清单内所有维修所需材料的提供。
负责对工作量清单内浇注料进行修复和烘炉。工作任务清单如下：

一段炉101B：对流段南&北两侧模块（101BCX、101BCA1/2、101BCS1/2、101BCF、101BBFW）、乏气烟道所有耐火浇注料进行宏观检查、评估，检查报告应包含检查内容、存在的问题、处理建议等。目前已经存在问题是南北炉跨接部位存在耐火材料超温，超温点8处，每处维修为点补，每处面积约1.5㎡，合计不超过12㎡；乏气烟道目前未发现超温点，需要内部检查【临时缺陷修复工作临时增补，不计入本询价内，投标人需在报价中提供单价费用】。
二段炉103D：该设备为外壁水夹套结构，工艺气侧有耐火浇注料衬里。

①二段炉烧嘴耐火浇注料需重新浇筑：OD514mm/ID526mm/高1905mm；

②工艺空气入口浇注料重新浇筑：设备内部ID1465，原始浇筑料ID865mm,高约3米；

③催化剂六角砖整体更换：设备ID3550mm;

④其余部分浇注料有较多裂纹，视情况进行修复。修复后出具检查报告，检查报告应包含检查内容、存在的问题、处理建议等。没有明确的工作量，如果出现缺陷，上报投标人，并出具维修方案【临时缺陷修复工作临时增补，不计入本询价内，投标人需在报价中提供单价费用】。

快装锅炉2201U：需要维修部位是4个窥火孔周边采用胶泥修补（每处维修面积0.2㎡），损伤的轻质耐火砖更换（招标人提供轻质砖），设计、制作人孔封门一个（门洞尺寸800mm×800mm，迎火面为轻质莫来石耐火浇注料成型（厚度230mm），背衬25mm耐火纤维毯）。对炉内所有耐火材料进行宏观检查，并出具检查报告。如果出现缺陷，上报投标人，并出具维修方案【临时缺陷修复工作临时增补，不计入本询价内，投标人需在报价中提供单价费用】。

负责对101B、103D、2201U耐火浇注料的使用状态进行评估并出具评估报告。
负责检修所需要使用的专用工具、辅助工具及所需消耗材料。
对施工过程进行全过程记录，填写及提供检修资料。

交货期与工期要求

施工机具及人员必须在停车检修前到达现场，并具备施工作业条件。在装置停车检修期间完成所有检修内容。化肥二期装置初步计划2026年12月进行停车检修，具体时间停车前2周通知投标人，停车时间45天，其中净检修时间32天，本项目施工进度应满足招标人现场总体检修进度。
超过服务工期将被视为违约，依据合同条款进行处罚。
检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

待修复部位修复以后，设备外壁不超过120℃。

修复后无开裂、无脱层。
售后服务

项目施工完毕，在装置开车投用过程中，投标人应在现场24小时待命服务直到投用正常方可离开。

质量保证期为正常操作条件下12个月内运转正常（以自然年时间计算），无崩裂现象，外壁温度不超过120℃。如在质量保证期内有崩裂或超温现象，招标人有权向投标人提出索赔要求，投标人须提供免费更换或维修。质保期后，投标人对招标人由于质量问题而提出的技术服务要求应及时予以答复。

接到招标人维修通知，在6小时内向用户做出明确答复，24小时内到达故障现场，解决问题。

技术投标文件要求

公司简介
公司、人员资质及取证情况，包括但不限于提供有效的资质及等级证。

近3年内同类或类似服务业绩。
动员计划（附件2）
技术方案（包括但不限于：施工工艺、进度控制、施工组织、施工管理、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等）。

使用的标准规范。
服务范围及工期。

详细的进度控制计划表及进度保证措施。
服务及质量承诺。

技术偏离等（附件3）。

投标人应提供的项目完工资料
项目完工1月内提供完工资料，包含维修报告和评估报告，要求纸版2份，电子版1份。
附件1 图纸
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附件2动员计划

表1人力动员计划

	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


表2工机具动员计划

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


附件3 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


需修复的浇注料及更换的六角砖





需修复的浇注料
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