1、12路终端服务器（16T）：

支持内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；（以上参数合同签订后供货前提供现场演示证明或者产品说明书或者有资质认定标志的检测报告，证明此项参数，做为验收依据，不满足不予验收。）

2、900W环保电子警察相机（3车道及以上）：

支持同时预览两路视频，对其中一路进行遮挡，该路的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常；支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标；支持交通拥堵预警功能，支持事故检测功能；（以上参数合同签订后供货前提供现场演示证明或者产品说明书或者有资质认定标志的检测报告，证明此项参数，做为验收依据，不满足不予验收。）

3、900W环保人脸卡口相机（2车道及以下）：

支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息；支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出；抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，张图片中目标位置相同无位移； （以上参数合同签订后供货前提供现场演示证明或者产品说明书或者有资质认定标志的检测报告，证明此项参数，做为验收依据，不满足不予验收。）
