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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

气动锚杆钻机项目技术规格书
一、项目简介及使用地点

为满足本矿井实际生产需要，计划采购一批气动锚杆钻机用于煤矿井下采掘工作面。

二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	型号
	单位
	预计

年需求量
	备注

	1
	气动锚杆钻机
	MQT-130/3.2（参考）
	台
	90
	


本次拟采购数量为年度预估使用数量，拟签订年度单价供货协议，最终以实际供货使用量挂账结算。

三、主要部件（或设备）配置要求

1、严格按照国家及行业标准及矿方提供的技术参数生产制造。

2、适应井下防爆环境，恶劣环境下不生锈。

气动锚杆钻机主要参数
	项目名称
	短型参数
	标准参数

	气动锚杆钻机
	MQT-130/3.2
	MQT-130/3.2

	工作气压
	0.4-0.63MPa
	0.4-0.63MPa

	额定转速
	240r/min
	240r/min

	额定转矩
	130N·m
	130N·m

	失速转矩
	260N·m
	260N·m

	空载转速
	≥540r/min
	≥540r/min

	最大输出功率
	≥3.2KW
	≥3.2KW

	耗气量
	5.0㎥/min
	5.0㎥/min

	最大推力
	≥8KN
	≥8KN

	冲洗水压
	0.6-1.2MPa
	0.6-1.2MPa

	噪声
	≤85dB(A)
	≤85dB(A)

	钻尾连接尺寸
	B19mm
	B19mm

	配套钻杆
	B19mm（六方钻杆）
	B19mm（六方钻杆）

	整机最大高度
	2450mm
	3000mm

	整机最小高度
	1100mm
	1300mm


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

需提供煤安证；

五、使用环境及范围

1、海拔不超过±1000m；

2、工作环境温度为：-25℃-40℃；

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

六、使用标准

符合《煤矿安全规程》最新版要求。

七、质量及验收要求

1、抽检到货数量的100%，测量相应参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格。

2、产品须悬挂出厂检验合格证，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容。

3、产品应附机具使用说明书、机具合格证、装箱单、附件。

八、安装、调试要求

根据买受人现场需要


九、服务及质保要求

1、出卖人做到免费指导使用，质保期2个月。

2、如出现质量问题，出卖人应在48小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

十、运输及包装要求

1、接到送货通知后，出卖人必须在3日内将产品送达产品使用人指定地点，运输费用由出卖人承担；

2、送到的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由出卖人负责。

十一、供应商提供技术资料要求 

出卖方随货提供产品煤安证、合格证、出厂检验报告及配套的气动锚杆钻机生产厂家的工业产品生产许可证。
十二、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。  

 2、发现供货方存在产品以次充好等现象，城郊煤矿有权解除供货协议，并要求供货方承担相应责任。

十三、技术联系人及联系方式：

技术联系人：孟献歌
电话：0370-5195253   
