
六、安全注意事项

1.应根据本工程实际开挖情况，对地下水及砂层采取应对措施，防止发生坑壁坍塌、

流砂等现象，保证安全施工。

2.工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针

对本工程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除安全隐患。

3.施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地

带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

4.同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制

度，共同遵守执行。

5.现场内的沟、坑、池、井及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护

挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

6.一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆

动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

7.不应踏在拆落的模板上走动，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

8.管道沟槽开挖时应做好安全支护工作。

七、环境保护注意事项

1.严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、

树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内树木、植被，同时注意保护地下文物。

2.制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目

文明施工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，

存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

3.道路施工要定期清扫、洒水，以减少扬尘。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗

粒散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

4.道路施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。

5.对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作

业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时至次日

6时）施工。


		2024-06-11T17:44:59+0800


		2024-06-13T10:46:44+0800
	该文档准确且完整


		2024-06-21T10:08:41+0800
	该文档准确且完整




