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1、 总则
1.1中海石油宁波大榭石化有限公司（以下简称买方）、*****（以下简称卖方）、中石化洛阳工程有限公司（以下简称设计方）就买方大榭石化储运液态烃装车相关流程改造项目雨淋阀的设计选型、制造、供货范围、技术要求、检验与试验、性能保证、图纸资料交付等方面进行了充分讨论及协商，达成如下技术协议。本技术协议经签字后作为商务合同的附件，与之同时生效，并具有同等法律效力。
1.2本技术协议阐述了雨淋阀的设计选型、制造、检验、供货、安装和运输等方面最基本的要求，但不限于这些要求。
1.3卖方必须按照本技术协议规定的技术条件进行雨淋阀的设计选型、制造、试验和检验，并对设备的安全、环保和性能负责。如果卖方所供的产品因自身选型、设计、尺寸、制造质量等问题而导致设备无法长期连续、安全、稳定、可靠地运行，未能满足部分或全部性能要求，卖方应承担全部责任。
1.4买方和设计方对卖方提供资料的确认，并不能解除或减轻卖方对合同所有条款应负的责任。
1.5卖方应遵守本技术协议和项目规范的要求，保证其分供商也遵守上述要求，并对其所供货设备或材料负完全责任。同时卖方对其所提供的技术来源的有效性和合法性负全部责任。
1.6当本技术协议的某些规定与有关标准、规范不一致时，应按要求高的执行，且书面通知买方。卖方所列出偏离本技术标准和相关标准、规范等要求的内容，应逐一列出，经买方书面确认后才能进行下一步工作。
1.7买方提交的所有文件资料图纸中计量单位按国家法定的国际单位制SI执行，语言和文字采用简体中文。
1.8设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已经包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
1.9卖方提供的防爆电子产品必须提供国家防爆电气产品检测机构颁发的防爆合格证（执行最新的GB/T 3836-2021标准，2022年5月1日后卖方需取得最新的防爆认证），属于国家强制认证的产品，需取得国家强制性 CCC 认证，且证书在有效期内。
[bookmark: _Toc11631]2、设计制造标准
2.1卖方对所有提供的雨淋阀及其附件满足以下规范标准（凡是不注日期的标准及规范，其最新版本（包括修改单）均适用于本技术协议）：
	GB/T 1047
	《管道元件公称尺寸的定义和选用》

	GB/T 1048
	《管道元件公称压力的定义和选用》

	GB/T 12220
	《工业阀门标志》

	GB/T 12221
	 《金属阀门结构长度》

	GB/T 12227
	《通用阀门球墨铸铁技术条件》

	GB/T 12237
	《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》

	GB/T 13927
	《工业阀门压力试验》

	HG/T 20592
	《钢制管法兰（PN 系列）》

	GB 5135.5
	《自动喷水灭火系统第5部分：雨淋报警阀》


注：未列出的与本产品有关的规范和标准，制造商有义务在技术协议中列出。
2.2所有设备的设计、材料采购、制造、检验、试验、安装、验收和交货应遵循上述标准、规范及技术协议中
提到的相关规范的最新版的有关章节的要求。所有标准如有最新版本，按最新版本执行。所有使用标准如有冲突，按最高标准要求执行。
[bookmark: _Toc22240][bookmark: _Toc23142]3、供货范围与工作范围
3.1总体要求
3.1.1卖方除应提供完全符合制造图纸和技术条件的雨淋阀外，还应提供必要的附件、备件及相关服务。
3.1.2卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必须的部件，即使本技术招标文件中未列出或数量不足，卖方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。
3.1.3卖方应提供所有安装和调试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。
3.1.4应对设备的技术性能、型式、结构、参数等进行详细说明。
3.2设备清单

	序号
	区域
	数量（台）
	雨淋阀规格
	连接形式
	压力等级（MPa）
	设计流
量（L/S）

	1
	装车台
	1
	DN200
	法兰
	1.6
	62



3.3供货范围
雨淋阀组为成套供货，设备本体的制造，检验，包装和运输全部由卖方负责。设备交货状态为整体交货，具体包括：
每台雨淋阀的供货范围（包括但不限于）：
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	雨淋阀
	1台
	包括阀体、阀盖、耐腐蚀阀芯、膜片、过滤器，手动紧急泄放组件、弹簧式止回阀、滴水阀、水力报警和控制管 路等

	2
	电磁阀
	1台
	

	3
	防爆式压力开关
	1台
	

	4
	防复位器
	1台
	

	5
	压力表
	1台套
	

	6
	静电接地端子
	1台套
	

	7
	接线盒
	1台
	包括电缆等



3.4工作范围 
3.4.1卖方对整个设备及辅助设备的设计、制造、性能、检验、试验、质量、供货、服务等负责。 
3.4.2 接线盒至压力开关、电磁阀之间的电缆及格兰等材料由卖方负责。
3.4.3 卖方提供的接线盒与买方机柜间之间的电缆由买方负责，接线盒上的格兰头由卖方提供。
3.4.4卖方所提供的设备，应是由专业制造厂生产的产品，且为全新的、技术成熟先进的、完整的 和安全可靠的，并取得国家应急管理部消防合格评定中心出具的对应该规格的消防产品认证 证书（3C 认证）及型式检验报告。
3.4.5卖方所供雨淋阀需满足招标方当地消防验收要求，卖方需配合买方进行消防验收。
3.4.6雨淋阀由卖方指导安装。
[bookmark: _Toc11980][bookmark: _Toc410035032][bookmark: _Toc410035024][bookmark: _Toc410033349][bookmark: _Toc410035038][bookmark: _Toc410037520][bookmark: _Toc410033322][bookmark: _Toc410033331][bookmark: _Toc410033336][bookmark: _Toc410033330][bookmark: _Toc410033346][bookmark: _Toc410035873][bookmark: _Toc410035025][bookmark: _Toc388815415][bookmark: _Toc410035871][bookmark: _Toc410037523][bookmark: _Toc410035864][bookmark: _Toc410035018][bookmark: _Toc410035865][bookmark: _Toc410036706][bookmark: _Toc388811625][bookmark: _Toc410037527][bookmark: _Toc410036705][bookmark: _Toc410034202][bookmark: _Toc410034203][bookmark: _Toc410037532][bookmark: _Toc388815345][bookmark: _Toc410034212][bookmark: _Toc410035020][bookmark: _Toc388811928][bookmark: _Toc410035043][bookmark: _Toc410036696][bookmark: _Toc410034214][bookmark: _Toc410035036][bookmark: _Toc410037515][bookmark: _Toc388815344][bookmark: _Toc410036698][bookmark: _Toc410037526][bookmark: _Toc410035019][bookmark: _Toc410037531][bookmark: _Toc410037516][bookmark: _Toc410036686][bookmark: _Toc410033327][bookmark: _Toc410036694][bookmark: _Toc410035042][bookmark: _Toc410037510][bookmark: _Toc410037530][bookmark: _Toc410035867][bookmark: _Toc410037522][bookmark: _Toc410034187][bookmark: _Toc410033350][bookmark: _Toc410033333][bookmark: _Toc410035857][bookmark: _Toc410036693][bookmark: _Toc410035852][bookmark: _Toc410036702][bookmark: _Toc410033339][bookmark: _Toc410035853][bookmark: _Toc388815416][bookmark: _Toc410036690][bookmark: _Toc410034188][bookmark: _Toc410037524][bookmark: _Toc410033332][bookmark: _Toc410037539][bookmark: _Toc410035861][bookmark: _Toc410034206][bookmark: _Toc410037535][bookmark: _Toc410036683][bookmark: _Toc410037538][bookmark: _Toc410033324][bookmark: _Toc410034197][bookmark: _Toc410034199][bookmark: _Toc410037513][bookmark: _Toc410035877][bookmark: _Toc410034208][bookmark: _Toc410037534][bookmark: _Toc410035868][bookmark: _Toc410035046][bookmark: _Toc410034200][bookmark: _Toc410036701][bookmark: _Toc410034192][bookmark: _Toc388815343][bookmark: _Toc410036700][bookmark: _Toc410034215][bookmark: _Toc410037533][bookmark: _Toc410034193][bookmark: _Toc410033325][bookmark: _Toc410037519][bookmark: _Toc410036707][bookmark: _Toc410035850][bookmark: _Toc388815042][bookmark: _Toc410035855][bookmark: _Toc410033344][bookmark: _Toc410033329][bookmark: _Toc410035039][bookmark: _Toc410034190][bookmark: _Toc410036692][bookmark: _Toc410033341][bookmark: _Toc410036695][bookmark: _Toc410034211][bookmark: _Toc410035028][bookmark: _Toc410035027][bookmark: _Toc410033334][bookmark: _Toc410035017][bookmark: _Toc410035033][bookmark: _Toc388811623][bookmark: _Toc410036691][bookmark: _Toc410035858][bookmark: _Toc410035859][bookmark: _Toc410033328][bookmark: _Toc410036679][bookmark: _Toc388815041][bookmark: _Toc410035862][bookmark: _Toc388814960][bookmark: _Toc410035848][bookmark: _Toc388811927][bookmark: _Toc410037512][bookmark: _Toc410035044][bookmark: _Toc410034209][bookmark: _Toc410035045][bookmark: _Toc410034205][bookmark: _Toc410035870][bookmark: _Toc388814959][bookmark: _Toc410036684][bookmark: _Toc410035872][bookmark: _Toc410037518][bookmark: _Toc410034207][bookmark: _Toc410035876][bookmark: _Toc410035856][bookmark: _Toc410033351][bookmark: _Toc410033338][bookmark: _Toc410035023][bookmark: _Toc410035034][bookmark: _Toc410034191][bookmark: _Toc410033326][bookmark: _Toc410034195][bookmark: _Toc410035029][bookmark: _Toc410034194][bookmark: _Toc410036704][bookmark: _Toc410036687][bookmark: _Toc410034189][bookmark: _Toc410033342][bookmark: _Toc410035037][bookmark: _Toc410034213][bookmark: _Toc410035026][bookmark: _Toc410035021][bookmark: _Toc410035041][bookmark: _Toc410036689][bookmark: _Toc410037521][bookmark: _Toc410037536][bookmark: _Toc410033343][bookmark: _Toc388815040][bookmark: _Toc410035874][bookmark: _Toc410035854][bookmark: _Toc410033337][bookmark: _Toc410033323][bookmark: _Toc388815417][bookmark: _Toc410034186][bookmark: _Toc410033348][bookmark: _Toc410035869][bookmark: _Toc410034198][bookmark: _Toc410036682][bookmark: _Toc410033345][bookmark: _Toc388811624][bookmark: _Toc410035851][bookmark: _Toc410036681][bookmark: _Toc410035860][bookmark: _Toc410036699][bookmark: _Toc410037537][bookmark: _Toc388811929][bookmark: _Toc410036680][bookmark: _Toc410037511][bookmark: _Toc410037529][bookmark: _Toc410037525][bookmark: _Toc410033335][bookmark: _Toc410035031][bookmark: _Toc410035875][bookmark: _Toc388814961][bookmark: _Toc410033347][bookmark: _Toc410037514][bookmark: _Toc410034201][bookmark: _Toc410035022][bookmark: _Toc410034196][bookmark: _Toc410034210][bookmark: _Toc410035030][bookmark: _Toc410036685][bookmark: _Toc410035849][bookmark: _Toc410035040][bookmark: _Toc410035863][bookmark: _Toc410037517][bookmark: _Toc410036703][bookmark: _Toc410036708][bookmark: _Toc410036688]4、技术要求
4.1雨淋阀主阀体采用直通式结构（进、出口轴线在同一条直线上），主阀采用膜片式结构，膜片上腔为控制腔，下腔为流道，阀轴上下端均设有轴套导向，阀门安装必须满足垂直和水平安装均可。雨淋阀采用法兰连接方式，法兰执行标准为 HG/T20592-2009《钢制管法兰（PN 系列）》（A 系列），PN1.6MPa，RF。
4.2雨淋阀通过控制隔膜的上下运动来实现阀门的启闭。雨淋阀全套膜片材质为增强尼龙橡胶，膜片疲劳弯曲次数不小20万次以上无龟裂现象，并有第三方权威机构出具的膜片检测报告。
4.3雨淋阀应具有多种途径开启阀门（手动、自动和远程遥控开启），且必须保证在发生火灾消防控制系统失电等特殊情况下雨淋阀可正常开启。
4.4雨淋阀的电磁阀（选用进口品牌），电压为交流AC 220V，额定功率不大于10W。在接到开启信号后，满足5秒钟内全部开启。
4.5雨淋阀须有压力开关（选用进口品牌），压力开关材质为316L。确保在发生火灾时可正常返回雨淋阀开启的电信号。 
4.6电磁阀、压力开关及接线盒为防爆型。防爆等级不低于 ExdⅡBT4，防护等级不低于IP65，接线盒材质材质不低于304不锈钢。
[bookmark: _GoBack]4.7雨淋阀应具有防复位自动锁止机构，在发生火灾时开启电磁阀或手动球阀后，避免出现误动作而使电磁阀或手动球阀关闭，保证雨淋阀一直处于开启状态。
4.8雨淋阀应具有在不开启主阀的情况下，具有排放阀后管内余水的功能。
4.9雨淋阀密封效果良好，保证阀门泄漏量为零泄漏，密封试验按照国家标准执行。
4.10雨淋阀组应结构合理、强度高，在全开状态下应保证流道完全畅通（全通型雨淋阀），阀组的连结口径与阀组实际流量相配套，无缩颈，水头损失不大于 0.07MPa。
4.11雨淋阀自带引压控制管，材质为 316不锈钢，控制管路应有防止水中杂质进入控制管路的措施，即控制管路应配戴防止杂物堵塞的自冲洗过滤器。
4.12雨淋阀应保证阀门能够实现在线维修。即不从管线上拆卸下来，在管线上打开阀盖进行在线维修。
4.13主要零部件材质要求：
	序号
	名称
	材质
	序号
	名称
	材质

	1
	阀体
	球墨铸铁 QT450-10
	12
	控制管路
	铜

	2
	滴水球阀
	不锈钢 2Cr13
	13
	阀盖
	球墨铸铁 QT450-10

	3
	防爆压力开关
	不锈钢 316
	14
	膜片压板
	碳钢 Q235A

	4
	阀座
	不锈钢 2Cr13
	15
	膜片
	尼龙增强橡胶 

	5
	中心轴
	不锈钢 2Cr13
	16
	紧固件（包括螺栓及螺母）、连接件
	不锈钢304

	6
	阀瓣压板
	碳钢 Q235A
	17
	隔离盘
	球墨铸铁 QT450-10

	7
	阀瓣
	球墨铸铁 QT450-10
	18
	密封件
	丁腈橡胶 NBR

	8
	弹簧
	不锈钢 2Cr13
	19
	密封圈
	进口橡胶
温度 10～40℃

	9
	铜套
	铸铝青铜
ZCuAl10Fe3
	20
	内外腔处理
	环氧树脂喷涂

	10
	防复位器
	不锈钢 2Cr13
	21
	压力表
	不锈钢 ，甘油充填

	11
	防爆电磁阀
	    铜
	
	
	



5、检验和试验、验收
5.1 雨淋阀应按照GB 5135.5-2018的规定进行试验，并提供试验报告。
5.2雨淋阀出厂前所有的管阀件都应该进行打压试验。 
5.3 敞开的法兰口或螺纹口都用相应的护套或保护塞堵上，以防运输过程中损伤或异物进入，临时性塞子应能与永久性金属塞有明显的区分。
[bookmark: _Toc32572][bookmark: _Toc32468]5.4开箱、安装、调试、开车期间，卖方应派经验丰富的工程技术人员到招标方现场参与开箱验收、指导安装、调试、开车等服务，上述所有服务时间和次数以现场实际需要为准；卖方在接到买方书面或电话通知后，24小时内书面或电话回复，48小时到达招标方现场。
6、设备监造、见证要求
6.1 买方有权指派代表和（或）独立的第三方执行监造。卖方应向监造单位提供方便和必要的检测工具。
6.2 买方的监造，并不减轻或免除卖方对合同条款和产品质量应负的责任。
6.3 监造的技术依据为订货技术文件、本文件及国家、行业相关标准规范。
6.4 在产品制造过程中卖方有权进入与产品制造有关的材料、生产、装配和试验的现场。对约定的见证点、停检点，制造厂家应提前一周书面通知买方。
6.5 自合同签订起，卖方应在两周内编制《制造排产计划》、《检试验计划（ITP）》、《质量计划》，报送买方，经审核同意后方可执行。
6.6 产品制造期间，卖方应按照买方要求每周一下班前按时报送制造周报。
[bookmark: _Toc415816141][bookmark: _Toc419519909][bookmark: _Toc31651][bookmark: _Toc419527184][bookmark: _Toc13553]7、设备质量保证
[bookmark: _Toc423333802][bookmark: _Toc423173639][bookmark: _Toc423172792]7.1产品质保期自设备投用之日起12个月或交货后18个月（以先到期）为准。在质保期内卖方供货设备若出现质量问题或固有缺陷，卖方免费维修或更换，且用来更换的部件和设备全部为全新产品。
7.2 卖方保证所提供的产品是全新的，未被使用过的产品，并保证所提供的产品，完全符合招标方规定的质量规格和性能的要求，满足全部有关标准及技术附件所提的技术要求，在图纸设计和材料选择方面准确无误 ，加工工艺无任何缺陷，并提供详细的质量验收和标准清单，以备招标方随时查询或到制造现场检验。
7.3 卖方保证所提供的产品全部是经测试合格的产品。
7.4 卖方保证本项目供货清单中的所有设备、部件12年（或停止生产后9年）以上的备件供应期。
[bookmark: _Toc16528762][bookmark: _Toc31280]8、涂漆、铭牌、包装运输
8.1涂漆应符合国家有关标准和规定，能适应当地环境条件。油漆保证期为5年，5年内非人为原因出现的锈点、爆裂、剥落或其它问题，卖方应对这些部位进行局部修补或直至全部重新油漆。
8.2雨淋阀主阀铸件应采用先进铸造工艺，不允许焊接，并有良好表面防腐涂层，涂漆方式 采用烤漆，涂层厚度不低于 0.2mm，颜色为消防红色。
8.3雨淋阀应配备铭牌，铭牌材质至少为 304 不锈钢。
8.4所有分散装运的附件和材料均应带有适当的标盘或做出标记。
8.5所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。
8.6铭牌上计量单位应采用国际（SI）单位，铭牌上的文字：国内制造的设备应采用中文。
8.7 卖方提供的全部货物，按国际通用标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵招标方现场，并应适合于户外放置，且应保证露天放置时间不少于半年。
8.8 每件包装箱内应附一份详细装箱单。
8.9 设备的外包装上应清楚地标明：设备名称、出厂编号、总共箱数及箱号、发货站、到货站、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、储存保管要求的国际通用标记。每个包装箱中都应带有二份详细的装箱单固定于箱内的不同位置。如实物与现场清单不符，责任由卖方承担。
9、主要分包商清单
	序号
	设备
	供应商

	1
	压力变送器
	Rosemount/ EJA /FUJI

	2
	压力表
	威卡国际贸易（上海）有限公司/雅斯科仪器仪表（苏州）有限公司/上海精普机电科技有限公司/北京布莱迪仪器仪表有限公司/重庆川仪自动化股份有限公司/安徽天康（集团）股份有限公司

	3
	闸阀、止回阀、球阀
	中核苏阀、苏州纽威、上海美科、上海凯科、方圆阀门、浙石化

	4
	电磁阀
	ASCO/NORGREN（MAXSEAL)/KANEKO

	5
	紧固件
	绍兴山耐高压紧固件有限公司、无锡市标准件厂有限公司、宁波宁力高强度紧固件有限公司、宁波市北仑特种紧固件有限公司、山东美陵化工设备股份有限公司、宁波九龙紧固件制造有限公司



10、交付文件要求
10.1卖方交付的技术资料应严格按照本项目相关规定和招标方规定执行。
10.2卖方提供的所有技术文件、设备交货时随机提供资料、竣工资料均应采用中文书写， 计量单位均采用国际单位（SI）。但官方机构颁发的证书可用原国的语言书写。
10.3卖方应向招标方提供初审资料，但招标方的审查不解除卖方应对其所供的成套设备承担的任何合同责任。
10.4中标后提供说明书、详细的安装尺寸图。（其他需要的资料待技术协议签订时详细列出）。
10.5产品出厂必须提供齐全的技术资料，至少包括合格证、使用说明书、出厂检验报告等。
随机需要提交的技术资料资料清单
	序号
	资料和图纸的名称
	提交份数
	语言
	提交日期

	1
	发货清单
	2P+1E
	中文
	随设备提交

	2
	产品详细安装图纸
	3P+1E
	中文
	随设备提交

	3
	安装说明书
	3P+1E
	中文
	随设备提交

	4
	出厂检验报告
	2P+1E
	中文
	随设备提交

	6
	原材料质量证明书
	2P+1E
	中文
	随设备提交

	7
	产品合格证书
	2P+1E
	中文
	随设备提交

	8
	型式试验报告
	2P+1E
	中文
	随设备提交

	9
	产品结构图
	3P+1E
	中文
	随设备提交



[bookmark: _Toc32523][bookmark: _Toc2201]11、联系方式
买  方：中海石油宁波大榭石化有限公司
联系人： 邢智
电　话： 15958252203
E-mail：xingzhi@cnooc.com.cn
设计方： 镇海石化工程股份有限公司
联系人： 
电　话：
E-mail：
卖方：
联系人：
电　话：
E-mail：
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