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工程名称 骏化二期项目 航天长征化学工程股份有限公司 图号：0764-06700-05036-06

设计项目 消防泵站（6700） 编制 版次 0

设计阶段 详细工程设计 报警联锁设定值表 校核 第  2  张 共 6 张

专业名称 自控 审核 总     张 第     张

 

报警等级说明：

报警等级 等   级 说   明

1 S       IS 最    紧急的报警，需操作员立即采取措施，否则会导致停车。

该报警为SIS辅操台声光报警。

2 U       RGENT(DCS) 次紧急的报警，工艺参数报警，操作员应采取措施，

如不处理导致设备故障、部分系统或设备停车。

该报警为DCS声音和画面报警（黄色）。

3 H    IGH(DCS) 次要报警，或部分系统或设备已经停车的报警，

操作员应采取适当措施。

该报警为DCS画面报警（红色）。

招标说明：此图仅供招标使用，最终依据设计院蓝图为准招标说明：此图仅供招标使用，最终依据设计院蓝图为准



工程名称 骏化二期项目 航天长征化学工程股份有限公司 图号：0764-06700-05036-06

设计项目 消防泵站（6700） 编制 版次 0

设计阶段 详细工程设计 报警联锁设定值表 校核 第 3 张 共 6 张

专业名称 自控 （压力） 审核 总    张 第    张

序号 位号 PID号 用途 操作 报警优先级 界限值 单位

1 670PT-0001A/B/C PID-6700 低区消防主管压力 I

停止(低区)稳压水泵P-6702A/B SH 1.2 MPa(G)

启动(低区)稳压水泵P-6702A/B SL 0.8 MPa(G)

启动(低区)高压消防水泵P-6701A/B SLL 0.6 MPa(G)

2 670PT-0002A/B/C PID-6700 高区消防主管压力 I

停止(高区)稳压水泵P-6704A/B SH 1.4 MPa(G)

启动(高区)稳压水泵P-6704A/B SL 1.1 MPa(G)

启动(高区)高压消防水泵P-6703A/B SLL 1 MPa(G)



工程名称 骏        化二期项目 航天长征化学工程股份有限公司 图号：0764-06700-05036-06

设计项目 消     防泵站（6700） 编制 版                次 0       

设计阶段 详        细工程设计 报警联锁设定值表 校核 第                  4 张 共     6 张

专业名称 自            控 （液位） 审核 总                     张 第        张

序号 位    号 P     ID号 用途 操作 报      警优先级 界  限值 单    位

1 6  70LT-0001A P ID-6700 消防水池液位 I

AH 2           9         1 %        

AL 2           1         3 %        

高联锁关闭670XV-0001A/B SH 8                     8 %        

低联锁打开670XV-0001A/B SL 8                     0 %        

2 6  70LT-0001B P ID-6700 消防水池液位 I

AH 2           9         1 %        

AL 2           1         3 %        

高联锁关闭670XV-0001A/B SH 8                     8 %        

低联锁打开670XV-0001A/B SL 8                     0 %        

2 6  70LT-0002 P ID-6700 泵房集水坑池液位 I

AH 2           8         0 %        

高联锁开启潜污泵P-6705A/B SH 7                     0 %        

低联锁关闭潜污泵P-6705A/B SL 2                     0 %        

潜污泵P-6705A/B互为备用

招标说明：此图仅供招标使用，最终依据设计院蓝图为准



工程名称 骏        化二期项目 航      天长征化学工程股份有限公司 图号：0764-06700-05036-06
设计项目 消     防泵站（6700） 编                                  制 版                次 0
设计阶段 详        细工程设计 报          警联锁设定值表 校      核 第                  5 张 共 6 张

专业名称 自            控 （温度） 审                                       核 总                     张 第    张

序号 位    号 P     ID号 用              途 操                 作 报      警优先级 界  限值 单位

1 6  70TE-0111A P             -6701A电机轴伸端轴承温度 A         H 3            9         0 ℃
SHH 2            9         5 ℃

I ℃

2 6  70TE-0112A P            -6701A电机非轴伸端轴承温度 AH 3            9         0 ℃
SHH 2            9         5 ℃

I ℃

3 6  70TE-0113A P              -6701A电机U相定子温度 AH 3            1        50 ℃
SHH 2            1        55 ℃

I ℃

4 6  70TE-0114A P              -6701A电机V相定子温度 AH 3            1        50 ℃
SHH 2            1        55 ℃

I ℃

5 6  70TE-0115A P              -6701A电机W相定子温度 AH 3            1        50 ℃
SHH 2            1        55 ℃

I ℃

6 6  70TE-0116A P             -6703A电机轴伸端轴承温度 AH 3            9         0 ℃
SHH 2            9         5 ℃

I ℃

7 6  70TE-0117A P            -6703A电机非轴伸端轴承温度 AH 3            9         0 ℃
SHH 2            9         5 ℃

I ℃

8 6  70TE-0118A P              -6703A电机U相定子温度 AH 3            1        50 ℃
SHH 2            1        55 ℃

I ℃

招标说明：此图仅供招标使用，最终依据设计院蓝图为准



工程名称 骏        化二期项目 航      天长征化学工程股份有限公司 图号：0764-06700-05036-06
设计项目 消     防泵站（6700） 编                                  制 版                次 0
设计阶段 详        细工程设计 报          警联锁设定值表 校      核 第                  6 张 共 6 张

专业名称 自            控 （温度） 审                                       核 总                     张 第    张

序号 位    号 P     ID号 用              途 操                 作 报      警优先级 界  限值 单位

9 6  70TE-0119A P              -6703A电机V相定子温度 A          H 3            1        50 ℃
SHH 2            1        55 ℃

I ℃

10 6  70TE-0120A P              -6703A电机W相定子温度 AH 3            1        50 ℃
SHH 2            1        55 ℃

I ℃

招标说明：此图仅供招标使用，最终依据设计院蓝图为准


