
AutoCAD SHX Text
专业

AutoCAD SHX Text
签名

AutoCAD SHX Text
日期

AutoCAD SHX Text
签名

AutoCAD SHX Text
专业

AutoCAD SHX Text
日期

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
基础图

AutoCAD SHX Text
0764-06700-06236-04-003

AutoCAD SHX Text
河南骏化发展股份有限公司

AutoCAD SHX Text
合成氨厂消防站改造项目

AutoCAD SHX Text
0764

AutoCAD SHX Text
消防泵站（6700）

AutoCAD SHX Text
电缆沟详图

AutoCAD SHX Text
详细工程设计

AutoCAD SHX Text
结构

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
电缆沟平面布置图

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
附注：1、电缆沟及相关做法参见《地沟及盖板》24J331。

AutoCAD SHX Text
3、电缆沟防水等级一级,抗渗等级P8，选用柔性防水。

AutoCAD SHX Text
4、地沟基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，每边扩出基础外缘100。

AutoCAD SHX Text
2、电缆沟采用钢筋砼，砼强度C35。

AutoCAD SHX Text
5、盖板上均布活载为 5kN/m%%1402%%141。

AutoCAD SHX Text
Z1

AutoCAD SHX Text
Z2

AutoCAD SHX Text
Z3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L1a

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
花纹钢板

AutoCAD SHX Text
余同

AutoCAD SHX Text
6、电缆沟内 L2梁顶标高-0.050，截面200×300，配筋上下各2 18，箍筋 8@100，L2顶面预埋角钢L40x4，选型做法同电缆沟沟壁，用于焊接花纹钢板。

AutoCAD SHX Text
 10@150

AutoCAD SHX Text
6厚花纹钢板

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
通长预埋100(宽)X10(厚)钢板

AutoCAD SHX Text
做法参见M LF 10010(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
Z1(看线)

AutoCAD SHX Text
L1(300x300)

AutoCAD SHX Text
2%%13220;2%%13220

AutoCAD SHX Text
%%1328@100(2)

AutoCAD SHX Text
C15素混凝土垫层

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
 10@150

AutoCAD SHX Text
-0.050

AutoCAD SHX Text
-0.850

AutoCAD SHX Text
-1.050

AutoCAD SHX Text
沿沟通设

AutoCAD SHX Text
通长预埋100(宽)X10(厚)钢板

AutoCAD SHX Text
做法参见M LF 10010(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
沿沟通设

AutoCAD SHX Text
N2%%13214

AutoCAD SHX Text
通长预埋角钢L40x4

AutoCAD SHX Text
做法参见M%%142G%%143A 45X5a

AutoCAD SHX Text
(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
 10@150

AutoCAD SHX Text
6厚花纹钢板

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
通长预埋100(宽)X10(厚)钢板

AutoCAD SHX Text
做法参见M LF 10010(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
C15素混凝土垫层

AutoCAD SHX Text
2-2

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
 10@150

AutoCAD SHX Text
-0.050

AutoCAD SHX Text
-0.850

AutoCAD SHX Text
-1.050

AutoCAD SHX Text
沿沟通设

AutoCAD SHX Text
通长预埋角钢L40x4

AutoCAD SHX Text
做法参见M%%142G%%143A 45X5a

AutoCAD SHX Text
(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 10@150

AutoCAD SHX Text
6厚花纹钢板

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
通长预埋100(宽)X10(厚)钢板

AutoCAD SHX Text
做法参见M LF 10010(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
Z1(看线)

AutoCAD SHX Text
L1(300x300)

AutoCAD SHX Text
2%%13220;2%%13220

AutoCAD SHX Text
%%1328@100(2)

AutoCAD SHX Text
C15素混凝土垫层

AutoCAD SHX Text
3-3

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
 10@150

AutoCAD SHX Text
-0.050

AutoCAD SHX Text
-0.850

AutoCAD SHX Text
-1.050

AutoCAD SHX Text
沿沟通设

AutoCAD SHX Text
通长预埋100(宽)X10(厚)钢板

AutoCAD SHX Text
做法参见M LF 10010(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
沿沟通设

AutoCAD SHX Text
N2%%13214

AutoCAD SHX Text
通长预埋角钢L40x4

AutoCAD SHX Text
做法参见M%%142G%%143A 45X5a

AutoCAD SHX Text
(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
电缆沟内 L3梁顶标高-0.050，截面200×300，配筋上下各2 20，箍筋 8@100，扭筋2 12，L3顶面通长预埋100(宽)X10(厚)钢板，选型做法同电缆沟沟壁。

AutoCAD SHX Text
 10@150

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
C15素混凝土垫层

AutoCAD SHX Text
4-4

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
 10@150

AutoCAD SHX Text
-0.050

AutoCAD SHX Text
-0.850

AutoCAD SHX Text
-1.050

AutoCAD SHX Text
 12@150

AutoCAD SHX Text
通长预埋100(宽)X10(厚)钢板

AutoCAD SHX Text
做法参见M LF 10010(L=沟长/a=100)

AutoCAD SHX Text
沿沟通设

AutoCAD SHX Text
Z1

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
Z2

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
Z3

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
6%%13216

AutoCAD SHX Text
%%1328@150

AutoCAD SHX Text
10%%13216

AutoCAD SHX Text
%%1328@150

AutoCAD SHX Text
12%%13216

AutoCAD SHX Text
%%1328@150

AutoCAD SHX Text
电缆沟内 L1a梁顶标高-0.050，截面300×300，配筋上下各3 20，箍筋 8@100，扭筋2 14，L1a顶面埋件做法及选型同L1。

AutoCAD SHX Text
因缺少设备厂家资料，电缆沟不得用于施工，待设备厂家资料返回后，图纸完成变更后方可施工。 


	图纸和视图
	模型


