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9.1 各类混凝土构件的环境类别及其最外层钢筋的保护层厚度见表9.1。
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表9.1 各类混凝土构件的环境类别及其最外层钢筋的保护层厚度（除图中注明外）
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9.2 构造规定。
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9.2.1 钢筋锚固长度见表9.2.1。
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
12.5 混凝土构件上预埋件，与相关节点配合埋设，不得遗漏。各楼层施工时与结构楼梯详图、建筑护栏等配合施工，留设埋件。
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10.2.2 未尽事宜见《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011、《建筑物抗震构造详图》11G329-2及《砌体填充墙结构构造》22G614-1。
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AutoCAD SHX Text
11.1.1 建筑施工阶段的观测应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1. 宜在基础完工后开始观测；
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2. 按回填基坑、 安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等不同施工阶段分别进行观测。若建筑施工均匀增高，应至少在增加荷载的25%%%、50%%% 、75%%%、
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100%%%时各测1次；

AutoCAD SHX Text
3. 施工过程中若暂时停工，在停工时及重新开工时应各观1测次，停工期间可每隔2月~3月观1测次。

AutoCAD SHX Text
11.1.2 建筑运营阶段的观测次数，应视地基士类型和沉降速率大小确定。除有特殊要求外，可在第一年观测3次~4次，第二年观测2次~3次，第三年后每年

AutoCAD SHX Text
观测1次，至沉降达到稳定状态或满足观测要求为止。
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11.1.3 观测过程中，若发现大规模沉降、严重不均匀沉降或严重裂缝等，或出现基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况，应

AutoCAD SHX Text
提高观测频率，并应实施安全预案。

AutoCAD SHX Text
11.1.4 建筑沉降达到稳定状态可由沉降量与时间关系曲线判定。 当最后100d的最大沉降速率小于0.01mm/d~0.04mm/d时，可认为已达到稳定状态。

AutoCAD SHX Text
对具体沉降观测项目，最大沉降速率的取值宜结合当地地基土的压缩性能来确定。
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11.1.5 沉降观测未详内容详《建筑变形测量规范》JGJ8-2016。
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《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》18G901-1。
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2. 梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400E钢筋。箍筋优先采用HRB400、HPB300钢筋。吊钩钢筋应采用HPB300钢筋或Q235B圆钢，并不得采用冷加工钢筋。
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14 其它
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14.1 其它未说明事项均应满足国家现行规范、标准要求。
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不小于200μm。
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钢结构防锈漆：环氧富锌底漆2遍，涂层厚度70μm，环氧云铁中间漆1遍，涂层厚度70μm，脂肪族聚氨酯面漆2遍，涂层厚度60μm，总厚度
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钢结构在涂装前必须对钢材表面进行除锈。钢材基层的除锈等级不低于Sa2 1/2。钢结构除锈等级的检验应符合国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清
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洁度的目视评定 第1~4部分》（GB/T8923.1~4）的要求。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。

AutoCAD SHX Text
压型钢板镀锌量不小于125/125g/m2（均为双面）。板材使用寿命为中长级10~15年，耐久性为中高级10~15年。

AutoCAD SHX Text
钢结构防腐涂层需定期维护及保养，并视腐蚀情况重新涂刷或修补防腐涂层。 
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冷弯薄壁型钢、高频焊接H型钢及压型钢板均采用热浸镀锌薄板直接加工成型，冷弯薄壁型钢、高频焊接H型钢镀锌量不小于110/110g/m2（均为双面）。
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表面均须进行防腐处理。除锈4小时内，须喷涂底漆进行防腐处理。高强度螺栓摩擦面范围内不允许刷油或有油污。
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严格按《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB50046-2018)、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJ/T251-2011）的规定执行。所有钢结构构件的外
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15 钢结构防腐：
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16 绿色建筑设计相关要求（《新疆绿色建筑（基本级）设计和审查要点》）要求：

AutoCAD SHX Text
16.5.1 结构材料

AutoCAD SHX Text
1)纵向受力钢筋采用400MPa高强热轧带肋钢筋，箍筋采用400MPa高强热轧带肋钢筋,具有强度高、韧性好和焊接性能优良等特点，明显节约钢材资源。
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2)现浇混凝土和砂浆采用预拌混凝土（商品混凝土）及预拌砂浆。
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16.5.2 主体结构设计
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结构体系为钢筋混凝土框架结构。结构构件布置本着均匀、对称、规则的原则，在满足受力要求的前提下，尽量减少结构构件所占用的
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16.5 措施：

AutoCAD SHX Text
16.1 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求，建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
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16.2 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
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16.3 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
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16.4 选用的建筑材料应符合下列规定：
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16.4.1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%%%；
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16.4.2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
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面积，节约混凝土用量，以提高既定建筑空间的利用率。
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17 建筑防火构造
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17.1 各构件耐火极限

AutoCAD SHX Text
梁为现浇钢筋混凝土梁，燃烧性能为不燃烧体，耐火极限大于1.5h;柱为钢筋混凝土柱，燃烧性能为不燃烧体，耐火极限大于2.5h;楼板为现浇混凝土楼板，
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燃烧性能为不燃烧体，耐火极限大于1.0h;屋顶承重构件现浇钢筋混凝土楼板，燃烧性能为不燃烧体，耐火极限大于1.0h;室内疏散楼梯为钢筋混凝土楼梯，
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燃烧性能为不燃烧体，耐火极限大于1.0h;其余防火要求详建筑施工图。
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18.6水池内所有铁件防腐均应采用符合有关标准的无毒防腐涂料。
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18.5.1水池内表面（包括池壁内壁、底板内侧、顶板底面、支柱表面）防水层做法：先采用水泥基渗透结晶型防水材料一道，厚度
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18.28未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的
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18.29未尽事宜请按国家有关规定及标准进行。

AutoCAD SHX Text
18.30 未经施工图审查不得施工。
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18.7.水池钢筋搭接长度为42d,钢筋搭接的接头应相互错开,同一截面处钢筋接头数量不大于总数量的25%%%。

AutoCAD SHX Text
18.9钢筋遇到孔洞时应尽量绕过,不得截断.底板上下钢筋之间加马凳%%1306@800梅花布置。立壁拉筋%%1306@800。
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18.10水池混凝土浇筑时必须振捣密实,不得漏振.池壁施工缝设在底板与池壁连接的斜托上部,和顶板与池壁连接的斜托下部，并设300X10止水钢板，严禁随意留置施工缝。

AutoCAD SHX Text
18.8浇筑水池混凝土前应将套管等埋件按图预先埋设牢固,防止浇筑混凝土时松动,安装附属设备予留孔应事先留出,不得事后敲凿.预留洞与各专业图核对无误后方可施工。

AutoCAD SHX Text
8)混凝土其他施工注意事项与一般混凝土相同。

AutoCAD SHX Text
18.15混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013的要求。当采用多种混凝土外加剂时，应进行兼容性试验。
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18.12水池施工缝的位置可以设在以下两处：
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1)池壁底端的斜托上部，并应避开斜托斜筋。

AutoCAD SHX Text
2)池壁顶端的斜托下部，并应避开斜托斜筋。
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3)混凝土连续浇注，尽量少设施工缝，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm,施工缝中部应设止水带，具体做法见《地下建筑防水构造》10J301第42页。
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18.13水池混凝土选用下列方法施工：
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1)水池设置加强带，加强带位置及做法详见基础总平面布置图。
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2)加强带以外采用补偿收缩混凝土（可在混凝土中掺用膨胀剂），限制膨胀率为2.5×10%%140-4%%141~3×10%%140-4%%141,限制干缩率不大于3×10%%140-4%%141,28d抗压强度不小于30MPa。
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18.14水池采用膨胀剂拌制补偿收缩混凝土，应注意下列各项：
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1)混凝土配合比设计应经试验确定。
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2)水泥宜采用强度等级不低于42.5R的普通硅酸盐水泥。

AutoCAD SHX Text
3)混凝土浇捣完毕后，应在12h内加覆盖和保湿养护。
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4)混凝土浇水养护期不得少于14d，亦可采用涂刷薄膜养生液养护。对于顶板、底板，建议采用蓄水养护。
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5)平均气温低于5 时，混凝土浇注后，应立即用塑料薄膜和保温材料覆盖，养护期不应少于14d。对于墙体、带模板养护不应少于7d。
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6)拆模后，混凝土表面应加覆盖，防止阳光暴晒或寒潮袭击。
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7)混凝土搅拌时间，应比普通混凝土延长1min,保持搅拌均匀。
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18.16浇注水池混凝土前，应将扶梯、墙管和吊攀等预埋件按图预先埋设牢固，防止浇注混凝土时松动；安装附属设备以前，预埋孔洞事先应留出，不得事后敲凿。
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18.17钢筋保护层厚度均自最外层钢筋（包括构造筋）的外皮算起(mm)：混凝土保护层厚度：水池顶板和池壁为30mm;
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18.18采用焊接接头的钢筋，焊接长度：单面焊不小于10d,双面焊不小于5d(d为钢筋直径)。焊接
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接头应符合《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010第8.4.8条的规定。

AutoCAD SHX Text
18.19采用绑扎搭接接头的钢筋，钢筋搭接除图中注明外，搭接长度应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.4.3、8.4.4条的规定。
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钢筋搭接的接头应相互错开，同一连接区段内钢筋接头数量应不大于总数量的25%%%。
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18.20钢筋遇到孔洞时应尽量绕过，不得截断；如必须截断时，应与孔洞口加固环筋焊接锚固。

AutoCAD SHX Text
18.21水池抹面之前，应先进行水池满水试验。
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18.22水池满水试验：充水分三次，每次充水1/3设计水深，每次充水结束稳定2d,观察和测定渗
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漏因素，24h渗漏率应小于2L/(m%%1402%%141.d),根据观察到的渗漏，视具体情况修补。
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18.1池体防水等级为四级，抗渗等级为P6。
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18 水池说明：
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18.2混凝土中最大氯离子含量应小于0.1%%%，最大碱含量应小于3.0kg/m%%1403%%141。
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18.3水灰比应控制在0.5以下。
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18.4钢梯、预埋件采用Q235B钢。

AutoCAD SHX Text
降低每立方米砼的水泥用量；在混凝土配合比确定后,进行水化热的验算或测定,以利混凝土养护方案的制定.大体积混凝土施工前应做好施工组织设计，待监理单位批准后方可施工。

AutoCAD SHX Text
18.11池底板混凝土粗骨料采用连续级配，细骨料采用中砂；掺用缓凝剂、减水剂和减少水化热的掺合料；在保证砼强度和坍落度的要求前提下，应提高掺合料和骨料的含量，
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18.24冬季施工应按有关规定执行。
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18.25水池说明详见《矩形钢筋混凝土蓄水池》22S804。
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18.26套管加固等做法详见《矩形钢筋混凝土
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18.27施工期间必须及时排除基坑积水，防止水池上浮。
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18.23水池土建及满水试验完成后，覆土回填工作应沿水池四周分层均匀回填，防止超填，水池回填应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》
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GB50141-2008的规定,回填土压实度不低于90%%%。
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膨胀剂掺量应通过试验确定，并应符合规范《混凝土膨胀剂》（GB23439-2017）、《混凝土外加剂应用技术规范》
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（GB50119-2013）和《补偿收缩混凝土应用技术规程》（JGJ/T178-2009）中的相关规定。 
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18.5抹面
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不小于1.0mm，然后采用聚氨酯防水涂料一道，厚度不应小于1.5mm。
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18.5.2池内壁、池底、支柱表面环氧乳液水泥砂浆20厚。池顶板内壁树脂玻璃鳞片涂层，厚度 250um。
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18.5.3水池外壁选用氰凝涂料一底二度，干膜厚2X30μm。
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底板为50mm;池内梁、柱：35mm。
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蓄水池》22S804。
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用途和使用环境。


	图纸和视图
	模型


