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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

混凝土搅拌机配件技术规格书

编 制 人：

审 核 人：

机电副总：

日    期：  年    月   日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

混凝土搅拌机配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购一批混凝土搅拌机（主机：济南铭洋建设机械有限公司HZS50型混凝土搅拌站）配件，用于矿井混凝土搅拌机检修维护使用。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	油冷式电滚筒
	TDY75-400X800-4kW
	个
	

	2
	配料控制器
	PLY1000
	个
	与原电气系统配套

	3
	微型附着式振动器
	ZW0.8型
	个
	

	4
	改向滚筒
	Φ325X950
	个
	带安装座

	5
	卷扬电机刹车环
	制动电机型号

YEZ180M-4
	个
	与制动电机配套

	6
	电动浓油泵
	DJB25G-4
	个
	4个压力表

	7
	锁母式气路接头 
	M20X1.5
	个
	

	8
	锁母式气路接头
	M16X1.5
	个
	

	9
	电磁阀
	4V210-08
	个
	

	10
	电磁阀
	4V310-10
	个
	


三、主要备件（或设备）配置要求

1、电动滚筒内装驱动机构，且承载力强、传动平稳、噪声低、寿命长、维修量小。

2、配料控制器：计量控制系统能显示各种量参数的设定值和实际值，能自动扣除量器重量和调整零点，能设定称量误差的范围，当超过规定的误差能发出报警信号。

管理系统可储存64种以上的配方，并方便变更配方，储存所有的生产数据，包括日期、累计生产小时、累计材料消耗、月生产报表等，以方便适时打印。

3、改向滚筒：转动平稳可靠。

4、电磁阀：其密封性良好、反应灵敏，不需要加油润滑。保证其耐压力1.5MPa,耐热等级B级。

5、气路接头：锁母式、表面镀锌处理。

6、电动浓油泵：供油量可调，运转时间可控、额定压力不小于25MPa，油室容量不小于4L。

7、出卖人提供所有产品的参数性能、规格尺寸必须与我矿混凝土搅拌机原有配件相符，具备良好的互换性，并提供合格有效的质量证明书等。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
所有电气产品必须符合国家及行业产品的相关要求，并按规定取得相关资质认证。

五、货物使用环境及范围
1、海拔不超过1000m。

2、环境温度为-20ºC～50ºC。

3、相对湿度不大于95%（25ºC时）。

六、货物适用标准
产品应符合（不限于）以下相关标准文件的规定。

GB191 包装、储运、图示、标志

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T2423  电工电子产品环境试验
GB3766 液压系统通用技术条件

GB/T7935 液压元件通用技术条件
以上所有标准按照最新标准执行    

七、技术参数：

1、配件参数性能不得低于在用配件，且安装尺寸必须满足与在用配件互换要求，不得存在兼容性问题。

2、出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿混凝土搅拌机原有配件相符，具备良好的互换性。

八、质量及验收要求：

1、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。如需要现场服务，出卖人在接到通知后4h内给予答复，24h内到达现场，无偿指导设备安装及协助进行调试。

2、产品应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑使用地环境和使用条件的影响。

3、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、产品所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可使用。出卖人应提供检验、化验凭证及单据，关键材料必要时可通知使用人直接参与检验、化验或鉴别。

5、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验。

6、出卖人在设备制造过程中和完工后，应对产品进行各项具体的出具和提供检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

7、产品验收时，出厂产品合格证、质量证明书等证明文件应齐全。

8、产品验收时，出卖人应随货提供产品使用说明书及产品合格证、质量证明书等资料，资料不全或产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

9、如果产品在质保期过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

10、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

九、安装、调试要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

十、服务及质保要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。出卖人提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、易损件、专用仪器仪表。

2、产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

3、从使用日期计算，质保期1年。设备质保内出现问题，出卖人免费维修或更换，并对其产品提供终身服务。
十一、运输及包装要求

1、产品由出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2、随机文件用塑料袋封好装人箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

3、出卖人负责产品的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十二、提供的技术资料要求

出卖人应提供以下技术资料，但不限于此：产品合格证、使用说明书、产品制造、检验记录、外观质量及几何尺寸检验报告。

以上资料均要盖单位公章或检验章。

十三、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、交货日期：合同签订生效后双方协商具体交货日期，运费由出卖人承担；送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。

3、本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。

技术负责人：袁弼平

联系方式：0370-5195267

