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[bookmark: _Toc100739683][bookmark: _Toc38896845]
1  总则
本技术询价文件仅适用于中海石油华鹤煤化有限公司新建润滑油库项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求
1.1 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。
1.2 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。
1.3 本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。
1.4 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
1.5 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。
1.6 投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。
1.7 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
2  [bookmark: _Toc38896846][bookmark: _Toc100739684]项目概况
2.1 项目名称：华鹤公司新建润滑油库项目
2.2 建设地点：中国黑龙江省鹤岗市哈萝公路鹤岗段8号
2.3 概述：新建润滑油库
2.3.1 项目背景：目前氨生产部、尿素生产部、公用工程部现场临时油库，不符合化学公司Q/HS HX 1.05.045-202《润滑油库建设及运维管理要求》的规定。现拟在工厂办公楼前厂区换热站西侧位置修建润滑油库。
2.3.2 项目性质：新建工程。
3  [bookmark: _Toc38896847][bookmark: _Toc100739685]标准规范及技术要求
3.1 [bookmark: _Toc100739686][bookmark: _Toc38896848]标准规范
本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
3.1.1 GB50026—2007       工程测量手册 
3.1.2 JGJ46-2005           施工现场临时用电安全技术规范 
3.1.3 JGJ59-99             建筑施工安全检查标准 
3.1.4 GB50210-2001        建筑装饰装修工程施工质量验收规范 
3.1.5 GB50300-2001        建筑工程施工质量验收统一标准
3.1.6 GB50203-2002        砌体工程施工质量验收规范
3.1.7 GB50204-2011        混凝土结构工程施工质量验收规范
3.1.8 GB50205-2001        钢结构工程施工质量验收规范
3.1.9 GB50209-2002        建筑地面工程施工质量验收规范
3.1.10 GB50319-2000        建设工程监理规范
3.1.11 GB50119-2003        混凝土外加剂应用技术规程
3.1.12 GB50164-2011        混凝土质量控制标准
3.1.13 GB50210-2001        建筑装饰装修工程施工质量验收规范
3.1.14 GB50242-2002        建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
3.1.15 GB50268-2008        给水排水管道工程施工及验收规范
3.1.16 GB50212-2002        建筑防腐蚀工程施工及验收规范
3.1.17 GB50224-2010        建筑防腐蚀工程施工质量验收规范
3.1.18 GB 18597            危险废物存储和污染控制标准
3.1.19 GB 50016            建筑设计防火规范
3.1.20 GB 50074            石油库设计规范
3.1.21 GB 50140            建筑灭火器配置设计规范
3.1.22 HJ 2025             危险废物收集、贮存、运输设计规范
3.1.23 SH 0164             石油产品包装、贮运及交货验收规则
3.1.24 JGJ/T185-2009       建筑工程资料管理规程
3.1.25 GB/T50326-2001       建设工程项目管理规范
3.1.26 建设部第141号令     建设工程质量检测管理办法

3.2 [bookmark: _Toc38896849][bookmark: _Toc100739687][bookmark: OLE_LINK3]技术要求
3.2.1 [bookmark: _Toc349220137]★资质要求：1）投标人须具有有效的住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn/home核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 2）投标人应具有有效期内的《安全生产许可证》，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html核实  。”
3.2.2 资格要求：1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2）投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3）投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 
3.2.3 ★业绩要求：提供 2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的建筑施工类项目的竣工验收业绩。投标人须按规定提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1)合同复印件；2)竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、竣工验收材料（业主盖章的竣工验收单或竣工验收结算证明或完工证明文件）。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 ”
3.2.4 人员要求：1）项目经理1名,具备有效的建筑工程专业的《中华人民共和国二级建造师注册证书》及以上证书并可在全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；具备有效的安全生产考核合格证（B证），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；2024年8月至投标截止日前连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。
2）安全员1名，具有有效期内的安全生产考核合格证（C证），投标时需提供原件扫描件（原件备查）；并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html核实。”2024年8月至投标截止日前连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。                                                                            3）技术负责人1名，具备有效的建筑工程专业的中级工程师职称及以上，投标时须提供原件扫描件（原件备查）；2024年8月至投标截止日期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网站及查验码可供真实性核验。
3.2.5 工机具要求：为完成本项目所必须的工机具由投标人提供。
3.2.6 [bookmark: _Toc349220119][bookmark: _Toc38896850]材料要求：施工材料必须经过国家认可的检测单位检验合格、招标人认可后方可使用。
a) 水泥的质量证明文件（如质量证明书、检验报告、品种、强度登记、出厂日期等）；
b) 钢筋的质量证明文件（如产品合格证、质量检验报告、规格等）；
c) 混凝土配合比设计报告，对于预拌混凝土按要求留置试块，进行抗压强度、抗渗性能等试验。
d) 主要外购件产品检验合格证书； 
3.2.7 施工过程中产生的建筑垃圾由投标人负责处理，要求运送到招标人厂区外的区域，具体存放地点由投标人负责，建筑垃圾在运输及处理过程中产生的安全环保纠纷全部由投标人负责。
3.2.8 投标人编制施工组织方案，招标人审核后执行。
3.2.9 投标人负责管道的防腐工作，管道的外防腐采用外涂加强级3PE防腐。
3.2.10 项目所有电缆铺设安装要求：电缆沟宽0.5米、深0.8米，回填时用10公分沙子垫底，铺设完电缆，再进行铺设10公分沙子，沙子上方再铺设一层红砖，最后回填恢复到原貌。
3.2.11 电缆沟上方做好标识，标识材料选用坚固耐用、抗腐蚀、耐磨损且醒目的材料，立桩标识间距50米。
4  [bookmark: _Toc100739688]供货与服务范围
4.1 [bookmark: _Toc100739689][bookmark: _Toc38896851][bookmark: _Toc350156118]招标人供货范围  
[bookmark: _Toc100739690][bookmark: _Toc100739691]4.1.1  招标人负责免费提供水源、配电室电源接口。
4.1.2  招标人负责提供施工图纸（华鹤公司新建润滑油库项目）。
4.2 [bookmark: _Toc38896852][bookmark: _Toc100739692]投标人供货范围
除了招标人的供货范围，投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收合格标准所需的全部设备、材料、临时设施和专用工器具及相关技术资料等。包括且不限于：
4.2.1 按照招标人所提供各专业的设计图纸（土建、暖通专业、给排水、电气、仪表、接地系统等）施工所需的全部材料及辅材等。包括但不限于：平整场地、土方开挖、土方或建筑垃圾外运、土方回填、基础钢筋混凝土施工、暖通施工、室内地面施工、电缆铺设施工、接地系统施工、原有室外地面及水沟施工、恢复施工（恢复施工范围是指：原有的地坪、水沟等恢复至原来状况）所需的材料及辅材等。
4.2.2 投标人负责施工现场总配电箱至招标人配电室电源接口所需的临时电缆。
4.2.3本项目设置最高投标限价，为107.4万元（含税）.
4.3 [bookmark: _Toc100739693][bookmark: _Toc38896853]投标人供货要求
[bookmark: _Toc38896854]投标人按照设计院提供的图纸（包括土建专业、暖通专业、给排水、电信、电气、仪表、接地系统等）提供所有材料，按照国家施工验收相关规范及行业标准进行验收，提供合格的产品合格证，并经招标人认可。
4.4 [bookmark: _Toc100739696] 拒收
不符合国家施工验收相关规范及行业合格标准的不予验收。

4.5 [bookmark: _Toc100739697][bookmark: _Toc38896855][bookmark: _Toc349220121] 招标人服务范围
4.5.1 负责投标人临时施工总电源箱的电源接口（电源取自配电室）。
4.5.2 负责提供施工过程中的水源、电源、施工期间建设单位各部门协调。
4.5.3 负责审核投标人施工前办理的相应等级的工作票证。
4.6 [bookmark: _Toc100739698][bookmark: _Toc38896856] 投标人服务范围
[bookmark: _Toc38896857]除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在【5.交货期与工期要求】下正常完成达到验收标准所需的全部服务。招标人有权根据现场实际情况对施工工作范围及工程量可作调整并保留最终解释权。包括但不限于：
4.6.1 完成招标人所要求的工作范围内的所有项目，包括土建、暖通专业、电气、仪表、给排水及接地系统等(见附件1施工图纸)。
4.6.2 投标人负责铺设招标人提供的200米电缆（以现场实际施工为准），电缆自变电所沿电缆桥架敷设引出，引入至新建润滑油库附近后按国标穿热镀锌钢管沿柱明敷后埋地至新建润滑油库电源箱。并负责按照相应国标将电缆两端连接至相应位置。
4.6.3 投标人负责施工所需安全管理、作业监护、项目管理、脚手架等辅助工作，均符合安全要求。
4.6.4 投标人在投标前可到该工程地点进行踏勘，施工部位对用水、用电等存在一定的风险难度，要充分考虑到施工区域的施工要求，严格遵守招标人QHSE安全管理体系，对工机具的选用以及动火、用电、土建等特殊作业的复杂程序充分了解，以免影响质量及延误工期等存在的风险。
4.6.5 投标人需要充分考虑现场实际情况、施工过程可能发生情况综合考虑，涉及到的开挖、回填、设施防护需要充分考虑施工现场情况，需要恢复施工前原貌。涉及到报价是需要考虑在内。
4.6.6 主体项目施工完毕恢复因施工影响的电气、雨水和污水系统原有排放路线。
4.6.7 项目中原有地埋管线、地下井的拆除均由投标人负责，拆除后的废旧材料、土方和杂物由投标人及时进行处理，暂不能及时处理的，应做好防尘措施，施工完毕投标人负责施工现场废料的清理。
4.6.8项目施工过程影响整体施工所拆除的管线、设备、设施和路面均由投标人恢复至原有状态。
4.6.9项目施工过程要保证原有管道、电缆、道路、设备和设施等进行有效的防护，如有损坏需按照招标人要求恢复原状。
4.6.10临时措施（施工期间防护措施、施工前排水工作等）和施工现场所使用的电缆、配电箱均由投标人提供。
4.6.11在项目施工前，投标人须严格按照招标人公司的安全管理规定办理相应等级的工作票证，并经审批后方可进场作业。施工期间，投标人必须采用符合国家标准的硬质围挡系统实施全封闭施工，围挡高度不低于1.8米，设置稳固的钢结构底座，并配备明显的安全警示标识及夜间反光装置。同时须在作业区域周边设置安全警戒线，安排专职安全员进行全程监管，确保封闭区域的隔离效果满足JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》要求，且围挡设施需经招标人现场验收合格后方可开展后续施工。
4.6.12投标人负责到包装主控室开具项目施工相关联的工作票证，严禁先施工后开票或不开票。
5  [bookmark: _Toc100739699]交货期与工期要求
自签订合同后投标人通知之日起150日（含混凝土养护时间）内完成所有施工内容，并交付满足使用条件要求。
6  [bookmark: _Toc38896858][bookmark: _Toc100739700]检验和试验
[bookmark: _Toc38896859][bookmark: _Toc381169831][bookmark: _Toc380139610]总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收；按照施工图纸及相关验收规范及行业标准进行施工验收。
6.1  项目施工所需购进的原材料和外购配套件的质量由投标人完全负责。
6.2  用于设备的材料，有材料质量保证书或试验报告。
6.3  投标人对配套供应的产品和外购件，负责使设备运转达到质量指标等级优等品。
7  [bookmark: _Toc100739701]售后服务
投标人的施工质量应符合相关规范、标准的要求，满足生产需要。质保期为两年。
8  [bookmark: _Toc350329515][bookmark: _Toc350329512][bookmark: _Toc350325982][bookmark: _Toc350325979][bookmark: _Toc350325980][bookmark: _Toc350329517][bookmark: _Toc350329511][bookmark: _Toc350329514][bookmark: _Toc350325985][bookmark: _Toc350325986][bookmark: _Toc350329513][bookmark: _Toc350325981][bookmark: _Toc350329518][bookmark: _Toc350325987][bookmark: _Toc350329510][bookmark: _Toc350325978][bookmark: _Toc350325983][bookmark: _Toc350325984][bookmark: _Toc350329516][bookmark: _Toc350329519][bookmark: _Toc38896860][bookmark: _Toc100739703]技术投标文件要求
8.1   公司简介:
8.1.1 公司、人员资质及取证情况，包括但不限于：提供有效的安全生产许可证、资质及等级证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证和GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证。
8.2  近3年内同类或类似服务业绩1个。
8.3  技术方案（包括但不限于：施工工艺、进度控制、施工组织、施工管理、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等）。
8.4  使用的标准规范。
8.5  服务范围及工期。
8.6  详细的进度控制计划表及进度保证措施。
8.7  服务及质量承诺。
9  [bookmark: _Toc38896861][bookmark: _Toc100739704]投标人应提供的工程服务完工资料
项目竣工验收合格签字后第一天开始算起，限期30日（含法定休息日）的要求，投标人按照相关归档规范、行规及华鹤公司的相关要求，提供完工资料正本、副本各一份纸版、电子版、及光盘版各一套归档到华鹤公司档案室（已最后验收签字日期为准）。如未按期完成归档，视认为施工人放弃支付质量保证金的需求。
[bookmark: _Hlk89590709]必须提供的图纸和其它文件,包括但不限于一下要求：
	[bookmark: _Hlk89590720]序号
	名称

	1
	设备图纸

	2
	供货清单包括所有外购产品规格型号及厂家

	3
	检验报告、质量证明文件

	4
	报检资料

	5
	电、仪控制系统图


[bookmark: _Toc100739705]
附件1 施工图纸
[bookmark: _Toc100739585][bookmark: _Toc100739706][bookmark: _Toc381706233][bookmark: _Toc381706332][bookmark: _Toc100739586][bookmark: _Toc100739707][bookmark: _Toc381706860][bookmark: _Toc381169840][bookmark: _Toc38896863]设计施工图（电子版或纸质版）
[bookmark: _Toc26831][bookmark: _Toc10168]附件2动员计划
表1人力动员计划
	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	.
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



附件3 技术偏离表
	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：一般指标偏离超过3项判定不合格。
[bookmark: _Toc100739708]
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附件4 (华鹤公司承包商HSE协议)： 


[image: LOGO]


中海石油华鹤煤化有限公司


承包商HSE协议





2024年11月

编制说明
为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，体现中国海油“安全第一、环保至上、人为根本、设备完好”的HSE核心价值理念，明确合同双方HSE权利、义务和违反条款后应承担的责任，约定共同遵守、履行的工作内容及流程，确保合同双方严格履职，防止发生各类HSE事故事件，使项目各项工作符合各级政府、中国海油和中海石油华鹤煤化有限公司（以下简称“华鹤公司”）的HSE要求，根据相关法律法规、标准规范及中国海油、华鹤公司相关管理要求（以最新版本为准），编制本协议指南。当其与相关法律法规、标准规范有冲突时，以相关法律法规、标准规范为准。
本协议指南为华鹤公司承包商HSE管理的最低要求，适用于华鹤公司的工程建设项目、检维修项目及设备设施日常维保检测项目等涉及的承包商HSE管理，其他项目可参照执行。
发包方作为项目管理主体，应在招标前结合项目实际及各单位管理要求，在对本协议指南内容进行选择、细化或增加的基础上，编制与项目风险、HSE特点相适应的项目《承包商HSE协议》，其全部条款不得低于本协议要求。同时，应将项目《承包商HSE协议》作为招标技术附件，与技术询价文件一起提交采办部门，在招标环节做好解释澄清。
合同各方应在签订合同时同步签订项目《承包商HSE协议》，并认真履行约定的责任，确保整个项目周期取得良好的HSE管理绩效。本协议指南的使用不能代替规定的审查程序，因该协议指南使用不当而造成的一切后果由使用方承担，起草该协议的部门不承担任何法律责任。
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[bookmark: _Toc122533284][bookmark: _Toc32715][bookmark: _Toc120117885][bookmark: _Toc119335866][bookmark: _Toc118895350]华鹤公司新建润滑油库项目承包商HSE协议

[bookmark: _Toc23095][bookmark: _Toc7286][bookmark: _Toc30455]
甲方（“发包方”）：中海石油华鹤煤化有限公司
乙方（“承包商”）：

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确合同双方HSE权利、义务和违反条款后应承担的责任，约定共同遵守、履行的工作内容及流程，确保合同双方严格履职，有效管控项目HSE风险，防止发生各类HSE事故事件，使项目各项工作符合各级政府、中国海油和华鹤公司的HSE要求，根据相关法律法规、标准规范及中国海油、华鹤公司相关管理要求，经甲乙双方平等协商、共同确认，自愿签订本HSE协议。
本协议与承包合同具有同等法律效力，与承包合同的期限一致，如果承包合同期限变更，本协议一并变更。
1　 [bookmark: _Toc15092][bookmark: _Toc32291][bookmark: _Toc868][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc26809][bookmark: _Toc214]HSE理念、方针和通用要求
1.1　 [bookmark: _Toc23792][bookmark: _Toc122533285][bookmark: _Toc21363][bookmark: _Toc120117886][bookmark: _Toc18758][bookmark: _Toc28114][bookmark: _Toc28749][bookmark: _Toc4233][bookmark: _Toc28628][bookmark: _Toc11023][bookmark: _Toc19987]HSE理念、方针
[bookmark: _Hlk121382172]乙方必须熟悉中国海油“安全第一、环保至上、人为根本、设备完好”HSE核心价值理念、“五想五不干”安全行为准则等相关要求，并将其融入到项目的规章制度中，坚持清洁发展、安全发展的科学发展观，使其与华鹤公司有关HSE管理要求保持一致，并有效控制各类作业风险。
乙方应采取与中国海油HSE理念一致的措施来执行所有工作计划，应将有效的HSE管理作为整个项目周期管理的有机整体，必须将员工的安全和健康作为硬性要求，必须通过执行可靠的技术、程序和步骤，避免发生各类HSE事故事件。
1.2　 [bookmark: _Toc30809][bookmark: _Toc24385][bookmark: _Toc18374][bookmark: _Toc9445][bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc7711][bookmark: _Toc120117887][bookmark: _Toc16706][bookmark: _Toc29252][bookmark: _Toc122533286][bookmark: _Toc21102]HSE通用要求
[bookmark: _Hlk121381775]合同双方应严格遵守相关HSE法律法规、标准规范及中国海油、华鹤公司及甲方各项HSE规章制度，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
甲方对项目的HSE工作负有管理责任，有权对乙方的作业随时进行监督检查。甲方对乙方的HSE管理监督检查责任不影响和减轻乙方应负的责任，甲方的管理和批准不减少乙方的管理责任。
[bookmark: _Hlk121381896]乙方及其人员应取得相关执照、资格证书和许可证书，不得使用不符合国家规定的评价、认证和检验机构，不得使用不满足相关资质要求的人员。
乙方应安排身心健康、称职的员工完成工作。员工出现下列情形之一者，不能被认为是身心健康的、称职的人员：严重睡眠不足疲乏无力的，患传染病的、严重心脏病、高血压、糖尿病的，依赖药物的、酗酒的、赌博和吸毒的人员。
甲方应将直接承包商视为自身员工管理，乙方应积极执行甲方提出的HSE管理要求。
甲方应遵守项目设计要求，不得擅自压缩合同约定的工期，不得违章指挥，不得强令乙方及其从业人员违章作业、冒险作业或疲劳作业。
乙方应根据华鹤公司及甲方相关HSE管理制度和提出的要求，结合实际编制适用于项目的HSE管理制度、操作规程等文件，根据职责分工报甲方相应部门备案、审核或审批，并及时发现管理缺陷持续改进。
乙方应结合实际编制适用于项目的HSE计划及实施方案，内容应包括HSE承诺、方针、目标及政策；组织机构及人员设置、安全生产职责、分包商管理规定、与相关方的沟通渠道、HSE培训程序、资源配备、文件控制等；危险辨识及控制程序、危险化学品及高风险作业控制程序、个人防护用品的配备使用及培训规定等；各种操作程序、作业许可、应急响应程序、设备检查程序、职业健康及环境保护程序、安全运输程序等；HSE运行控制方法、内部激励机制、HSE绩效信息分析及反馈、事故事件（含未遂事件）报告处理及统计等；审核及检查计划等。并根据职责分工报甲方相应部门备案、审核或审批，并及时发现管理缺陷持续改进。
乙方应制定并严格执行HSE检查计划，内容应至少包括制度完整性及执行情况、现场作业情况、HSE计划执行情况等。甲方应明确监督检查或抽查的频次和内容等要求，并严格落实。
双方变更HSE标准、管理程序和HSE计划等应共同协商，甲方有权拒绝明显不符合甲方HSE理念和方针的变更。
合同双方应明确各自项目负责人和联络人，建立定期联络、沟通和协商机制，明确沟通方式、流程、及参加人员（如会议、文件流转等），共同及时解决项目中各类HSE问题。
　乙方使用的施工机具必须有相应合格证、检验、校验证书等能够证明机具满足正常使用的有效的相关文件证明。
2　 [bookmark: _Toc6209][bookmark: _Toc120117888][bookmark: _Toc2948][bookmark: _Toc122533287][bookmark: _Toc26842][bookmark: _Toc6175][bookmark: _Toc2151][bookmark: _Toc119335871][bookmark: _Toc25628][bookmark: _Toc8142]组织机构及资源配置
2.1　 [bookmark: _Toc24732][bookmark: _Toc120117889][bookmark: _Toc119335872][bookmark: _Toc18454][bookmark: _Toc2184][bookmark: _Toc17399][bookmark: _Toc11636][bookmark: _Toc122533288][bookmark: _Toc319][bookmark: _Toc28378][bookmark: _Toc6434][bookmark: _Toc15015]安全管理机构及人员配置
甲方职责：
在项目开工前，严格审核乙方单位及人员资质，核实乙方安全管理机构、HSE人员、关键岗位人员（详见附件1：关键岗位人员能力要求参考表 ）、《HSE计划》、特种及特种设备作业人员配置情况，确保满足项目要求。
在整个项目周期，定期检查乙方安全管理机构及人员配置、变更情况。对乙方提出的人员变更进行核实批准，时时督促并严格考核，保证乙方人员稳定率。
乙方职责：
严格按有关法律法规和甲方要求设置安全管理组织机构，配备满足相关要求和项目实际的HSE管理人员，确保发挥好监督作用。
HSE管理人员数量不应低于法律法规及甲方要求，至少包括管理人员、专职HSE工程师、专职HSE培训人员、HSE档案管理人员、应急联络人员，并视情况配置一定数量的注册安全工程师。如实施分包，分包商安全管理机构及人员配置要求与乙方一致。
[bookmark: _Hlk121384487]在项目开工前，要按时提供满足要求的关键岗位人员和特种及特种设备操作人员名单，并保证与项目实际人员一致。应通过各种措施保证关键人员稳定，直到项目结束。若变更关键岗位人员，应提前报告甲方同意。关键岗位人员更换率纳入HSE绩效考核（详见附件2：承包商HSE绩效评价表），超过一定比例将扣除一定合同款。
将使用的劳务派遣和灵活用工人员纳入统一管理，加强对其的HSE管理。严控从事较大风险及以上作业的劳务派遣和灵活用工人员数量。
严控新员工、工作经验不足人员的数量，从事相关工种作业不足一年的人员不应超过人员总数的20%。
2.2　 [bookmark: _Toc31977][bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc5636][bookmark: _Toc10790][bookmark: _Toc3755][bookmark: _Toc17083][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc122533289][bookmark: _Toc23090]资源配置
甲方职责：
审核乙方安全生产费使用计划，在项目中监督检查乙方严格执行，并将乙方安全生产费用的投入情况作为进度款支付的前提条件之一。
督促乙方按要求缴纳安全保证金。在项目结束后，根据实际对乙方进行考核、扣除及返还。
乙方职责：
严格执行相关法律法规、标准规范要求，保证本项目安全生产条件所需资金，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关规定足额提取和使用安全生产费用，保证该费用落实到位、专款专用，不断完善和改进项目安全生产条件。
在项目开工前建立安全生产费的使用计划，详细说明费用种类、金额等信息，并上报甲方审核，由甲方或监理单位（如涉及）负责跟踪检查使用落实情况。
及时提供安全生产费提取类别的细目，须包含安全激励奖金，以用于对安全管理业绩表现优异的人员及分包商进行奖励。安全奖励办法应提前报甲方备案。
根据项目安全风险情况，在项目开工前缴纳或在项目前期进度款中扣除一定合同款比例的安全保证金（原则上为合同总金额的0.2%~20%）。项目结束后，根据HSE绩效考核情况，进行扣除及一次性返。不得使用安全生产费缴纳安全保证金。
将项目的安全生产费全额（或大于全额）用于本项目的HSE管理，对应投入而没有投入安全生产费用的，甲方有权直接从工程款中扣除并代其直接投入本项目的HSE管理中。
按项目实施阶段将安全生产费投入使用情况，以安全生产费清单（应同时附安全措施项目清单、措施费用、投入使用的发票复印件或其它证明材料）的形式上报监理（如涉及）、甲方核实，并作为支付进度款的依据。
依法依规投保安全生产责任保险，以满足项目过程中发生的生产安全事故后，对受害者或家属的赔偿、事故应急救援和善后处理费用的支付。
为全部从业人员购买工伤保险，并承担因未投保而带来的一切损失。
2.3　 [bookmark: _Toc20722][bookmark: _Toc31738][bookmark: _Toc26080][bookmark: _Toc119335873][bookmark: _Toc120117890][bookmark: _Toc8295][bookmark: _Toc683][bookmark: _Toc27751][bookmark: _Toc13471][bookmark: _Toc8593][bookmark: _Toc122533290][bookmark: _Toc9348]全员安全生产责任制建立及落实
甲方职责：
在项目开工前，严格审核乙方建立的与项目相适应的全员安全生产责任制及考核标准，并进行指导，督促完善。同时，在项目中定期对乙方落实及考核情况进行监督检查。
建立承包商安全管理包保制，明确甲方安全管理主要负责人、业务负责人及操作负责人，并在现场明显位置处设立公示牌，写明包保负责人的姓名、联系方式及乙方名称、作业内容、作业区域及时间等信息，接受员工监督。
乙方职责：
[bookmark: _Hlk121382097]主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，应组织建立健全与项目相适应的全员安全生产责任制及考核标准，并进行公示，定期开展宣贯培训，严格落实考核，确保不同层级、不同岗位人员清楚本岗位安全生产责任内容。
将甲方和乙方领导联系方式，参照承包商包保制要求在作业现场明显位置处进行公示，在人员入场安全教育时要将此要求及公示内容进行交底。
2.4　 [bookmark: _Toc120117891][bookmark: _Toc31151][bookmark: _Toc31482][bookmark: _Toc13863][bookmark: _Toc12180][bookmark: _Toc25546][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc30491][bookmark: _Toc27141][bookmark: _Toc122533291][bookmark: _Toc29739][bookmark: _Toc119335874]安全生产教育和培训
甲方职责：
在项目开工前，严格审核乙方与项目相适应的安全生产教育培训制度和HSE培训计划，在项目中定期对乙方实施情况进行监督检查、跟踪和考核。
在项目开工前，严格审核乙方提报的入场人员的三级安全培训教育、日常培训教育、特种及特种作业取证等情况，并对相关人员能力进行抽查，严禁不符、能力不达标人员入场。
根据项目实际，分工种分时长对乙方人员开展入场安全教育，充分告知项目存在的风险、防范措施、需要遵守的管理制度以及违规处罚要求等内容。并根据实际施工作业情况，适时开展“再培训”。
乙方职责：
制订项目安全生产教育培训制度和HSE培训计划，明确不同岗位的通用和专业HSE培训内容，为全员定期提供HSE培训，确保其具有满足项目要求的HSE意识和技能。
确保提报的入场人员与实际相符，且均接受了与项目相适应的乙方三级安全培训教育、日常培训教育，主要负责人、项目负责人、安全管理人员、特种及特种作业人员资格证及能力满足甲方要求。
在作业活动存续期间，每天须组织班组人员召开班前HSE会，进行当日安全交底，分析当天作业活动中存在的HSE风险及相关防护措施，传达和部署其他HSE工作。
项目HSE培训计划和实施应做到培训对象全覆盖（包含但不限于各级管理人员、所有作业人员、外来访客等）、培训工种全覆盖（普工、特殊工种、司机、文秘等）、培训内容全覆盖和培训方式全覆盖（实操和理论）。
通用HSE培训内容包括但不限于：合同双方HSE理念及体系制度要求；乙方项目HSE工作计划、项目HSE组织机构和职责、个人职责、安全施工方案、方法和措施、工作时间、工作危害分析、作业许可管理、班前会要求、变更管理、应急响应、急救知识和能力、事故事件（含未遂事件）报告、职责所要求的事故调查原因分析、车辆安全管理、HSE激励计划、一般HSE知识、工作场所的职业病危害因素、个人防护用品使用等。
安排专职安全培训人员分工种分时长对从事危险作业的所有人员，定期开展专项培训，内容包括但不限于搬运有机溶剂、有毒和有害危险化学品、放射性物质等的安全风险及安全措施、八大特殊作业及能量隔离锁定安全风险及管控要求等。
所有培训结束时应保存培训记录，记录中至少包括：培训时间、培训内容、培训签字等，以便甲方及相关人员监督检查。
严格落实甲方的培训管理要求，组织全体员工学习甲方发送的HSE管理制度、事故案例警示等内容，并及时向甲方反馈培训情况。
3　 [bookmark: _Toc119335875][bookmark: _Toc12922][bookmark: _Toc15176][bookmark: _Toc120117892][bookmark: _Toc122533292][bookmark: _Toc31625][bookmark: _Toc8872][bookmark: _Toc25118][bookmark: _Toc28887][bookmark: _Toc6561]风险与隐患管理
3.1　 [bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc122533293][bookmark: _Toc31436][bookmark: _Toc775][bookmark: _Toc12991][bookmark: _Toc24350][bookmark: _Toc32611][bookmark: _Toc14380][bookmark: _Toc6236][bookmark: _Toc119335876][bookmark: _Toc24488][bookmark: _Toc120117893]风险分级管控
甲方职责：
建立健全安全风险定期研判机制，组织各专业严格落实安全技术交底，督促并与乙方一起严格开展安全风险辨识和JHA分析、制定管控措施。
明确对乙方风险辨识结果和管控措施的分级分类审核、审批的流程，强化对施工作业方案等相关材料的审核，加强对乙方管控措施落实情况的监督检查和考核（工程建设项目中应督促监理单位开展）。
与乙方明确风险公告承诺的责任方，在醒目位置和重点区域，以安全风险告知栏、岗位安全风险告知卡等形式实施每天的安全风险公告承诺。
乙方职责：
根据项目实际及时开展风险辨识，针对各级风险分级制定管控措施，包括完善施工（作业）组织方案、制定关键岗位标准作业流程、强化安全技术交底、JHA分析、作业许可办理、作业监护等。
及时向甲方反馈当天施工作业安全风险情况，并根据项目实际，在醒目位置和重点区域，以安全风险告知栏、岗位安全风险告知卡等形式向全体施工人员实施风险公告，存在较大及以上安全风险的工作场所和岗位，应设置醒目的警示标识。
3.2　 [bookmark: _Toc24708][bookmark: _Toc9880][bookmark: _Toc29027][bookmark: _Toc122533294][bookmark: _Toc8917][bookmark: _Toc19544][bookmark: _Toc119335877][bookmark: _Toc20027][bookmark: _Toc23277][bookmark: _Toc28308][bookmark: _Toc22397][bookmark: _Toc120117894]隐患排查与治理
甲方职责：
在项目实施各阶段，有权检查乙方的人员、设备设施、场地及施工过程HSE情况。
根据项目实际，明确对乙方开展日常、每周、每月检查的频次、内容及形式，严格开展监督检查并及时跟踪督促乙方落实整改。如发现乙方存在较严重的违规情况或较严重的HSE隐患时，有权要求乙方停工整改，逾期整改不合格的，可解除合同。
根据甲方对乙方安全检查发现问题的频次、性质、程度及整改情况等，有权对乙方采取计收违约金、暂停作业、责令更换作业人员、扣减合同价款、终止合同或其他处罚措施。
乙方职责：
根据项目实际，编制项目的HSE检查计划和相应检查表，明确检查频次、内容、参加人员等，经派出单位主要负责人审批后，报甲方审核。检查项目包括但不限于：施工机具、人员资质、作业关键步骤及安全要求等。
严格按审核后的计划开展HSE检查，并接受甲方的监督检查，对于检查发现问题，应及时落实整改。
主要负责人、项目负责人及各级管理人员，应加强对项目施工作业的HSE指导和支持，定期到现场进行监督检查。对于存在较大及以上安全风险或周期超过6个月的项目，承包商主要负责人至少每月、项目负责人至少每周、安全管理部门负责人至少每天对现场进行一次HSE检查，及时发现隐患并整改。
在发现单方面不能立即治理的一般隐患或重大事故隐患后，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，及时消除事故隐患。
对自检自查、甲方和外部检查等发现的隐患建立统一台账，形成清单，定期跟踪、验证并统计分析隐患排查治理情况，并定期向甲方反馈整改及验证情况。
如对甲方的处罚措施存有疑义，应及时协商沟通达成一致，之后严格落实处罚措施，严禁消极怠工。
随时接受并配合有关政府部门的监督检查，全权承担因自身原因导致的政府行政处罚。
4　 [bookmark: _Toc122533298][bookmark: _Toc120117899][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc8819][bookmark: _Toc11777][bookmark: _Toc8039][bookmark: _Toc27623][bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc31334][bookmark: _Toc118895365][bookmark: _Toc119335882]实施和运行
4.1　 [bookmark: _Toc5788][bookmark: _Toc11018][bookmark: _Toc485][bookmark: _Toc28653][bookmark: _Toc120117900][bookmark: _Toc21959][bookmark: _Toc20999][bookmark: _Toc18555][bookmark: _Toc122533299][bookmark: _Toc10281][bookmark: _Toc30277]入场前审查
在合同签订后，乙方项目经理、HSE经理应与甲方项目负责人或其指定的人员建立联系并提交相关资料，进行入场HSE资料审查。审查内容应包括：合同条款内容落实情况、违规转包分包情形；编制施工方案、编制项目HSE管理计划、建立HSE桥接文件（需要时）、开展制度宣贯培训情况等。
乙方应在施工准备完毕后，先进行自查，满足开工条件后，申请甲方、及相关单位进行项目开工前HSE现场审查，未经审查、审查不合格或不符合项未有效整改的，乙方不允许开工，由此产生的费用由乙方自行承担。现场自查审查内容应包括：人员经验和资质、关键人员变更、规定的教育培训（尤其新员工、转岗员工）；设备设施的完整性、安全性、专业设备检测检验合规性和施工机具状况；乙方在甲方的驻地安全环保设施情况；施工现场围挡、标识等情况。
4.2　 [bookmark: _Toc31549][bookmark: _Toc25950][bookmark: _Toc9652][bookmark: _Toc123]设备设施管理
甲方职责：
组织或委托监理单位（如涉及）对乙方提供的设备设施进行进场验收，对于租赁设备应组织租赁单位和使用单位一同进行验收。
乙方职责：
[bookmark: _Toc120117901][bookmark: _Toc19152]对因设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故，由乙方自行承担全部责任。
确保投入现场使用的材料、工器具、机械设备、防护用品和检测仪器符合法律法规、标准规范及合同要求，禁止使用国家明令淘汰的设备和自行加工且未经过检验的工具。
确保使用的设备应具有出厂合格证明、检验证明（由主管部门出具）、保险证明及自检证明等有效的证书和检验报告。尤其是特种设备，应有生产许可证，并经注册、登记备案。
确保所有机械设备应按照法律法规和标准要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置，所有起重吊索具（如钢丝绳、卸扣等）经过第三方检验检测合格。负责现场组立的起重设备的报监备案工作，并将安装单位和租赁单位的相关人员纳入自身员工管理。
应配置施工设备管理人员，特种设备管理人员应取得资格持证上岗。
应建立和完善设备管理、使用、维修、保养、检查等规章制度，做好工器具、机械设备和检测仪器维护保养管理，建立设备管理台帐，保障工器具、机械设备和检测仪器处于安全可靠、完好可用状态的要求。对于租用的工器具、机械设备和检测仪器，应明确提供方和使用方的安全责任。
应建立和完善设备管理台账及设备检查标准，明确不同设备设施的检查频次、检查项目及责任人，每月至少开展一次设备设施检查。
在甲方施工现场内，未经甲方书面授权严禁操作甲方所属任何设备，严禁关闭或打开任何阀门、开关和电路。如必须操作时，乙方要办理相关作业许可手续。
4.3　 [bookmark: _Toc24841][bookmark: _Toc12184][bookmark: _Toc5623][bookmark: _Toc26544][bookmark: _Toc29122][bookmark: _Toc31905]人员管理
甲方职责：
严格审核乙方进场关键岗位、HSE等所有人员的资格证书、工伤保险、职业健康体检报告、培训教育记录等相关资料，并定期检查乙方的安全教育、健康监护档案等材料，确保满足项目要求。
建立关键岗位人员能力评估考核机制，开展专项或不定期考核，对考核不合格的，要求乙方进行更换。
对乙方提出的人员变更进行核实批准，时时督促并严格考核，保证乙方人员稳定率。
组织对承包商人员进行基本安全技能和知识考核，未达到考核标准要求的人员限制作业范围或停止作业。
乙方职责：
应指定项目负责人，成立安全管理组织机构，配备安全管理人员，作业队伍小于10人的队伍配备1名兼职人员，大于等于10人的队伍每30人配备1名（至少配备1名）专职人员，提供其相应资质及管理经历材料报甲方备案。
在合同签订前应将主要负责人和专职安全管理人员资格证书、特种作业人员操作证、特种设备操作证等材料提交给甲方进行资质审查。
保证项目所有员工必须经过自身的三级安全教育、技术培训，必须熟练掌握基本HSE知识和技能，且每年至少进行一次再培训和安全考试，并提供乙方单位一个月内至少2小时的安全培训和考试记录。
组织开展高风险作业、现场检查发现突出问题的专项培训，并通过考试、问询、现场操作等方式测试培训效果。
安排身心健康、称职的员工入场工作，保证均参加职业健康体检，确保进场人员身体条件符合作业要求，并为其建立健康监护档案。
确保所有入场人员都经过甲方组织的入场培训，并经甲方考核合格。
应采取一切允许的措施确保关键岗位人员稳定率，当出现变更时需报甲方审批后方能实施。
确保安排所有入场人员具有合法的劳动关系，并为其购买工伤保险。对于从事较大风险作业人员购买适当的人身意外伤害保险。两种保险不得从员工的工资和福利中扣除。
4.4　 [bookmark: _Toc122533300][bookmark: _Toc1703][bookmark: _Toc17050][bookmark: _Toc12191][bookmark: _Toc20766][bookmark: _Toc2695][bookmark: _Toc29682][bookmark: _Toc27497][bookmark: _Toc9063]作业安全管理
甲方职责：
严格对管理职责范围内的专项施工方案和安全技术措施进行审查、备案或批准。
作业过程中，应为乙方提供安全的作业场所和环境，并进行有效的HSE监督。
在同一区域内有多个作业单位同时作业时，甲方应组织签订交叉作业安全协议，指定总协调人，统一协调安全管理（有总包单位时，由总包单位负责，并将管理方案报甲方备案）。
乙方职责：
开工前，按要求报告人员动员计划、HSE施工组织设计、机具设备使用计划、项目HSE工作计划、HSE管理制度、风险评估报告、应急预案至甲方，并得到审查批准。
须结合作业特点，识别作业过程中的安全风险，针对项目涉及到的高风险作业编制专项施工方案和安全技术措施，按分级管理职责范围报甲方审查和批准。必要时，涉及风险较高作业的专项施工方案应进行专家论证。具体管理执行中国海油《中下游工程建设项目重大作业管理指南》的相关要求。
严格遵守作业规范、操作规程和制度要求，有权利拒绝甲方人员的违章指挥和强令冒险作业，对不符合要求的指令应及时与甲方进行协商沟通，必要时向甲方和自身上级主管部门或负责人员反映。
针对进入受限空间、吊装起重、动火等高风险作业，实施前应组织对作业现场进行检查，落实各项安全保障措施，要加强关键工序、重要环节的现场监督，需要进行作业许可管理的作业，必须严格按照甲方作业许可制度的要求，做好内部培训和教育、参与或组织安全技术交底、JHA分析、相关作业票证办理，并配备符合要求的现场作业监护人员。
涉及特殊作业安排专人监护，及时查处“三违”行为，强化考核，提高安全执行力。
建立重要敏感时期提级管理领导带班机制，落实作业升级管理要求，并签署安全承诺书。
特殊作业具体要求执行化学公司《特殊作业安全管理细则》以及甲方的特殊作业相关制度。
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甲方职责：
组织或委托监理单位（如涉及）对进入项目场地的车辆进行审核并办理入场手续，特别是加强对装运易燃、易爆、剧毒、放射性等化学危险物品或爆破器材车辆进入项目场地的管理。
乙方职责：
确保提供的交通运输车辆（包括船舶）尤其是装运易燃、易爆、剧毒、放射性等化学危险物品或爆破器材等车辆及驾驶员和押运员符合国家主管部门的有关规定，均应具备合格的年检标志及尾气合格证书，特种车辆和施工机械的噪声应符合国家有关标准的要求。
明确负责车辆和运输安全管理的负责人，定期（每月至少一次）组织检查提供的车辆的技术及安全状况，确保在施工现场作业车辆车况良好，所有行驶在甲方场所内的机动车辆严格遵守甲方交通安全管理要求。
对进入封闭施工/生产区域的机动车辆办理入场手续。
所有装载危险品的车辆应有特别标志并办理相关许可手续。不允许用叉车、自卸车载人或运送未经严格固定的气瓶及其它危险化学品。
所有车辆不允许停在消防通道上。与施工无关车辆，不得进入施工区域。所有交通工具禁止超员超载，严禁客货混装。
运送土方的车辆，应有防漏、防扬尘措施。在水泥或沥青道路上，履带式车辆应由平板车装运或在履带下垫有足够长度、宽度和厚度的木板，做好路面保护措施。大型车辆以及加长车辆行驶应缓慢，必要时应有人指挥。
定期组织开展交通安全培训，确保乘车员已掌握安全乘坐知识，并做好相关记录。
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乙方关键岗位人员以及重要设备的变更应得到甲方的批准认可,不能随意退场或更换。
当工艺设计、设备及方案变更时，乙方应向甲方提出变更的书面申请，并组织人员开展变更前风险评价和施工前风险评价，加强变更实施过程中的HSE监督管理，并做好相关记录。
施工方案的变更根据甲方确定的管理工作界面，需要甲方批准时，应经过甲方审查确认、完善措施后才能施工。
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甲方职责：
有权对乙方文明施工进行监督检查，并采取相应考核措施。
乙方职责：
根据甲方总体规划和布置，设计本单位的场地规划和布置，上报甲方审查批准、备案。
保证现场的文明施工符合相关标准规定，明确对现场文明施工的要求，保持现场的整齐、清洁和道路畅通。
爱护甲方的安全、环保、消防设施，紧急情况下动用后，应及时报告甲方主管部门，若损坏要按价赔偿；对蓄意破坏者，造成较大影响或较大损失的，要加倍处罚或移交司法机关处理。
施工现场的原材料、半成品、成品、预制构件等的堆放和机械、设备的摆放应整齐、稳固、规范、标识清楚，不得侵占场内道路或影响安全。施工垃圾和废弃物应进行分类堆放，并及时清运处理。
危险部位应按规定设置明显警示标识，并定期维护，禁止私自拆除或移动。
现场应杜绝违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等现象，禁止酒后上岗。
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乙方应建立消防计划（包括现场和驻地），包括但不限于：消防管理制度、组织机构及职责、消防安全教育培训、防火巡查检查、消防设施器材维护、火灾隐患整改、用火用电安全管理、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理、灭火应急演练等。
乙方进入甲方防火防爆生产区、施工作业现场及其它严禁烟火的场所，禁止吸烟、禁止携带香烟、打火机等进入现场。
乙方应保持工作场所清洁有序，避免堵塞消防通道、消防设施或安全出口。
乙方驻地应按规定配备消防器材，并定期检查维护。临时用电应符合要求，禁止私拉电线，线路负荷应满足生活需要。办公区和生活区选用的建筑材料应符合防火规定。
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甲方职责：
建立健全安保制度，严格实行门卫保安制度，定期检查安保系统的完好性。
严格控制项目（EPC项目除外）现场人员和车辆的出入，特别是对重点区域应加强保卫措施，并实施出入登记制度。
乙方职责：
执行甲方入场报批制度，接受甲方入场检查，未经批准或审查不合格的人员、设备、机具不允许进入施工现场。
对施工区域进行封闭管理。限制施工区域人员进出，以确保人员、设备、机具的进场满足甲方要求。
施工区域与其它区域有交叉时，应进行有效隔离，并防止施工人员随意进出甲方生产区域。
确保访客在进入工地之前接受甲方的入场安全指导，并且遵守现场管理要求。
全面负责EPC项目施工现场的安全保卫，为现场保卫提供足够的保安人员及相应的设施。负责现场乙方采购及甲方移交的原材料、工艺设备、设施的安全，并为以上材料、设备、设施的损坏和失窃负责。
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乙方在甲方场地内所建立的临建设施，如车间、仓库、加工场地、预制场地等，必须满足甲方的规划要求，具备基本的安全性能，包括抗震、防雷雨大风、防寒潮、消防、应急逃生、安全距离、应急照明、通风空调、卫生、安全标志、防盗等性能。对于有特殊风险的厂房，必须配置相应的安全装置。禁止使用可燃材料搭制临时工棚和仓库。
乙方驻地（包括自建的和租用的）应合理布置和规划，为员工设置必要的生活、休息等设施，并应满足消防、安全用电、卫生防疫、环保、防雷雨大风、寒潮等要求，尤其严格消防管理，禁止封锁逃生通道。
乙方应建立施工临建设计、建设、验收的记录，以保证安全责任考核和追溯的需要。
乙方任何区域的用于合同相关活动的临建厂房所使用的特种机械，必须符合国家强制性标准和特种设备的监察要求。存放危险化学品、压缩气体、射线探伤装置和放射源的设施，必须满足分隔存放等安全要求，禁止混放。禁止使用工作场所、仓库、生活场所“三合一”的设施。
乙方应根据现场施工条件的规定，维持责任范围内的道路、给排水、厕所、污水处理等基础设施的安全状态。
乙方禁止擅动现场公用设施，如占据道路、堵塞消防通道、非事故情况下动用消防水、拆除安全围栏和标志、揭开沟道/坑洞盖板、堵塞泄洪道、下水道、进入供电设施、私接电源、擅自堆放物料等。
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甲方职责：
组织乙方共同识别关键接口，建立与乙方的HSE桥接文件，明确双方应遵守和执行的管理内容和要求，做到界面清晰、要求明确、内容具体、操作可行。桥接文件由双方项目负责人签字后，下发至双方现场管理人员。
项目施工作业前，组织所有参与方人员对桥接文件及适用于本项目的HSE制度规程进行宣贯培训，必要时通过考核确认参与各方人员了解桥接文件的内容和要求，确保桥接文件的有效落实。
项目施工作业前，组织所有参与方人员召开HSE澄清会，根据项目风险明确：项目实施HSE工作内容及责任界面、项目存在的主要风险及需采取的措施、主要管理人员及沟通机制、参与高风险作业的人员能力、各项HSE工作目标、范围及进度、HSE会议、检查及审核要求、双方应急联络机制、对分包商的管理要求、项目实施前的培训计划及实施方案、事故汇报和调查程序、HSE绩效奖惩规定等内容。
与乙方共同建立有效的信息沟通渠道，明确各自项目负责人和联络人、沟通内容、方式、频次、记录模板等，根据项目实施过程中的变化进行调整。双方均有责任对项目进行风险辨识并把风险及作业场所存在的危险互相告知。
与乙方共同建立高层领导协调会商机制，可根据实际按需召开，但不少于每季度一次，主要解决在项目执行过程中遇到的重要HSE管理问题，如：因关键人员、采办、进度等引起的HSE问题，长期得不到妥善解决的现场问题等。
乙方职责：
在接到发包方要求召开高层会通知的2个工作日内反馈参会名单，包括自身和分包商的主要负责人、项目负责人等。未经甲方批准而不参加或未准时参加会议，甲方有权进行处罚（详见附件3）。
组织分包商一起，严格落实高层会议纪要，若在纪要规定期限内未落实相关要求，甲方有权暂扣其进度款。
按照要求参加甲方组织的其他HSE会议，及时传达、落实各类会议的内容和要求。
按照甲方提供的格式、频次要求，在规定时间内提交各类HSE报告，包括但不限于：HSE周报、HSE月报、不符合整改报告、节假日管理报告等。
HSE周报、月报应概括乙方在报告期内的HSE执行情况，重点描述：
(1) 本月（周）主要HSE工作简述；
(2) 本月（周）HSE培训与检查情况；
(3) 上（周）月遗留问题清单，整改计划；
(4) 下月（周）的HSE工作计划。
每月（周）向甲方提供为本项目工作的所有人数、关键岗位稳定率、工时数、可记录伤害事件数、OSHA统计数据、HSE绩效自评数据。HSE绩效自评数据包括但不限于：
(1) 人工时: 当月每天在场人数×工作小时数；
(2) HSE培训人小时数：每次参加HSE的培训人员数量×每次培训的小时数的总和；
(3) HSE检查次数: 本单位、监理等组织或参与进行HSE检查的次数；
(4) 发现HSE问题或不符合的数量: 各类检查或工作中主动发现的HSE问题数量；
(5) HSE会议次数: 当月HSE例会和HSE专题会议总数；
(6) 风险分析（包括JHA等）次数: 当月进行有组织有记录的风险分析次数；
(7) 当月进行应急演练的内容及次数；
(8) 当月进行事故/事件经验教训分享的次数；
(9) 当月造成环境污染或环境破坏的事件次数；
(10) 当月达不到事故等级要求但需要上报的事件数；
(11) 当月发生简单医疗处理、专业医疗处理、工作或行为受限、损失工时、重伤及死亡事故的次数；
(12) 截至本月所有可记录事故的数量；
(13) 到本月止可记录事故率: =到本月止可记录事故数/到本月止的总人工时×20万；
实事求是填报绩效数据，所有填报的绩效数据均应有相应的工作记录作为支持，如无记录，则视为谎报。如果虚报、谎报绩效数据，则视为乙方违约，甲方有权进行处罚（详见附件3）。
根据项目实际建立HSE会议制度，包括但不限于周例会、月度例会、专题会议、澄清会、安全生产委员会会议等，做好相关记录，并向甲方通报会议情况。周HSE例会除日常安全管理内容外，还应组织进行风险辨识，制定相应控制措施。项目安全生产委员会会议应每月召开一次，参加会议人员至少包括项目主要负责人、项目经理、施工经理、安全总监、HSE经理。会议范围和内容主要包括但不限于：
(1) 评审HSE计划，监控进度及执行情况；
(2) 讨论重大的未决HSE事宜和关注事项，包括前期提出的和需要给予解决的事宜；
(3) 评审各类事故/事件管理的相关信息以及为防止再次发生而采取的措施；
(4) 学习各级安全检查发现的HSE问题及讨论相关整改措施；
(5) 审议获得安全激励奖的集体和个人名单。
建立记录管理制度，确保HSE管理可追溯。现场应保存的记录包括但不限于：
(1) 危害因素辨识与风险评价记录；
(2) 工程设备清单及使用记录；
(3) 员工的能力记录，包括聘用记录，教育、相关工作经历及培训证书等；
(4) 安全培训记录、安全宣传记录（项目中的）；
(5) 有毒物品储存和处理记录；
(6) 应急演习和应急记录；
(7) 安全会议记录；
(8) 作业许可记录；
(9) 设备检测和维修记录（包括安装时，使用前，每月检测和年度检测记录）；
(10) 检查审核记录；
(11) 事故/事件调查记录。
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甲方职责：
明确双方在环境保护方面的责任和要求，定期对乙方开展监督检查，并根据检查情况对乙方采取警告、约谈、收违约金、扣减合同价款、暂停作业、终止合同或其他处罚措施。
乙方职责：
建立本项目环境因素辨识与评估管理制度、环境保护管理规定，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则，有效实施并定期检查制度的执行情况，及时进行修订。
不断识别生产经营活动中存在的环境因素，并结合法律法规及其它相关方的要求，形成环境因素清单，评价并确定重要环境因素。
加强作业过程污染物、废弃物、施工噪声、有毒物品和化学药剂的储存与使用、三废（废水、废气、废渣）、施工粉尘、节能减排等管理和控制，确保满足国家、地方政府、法律法规标准、中国海油以及化学公司文件制度对环保的要求，做好环境保护工作。
应最大程度地减少对生态环境的破坏和损害，尽力消除一切可能发生的污染并最大限度地减少污染带来的破坏。
教育并管理现场人员，应确保每一员工都知道：自己有义务按照甲方的政策和有关的法律、法规要求防止污染，在现场不随便丢弃垃圾，并安排人员及时处理被丢弃的垃圾。
在进场前与有资质的企业签署垃圾处理协议，或运送到厂外的政府指定地点或处理厂处理，确保能够得到及时合规处理，施工现场禁止焚烧、掩埋。
制定防止油品及其他化学品泄漏的控制措施，桶装油品及化学品应放置在托盘上，车辆、施工机械加油作业、化学品使用应满足现场安全和环保的要求，采取必要的防火防爆和防止污染的措施，现场应有合适的收纳材料及设施，如：吸收材料袋、吸油毡、吸油栅等，并与应急响应计划一致。
如果发生现场油品及其他化学品泄漏的情况，应立即进行清理并及时上报甲方。
在施工中尽量采用减少扬尘的施工工艺，采用如及时清理、清扫、洒水等多种手段进行降尘处理，减少现场空气污染，满足相关要求。
按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求对噪声进行控制，施工中应采用噪声低的设备及施工工艺，办公区控制噪声在60分贝以内，施工现场噪声控制在85分贝以内。在超过85分贝的区域内的人员，应为其配备防护耳塞或其他防噪声用品用具。
在现场办公区域、食堂、施工区域、预制场设置垃圾存放点，现场办公生活垃圾、作业产生的余料及废弃物应每天进行清理。
承包商应按照国家、中国海油和化学公司文件要求，加强危险废物的规范化管理和处置，安排专人负责收集过期或废弃的危险化学品以及有毒有害废弃物，送交具有资质的单位按国家相关法规处置，并负责向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，确保所有废弃危险化学品得到良好的处置。承担因处置不当造成的一切后果。
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甲方职责：
明确在职业健康方面的责任和要求，在乙方入场前对乙方进行职业危害告知，并指导乙方采取相应的安全防护措施。
定期监督检查乙方的职业危害防护情况，根据检查情况对乙方采取警告、约谈、收违约金、扣减合同价款、暂停承包商作业、终止合同或其他处罚措施。
乙方职责：
制定施工现场健康管理的相关制度，包括劳动保护、食堂管理、防暑降温、防寒保暖、医疗急救、现场休息及饮水点等，并采取必要的防范措施保证所有施工人员的健康。
建立个人防护用品管理规定，确保所有个人防护用品均不低于国家标准。负责培训员工正确使用个人防护用品，并保存培训记录以备甲方审查。
保证所有进入现场工作人员必须穿戴符合要求的统一款式的劳动防护用品：长袖上衣工服、长裤、安全帽、防砸防穿刺工作鞋。若做不到整个项目的统一，最低每个分包商采用同一款式的劳动防护用品。
为特殊作业人员配备符合特种作业安全防护要求的安全防护用品，并做好发放台账，定期进行检查维护。安全防护用品包括防尘口罩、呼吸器、五点式安全带、护目镜、绝缘手套等。
根据当地社会医疗资源情况，制定医疗急救计划，与当地医疗机构建立并保持联系，并委托一至两家有资质医疗机构承担救护和场外医疗。根据项目施工风险程度、人员数量等，配备一定的医疗急救器材、设施、药品，必要时设立医疗救护站点，配备一定的医护人员。
甲方现场如果配备有医务室及救护设施，是为了满足工程阶段的应急需要。乙方在现场施工中需要应急救援时，甲方可提供医务室及急救车便利，但此条件并不能解除乙方合同规定的现场应急救护义务和责任。
应对所有员工进行相关急救知识和能力培训，进行相应考核。
依法对项目所有乙方人员参加工伤社会保险，并根据需要为从事较大风险作业人员购买适当的人身意外伤害保险，因乙方原因在施工过程中发生的人身伤亡事故，由乙方承担相应负责，并由乙方根据法律法规要求申请保险赔付。
根据工程进展情况及天气情况合理安排工人工作休息时间，安排合理的作息时间。当在以下条件下开展工作时，应采用某些工作限制和安全预防措施：
(1) 如果工作条件过于苛刻（例如：天气过热），则应对工作的时间进行监控，以确保人员能持续安全地行使职责；
(2) 在上午班、下午班和午餐期间，应规定休息时间；
(3) 在下雨的条件下（标准由承包商制定并得到发包方的同意），所有挖掘工作和地下工作可以停止。雨具应由承包商来提供，尽可能使所有其它工作能继续进行，但要考虑任何潜在的HSE 问题；
(4) 在刮风的条件下（风力达到5级风），所有高空作业应停止。包括任何在高度超过2米、在有护栏和扶手的固定平台以外进行的工作；
(5) 在附近有闪电的条件下（标准由承包商制定并得到发包方的同意），不能进行户外作业。
每天应确认所有人员身心健康状况，服用会影响工作的药物的人员，不得安排上岗工作。
不得招聘吸毒和酗酒的人员，并制定措施，严禁吸毒及酗酒者进入场地。
须在施工现场设置血压计，高空作业人员登高前必须测量血压，严禁安排高血压人员从事高空作业。
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甲方职责：
定期监督检查乙方职业病防治情况，并根据检查情况对承包商采取警告、约谈、收违约金、扣减合同价款、暂停承包商作业、终止合同或其他处罚措施。
乙方职责：
按照国家、中国海油和化学公司的文件要求，入场前，组织开展职业健康体检，禁止不符合健康要求或患有职业禁忌症的人员入场作业。
须采取职业病防治管理措施，制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；对工作场所职业病危害因素监测；建立、健全职业病危害事故应急救援预案。
教育项目所有人员掌握工作场所可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施，有权拒绝违章指挥或强令进行没有职业病防护措施的作业。
应在施工结束时提供施工现场职业病防治工作报告，报告内容参照相关法律法规、标准规范要求。
严禁将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。
定期组织施工人员开展职业健康体检，并对检查结果异常的人员按法规要求进行相应的治疗安置。及时关注员工身心健康，对心理状态存在异常的员工及时进行疏导，必要时帮助其获取心理咨询服务。
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甲方职责：
严格审核乙方针对项目的应急预案，确保与自身的应急预案有效衔接。
乙方职责：
在编制应急预案前，对项目现场进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。依据危害辨识、风险评价的结果、法律法规等要求并结合以往事故、事件和紧急状况的案例经验，针对施工安全事故、火灾、安全控制设备失灵、特殊气候等潜在事故或紧急情况制定应急预案和现场处置方案。
编制的应急预案应明确应急管理职责、应急响应程序、应急资源、各方配合机制及应急演习计划等内容，并与甲方的应急预案有效衔接。
在开工前20日内将应急预案和应急物资计划（包括应急物资清单）提交甲方审核，并按计划进行采办、配备、补充、更新。
保证配置足够的应急设施，并积极配合甲方组织应急演练及应急抢险救援工作。
涉及分包时，要求各分包商按照应急预案要求落实乙方应急处置方案，建立应急救援组织，配备救援器材，并定期组织分包商参与演练。
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甲方职责：
根据实际要求乙方参与甲方的应急演练，以提升项目整体的应急处置能力。
定期对乙方的应急管理情况开展检查，确保乙方的应急管理满足要求。
乙方职责：
[bookmark: _Hlk122353452]应对其所有人员开展应急预案培训，制定演练计划，报送甲方审核并定期组织演练，以验证应急预案和程序的可行性，提高协调配合能力，锻炼员工应急能力。应急演练结束后应及时对演练情况进行总结，发现问题并提出整改措施，做到持续改进。
定期检查应急设备，始终保持完好状态。发生突发事件时，乙方应迅速采取措施予以控制并报告甲方，双方按职责开展事故抢险。乙方具有紧急事件应急处置权，但应对隐瞒、拖延报告事故或应急事件负责。
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甲方职责：
在项目开始前，向乙方明确事故报告要求，并提供事故报告的相关模板。
组织对迟报、漏报、谎报、瞒报事故或应急事件等情况开展调查，并对乙方进行考核。
乙方职责：
建立事故事件管理制度，遵照甲方相关事故事件管理要求，明确事故事件（含未遂事件）的报告、调查、分析、改进和处理等要求，及时向甲方报送报告事故及统计数据和分析结果。
对发生的任何事故、人身伤害和风险事件，应及时施救并采取合理控制措施，避免事故范围扩大，保护好现场的同时，立即向甲方汇报。双方有责任按照应急预案规定的职责、权限，迅速开展事故抢险救援。
发生任何事故、人身伤害和风险事件（含未遂事件），立即口头向甲方汇报。在初步了解事故情况后，填报《事故初步报告》，书面和电子版同时报甲方。在出现新的情况时，应在出现新情况后规定时间内按照报告程序进行补报，使甲方及时掌握事故动态。
严禁迟报、漏报、谎报、瞒报事故，对迟报、漏报、谎报、瞒报事故或应急事件负责，对故意破坏事故现场、失职、失责、未保护好现场的严厉处罚。
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甲方职责：
根据《安全环保事故分级与调查规范》（Q/HS4018-2021）事故划分等级，按照权限等级划分，组织或参与事故调查。
严格按照化学公司《承包商健康安全环保管理办法》-事故违约扣款及记分标准表（详见附件4），对因乙方主要过失导致事故发生，从而影响甲方HSE业绩的违约行为进行扣款和记分，依据事故调查结果对相关责任人员进行处罚和清退，并按照《中国海洋石油中国海油供应商管理实施细则》进行违规处理。
乙方职责：
事故发生后，积极配合甲方、地方政府及上级单位的调查工作，调查期间关键岗位人员不得离开事故发生所在地，便于调查组问询谈话。
由自身组织调查的事故，严格按照《安全环保事故分级与调查规范》（Q/HS 4018-2021）和“四不放过”的原则，进行调查和处理。完成事故调查后，及时编写事故调查报告，严格落实整改措施，及时向甲方提交调查报告和整改报告。
及时向甲方报送事故分析结果及事故统计数据，甲方认为必要时有权组织开展事故调查。
由于自身原因造成人身伤害、设备损坏的，乙方负责承担法律及经济责任。因为甲方责任造成乙方人身伤害和设备损坏的事故，甲方承担法律及经济责任，善后处理由乙方负责。
凡乙方违反国家安全生产法律、法规；违反施工有关安全作业规程、野蛮施工、管理混乱，造成人身伤、残、亡等事故的，均由乙方承担全部责任。因此给甲方造成损失的，甲方可直接在工程款中予以扣除，不足部分可向乙方追偿。
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（本部分内容应根据项目具体情况、主合同内容等进行约定，确保合法有效。）
甲方职责：
有权根据项目实际，组织承包商安全管理包保制主要负责人、业务负责人、操作负责人等按照附件2要求，对乙方现场HSE管理绩效进行日常考核、月度考核、季度考核和年度考核，并将日常、月度、季度和年度考核挂钩，考核结果与合同付款额度和安全保证金挂钩。
项目完工时乙方未发生D级及以上事故事件，按照附件2对乙方整体HSE执行情况进行评判并结算。
除开展HSE绩效考核外，严格按照附件3对乙方施工现场存在的“三违行为”进行处罚和记分，当扣分累计达到12分时，将解除合同，并将乙方清退出场。乙方不得将违约扣款转嫁至相应员工。
确认乙方违约而应受到处罚时，向乙方发出书面处罚通知单，监督乙方在HSE处罚通知单上签字并接受处罚。如乙方未在规定时间内缴纳，有权在工程进度款中扣除并加收相应的滞纳金。
择机对乙方进行施工期间的HSE管理评审。评审结果纳入考核范围，根据评审结果进一步优化乙方现场HSE管理。
甲方可将违章处罚金主要用于施工先进单位、HSE先进人员及HSE表现突出员工的表彰激励。
当认为乙方HSE管理及绩效考核出现问题时，有权就存在的问题约谈乙方相关负责人，约谈情况记入乙方考核档案中。
乙方接到甲方的停工通知后不停工将被视为严重违规，甲方将视情况对乙方相关负责人处于警告或提出更换，情节严重将被立即驱逐出场，并禁止再次以任何身份进入华鹤公司的项目。
将绩效考核结果通报承包商管理部门，为今后选用承包商提供指导。
乙方职责：
承担任何由于乙方不满足本项目HSE标准而导致的停工损失。乙方人员被甲方通知停工后不停工的将被视为严重的违规，应被立即驱逐出甲方场地。
如果在施工过程中因乙方原因发生的人身安全事故，乙方除承担事故的所有损失和支付相关的赔偿、并按照《事故违约扣款及记分标准表》进行考核处罚外，还应接受额外处罚，处罚金额根据事故的影响情况和经济损失情况而定，原则上额外处罚金额不低于事故的直接经济损失。额外处罚从安全保证金中支取，不足部分在工程进度款中扣除。
按时处理甲方的处罚，对甲方处罚有异议时，可要求甲方解释说明。对于解释说明后，仍然不能认可的，经监理单位或其他第三方认定后，无论是否签字接收，该处罚仍然有效。对于无故抗拒处罚的，甲方有权加倍处罚。
所有因违反HSE管理规定而产生的处罚费用，包括对事故责任人的处罚，不得使用HSE专项费用及安全生产费。
甲方的奖罚规定不代替乙方建立的内部奖罚制度。乙方应按照甲方规定的奖罚要求，结合内部管理特点，制定内部HSE奖罚细则，其内容不得与甲方要求相背离。
因乙方HSE违约而扣除工程进度款，不能减轻其在合同中承担的任何责任和义务。
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甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合项目实际及各级管理要求，经协商一致后，可对内容进行补充，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。




甲方代表：                               乙方代表：

日    期：                               日    期：
（签字盖章）                             （签字盖章）
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关键岗位人员能力要求参考表
	序号
	关键岗位名称
	能力要求

	1 
	承包商/分包商项目经理
	1) 具有大专及以上学历；
2) 具有与工程项目相适应专业的高级职称；
3) 取得相应的建造师注册执业资格证书；
4) 取得对应的项目负责人安全生产考核合格证；
5) 从事相关专业技术管理工作8年及以上（硕士生不少于5年、博士生不少于3年）。

	2 
	承包商/分包商技术负责人
	1) 具有大专及以上学历；
2) 具有与所从事项目相适应专业的高级职称；
3) 从事相关专业技术管理工作8年及以上（硕士生不少于5年、博士生不少于3年）。

	3 
	承包商/分包商安全总监
	1) 具有大专及以上学历；
2) 具有与工程项目相适应专业的中级职称；
3) 取得注册安全工程师或建造师注册执业资格证书；
4) 取得对应的项目负责人安全生产考核合格证；
5) 从事相关专业技术工作5年及以上。

	4 
	承包商/分包商HSE经理
	1) 具有大专及以上学历；
2) 具有与工程项目相适应专业的中级职称；
3) 取得注册安全工程师或建造师注册执业资格证书；
4) 取得对应的项目负责人安全生产考核合格证；
5) 从事相关专业技术工作5年及以上；
6) 近三年内有类似项目的专职HSE 管理经验。

	5 
	专职安全管理人员
	1) 具有中专及以上学历；
2) 具有与工程项目相适应专业的助理级职称；
3) 取得对应的安全生产考核合格证；
4) 从事相关专业技术工作3年及以上。

	6 
	现场领队/负责人
	1) 具有中专及以上学历；
2) 具有与工程项目相适应专业的助理级职称；
3) 取得对应的项目负责人安全生产考核合格证；
4) 从事相关专业技术工作3年及以上。

	7 
	特种或特种设备作业人员
	1) 具有中专及以上学历；
2) 取得对应的资格证书；
3) 从事相关工作3年及以上。

	8 
	其他发包方要求的关键岗位人员
	根据发包方实际要求。


注：各单位可根据项目实际HSE风险情况，在确保与项目风险管控相适应的基础上，适当修订关键岗位人员能力要求。
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承包商HSE绩效评价表
项目名称：                              设施名称：         
承包商公司名称：                        承包商施工负责人：          
	HSE绩效评分表

	评分项目
	评分标准
	评分
	结果说明

	安全管理组织机构及人员配置（5分）
	5分：严格遵守本规定的
	
	

	
	4分：违反本规定1人次的
	
	

	
	3分：违反本规定2人次的
	
	

	
	0分：违反本规定3人次及以上的
	
	

	安全生产教育和培训（5分）

	5分：严格遵守本规定的
	
	

	
	4分：违反本规定1人次的
	
	

	
	3分：违反本规定2人次的
	
	

	
	0分：违反本规定3人次及以上的
	
	

	现场作业有关人员参加风险管理，施工前的安全、技术交底会，严格按照交底会的要求进行施工（10分）
	10分：严格遵守本规定的
	
	

	
	8分：违反本规定1人次的
	
	

	
	5分：违反本规定2人次的
	
	

	
	3分：违反本规定3人次及以上的
	
	

	隐患排查与治理（5分）
	5分：严格遵守本规定的
	
	

	
	4分：违反本规定1次的
	
	

	
	3分：违反本规定2次的
	
	

	
	0分：违反本规定3次及以上的
	
	

	三违行为（10分）
	10分：未发生三违行为
	
	

	
	9分：违反本规定，发生1次的
	
	

	
	5分：违反本规定，发生2次的
	
	

	
	0分：违反本规定3次及以上的
	
	

	现场作业人员应严格遵守发包方安全生产规章制度、施工方案、操作规程、应急预案等（10分）
	10分：严格遵守本规定的
	
	

	
	8分：违反本规定1人次的
	
	

	
	5分：违反本规定2人次的
	
	

	
	3分：违反本规定3人次及以上的
	
	

	设备设施管理（5分）
	5分：严格遵守本规定的
	
	

	
	4分：违反本规定1次的
	
	

	
	3分：违反本规定2次的
	
	

	
	0分：违反本规定3次及以上的
	
	

	工具使用、良好安全的作业方式（5分）
	5分：现场检查发现所有人员都能按照要求使用工具和设备，保持良好安全的作业方式
	
	

	
	4分：现场检查发现极个别人员未按照要求使用工具和设备、保持良好安全的作业方式
	
	

	
	3分：现场检查发现少数人员未按照要求使用工具和设备、保持良好安全的作业方式
	
	

	
	0分：现场检查发现多次人员未按照要求使用工具和设备、保持良好安全的作业方式的现象
	
	

	关键人员更换率（10分）
	10分：关键人员更换≤5%
	
	

	
	8分：5%≤关键人员更换≤10%。
	
	

	
	5分：10%≤关键人员更换≤20%。
	
	

	
	0分：20%≤关键人员更换
	
	

	文明施工情况，即“工完、料净、场地清”
（5分）
	5分：承包商完全做到了“工完、料净、场地清”的要求
	
	

	
	4分：承包商基本做到了“工完、料净、场地清”的要求
	
	

	
	3分：承包商部分做到了“工完、料净、场地清”的要求
	
	

	
	0分：承包商未做到“工完、料净、场地清”的要求
	
	

	完工报告及资料
（10分）
	10分：工作完成后，提交齐全的完工报告、图纸、证书等资料
	
	

	
	9分：工作完成后，提交基本齐全的完工报告、图纸、证书等资料
	
	

	
	7分：工作完成后，提交部分的完工报告、图纸、证书等资料
	
	

	
	5分：工作完成后，未提交完工报告、图纸、证书等资料
	
	

	事故事件（20分）
	20分：未发生任何事故、事件
	
	

	
	15分：发生D级事故、事件
	
	

	
	0分：发生C级事故、事件
	
	

	合计：
	








	HSE绩效结算表

	考核项目
	扣合同总金额比例
	扣除
	结果说明

	HSE绩效评分表90分及以上
	0%
	
	

	HSE绩效评分表75分至89分
	1%
	
	

	HSE绩效评分表60分至74分
	2.5%
	
	

	HSE绩效评分表60分以下
	5%
	
	

	因承包商原因造成公司受到国家或地方执法部门处罚
	10%，并承担罚款，如处罚导致合同无法执行，扣除100%并解除合同
	
	

	合计：
	
	

	承包商改进建议：




	项目负责人（签字）：
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“三违”行为违约扣款及记分标准表
	序号
	等级
	考核项目
	扣款标准
	记分标准

	1
	一般
	作业人员进入现场前未按要求进行三级安全教育及办理入场证
	300
	0.3

	2
	
	作业人员未达到岗位所需健康标准
	500
	0.5

	3
	
	作业人员（含新工人、三项岗位人员及特种设备作业人员）未经安全培训考试合格，未取得相应有效的操作证和特种作业证
	1000
	1

	4
	
	未履行车辆进入审批程序
	300
	0.1

	5
	
	施工车辆未经允许进入禁行区
	300
	0.1

	6
	
	驾驶员违章驾驶（包括超速、超载、不系安全带和驾驶过程拨打手机等）、或驾驶带病车辆及违规人货混载
	500
	0.3

	7
	
	机动车辆未按规定统一停放，未按规定路线行驶
	200
	0.1

	8
	
	不服从安全保卫人员管理或带领闲杂人员、宠物进入生产区域
	500
	0.3

	9
	
	未经允许携带烟火进入施工现场
	1000
	1

	10
	
	未按规定统一着装，并正确佩戴有效劳保用品
	500
	0.1

	11
	
	在装置等危险区域内嬉戏、打闹，或在危险作业区内无故停留
	300
	0.1

	12
	
	使用不符合相关健康安全环保要求的作业工器具和设备
	500
	0.2

	13
	
	未按要求办理水、电、气需求申请，或未签订水、电、气使用协议，或乱接、私接水、电、气源
	500
	0.5

	14
	
	施工现场未按要求配备足够完好的应急救护器具
	300
	0.1

	15
	
	作业前未进行作业危害性辨识分析（JHA）及落实相应安全措施
	500
	0.2

	16
	
	施工作业负责人未在作业前对作业人员进行安全交底或安全提示
	500
	0.2

	17
	
	设备安装及检维修未按技术标准和规定程序进行施工、检查、验收、移交
	500
	0.3

	18
	
	现场交叉作业时未明确各自安全职责和遵守相关安全规定
	300
	0.2

	19
	
	未按要求办理相关作业票证而擅自作业
	1000
	1

	20
	
	作业许可证填写不规范
	300
	0.1

	21
	
	危险区域（例如坑、沟、井、搭/拆架子等）或风险作业（例如吊装、动土、断路等）未采取防护或隔离措施，未设置警示标志等
	500
	0.1

	22
	
	未按管理要求办理相关手续，私自搭接或变更使用临时用电
	500
	0.2

	23
	
	在进行打磨、电气焊等有火花飞溅作业，酸碱液体作业及高压水、气体作业时未按要求佩戴护目镜等劳动保护用品
	500
	0.2

	24
	
	在粉尘场所作业，未按要求正确佩戴防尘口罩等劳动保护用品
	300
	0.1

	25
	
	在高噪音场所（大于等于85dB）未按要求正确佩戴护耳器
	300
	0.1

	26
	
	未经允许触动正在运行中的仪器、仪表、电器开关、阀门、管线等
	500
	0.5

	27
	
	作业过程中踩踏设备、管线及保温设施
	300
	0.2

	28
	
	未经强度核算和许可，利用设备、管道及脚手架等设施作为支点进行吊装作业
	500
	0.5

	29
	一般
	施工作业现场用汽油或其它易燃溶剂擦洗机器、工具、配件、衣物等
	500
	0.5

	30
	
	不按公司要求摆放施工机具、物品
	200
	0.1

	31
	
	未经安全管理人员允许进入与施工作业无关的危险场所
	300
	0.2

	32
	
	脚手架未按规定搭设、挂牌、验收、使用和管理，私自移动或拆装脚手架构件及跳板
	500
	0.2

	33
	
	使用非载人电梯和违章搭乘起重机械
	500
	0.2

	34
	
	监护人员擅自脱岗、睡岗，未按要求进行监护
	500
	0.3

	35
	
	工作时间从事与本职工作无关的事情
	200
	0.1

	36
	
	无故拆除或调整安全装置，导致安全装置失去作用
	500
	0.5

	37
	
	在易燃易爆场所使用非防爆手机、相机等电子设备
	300
	0.1

	38
	
	其他违反有关安全管理规定、作业规程和劳动纪律，情节较轻
	300
	0.1

	1
	较严重
	在禁烟区内吸烟
	5000
	2

	2
	
	班中饮酒或酒后作业、驾车
	1000
	1

	3
	
	进入甲、乙类防火区（危险区域）车辆未加装阻火器
	300
	0.1

	4
	
	未按规定设置安全生产管理机构或配备具有相应资质的各级专或兼职安全管理人员
	2000
	2

	5
	
	攀、坐不安全位置（平台护栏、吊车吊钩等高处可移动部位）
	300
	0.2

	6
	
	机器转动时，进行加油、修理、检查、清扫等工作
	500
	0.2

	7
	
	装束和劳保穿戴不符合在有外露旋转部件的设备旁作业规定
	300
	0.1

	8
	
	从事高风险作业（除动火和进入受限空间外）未按要求办理作业许可证的
	2000
	2

	9
	
	登高作业未系安全带或未按要求设置安全防护网
	500
	0.2

	10
	
	监护人员不在，擅自进行作业的
	500
	0.2

	11
	
	未按规范及管理制度的相关要求私自进行探伤等放射性作业
	2000
	2

	12
	
	未按要求对施工过程产生的废物进行分类、收集和处理
	800
	0.2

	13
	
	其他违反有关安全管理规定、作业规程和劳动纪律，情节较严重
	500～2000
	0.2~2

	1
	严重
	无作业方案施工或擅自变更作业方案
	3000
	2

	2
	
	动火和进入受限空间作业未按要求办理作业许可证，或作业许可证超过30分钟未重新分析而进行作业的
	5000
	3

	3
	
	未按照国家规范要求的分析项目（动火要分析可燃气含量、进入受限空间要分析氧和有毒有害气体含量，进入受限空间动火还要加做可燃气含量分析）和频率（进入受限空间每2小时分析一次氧及有毒有害气体含量）进行可燃或有毒有害气体分析
	3000
	3

	4
	
	装置区内拆、改旧设备和管道等设施，未经清洗、置换、分析合格，或未办理交接手续擅自施工
	3000
	3

	5
	
	施工过程中，未采取必要措施，造成了环境污染
	3000
	3

	6
	
	对已发现的事故隐患，不认真及时整改，仍强行安排工作任务
	3000
	3

	7
	
	发生工伤事故，不按“四不放过”原则吸取教训和采取必要措施，仍继续冒险作业
	10000
	3

	8
	
	未经发包方批准而不参加或未准时参加高层会议
	10000
	3

	9
	
	不服从甲方相关管理人员管理或漫骂威胁甲方相关管理人员
	10000
	3

	10
	
	违章指挥，性质恶劣，并造成事故
	10000
	5

	11
	
	其他违反有关安全管理规定、作业规程和劳动纪律，情节严重
	3000~5000
	1~5

	12
	
	人员变更率超过8%（每超1%）
	3000
	3

	13
	
	关键岗位人员未经批准擅自变更
	10000
	6

	14
	
	虚报、谎报绩效数据
	20000
	6

	15
	
	提供虚假资料、特殊作业持假证上岗
	20000
	6
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事故违约扣款及记分标准表
	序号
	类别
	等级
	事故性质
	扣款标准
	记分
标准

	1
	人员伤害事故
	E级 
	未造成损失工作日的可记录伤害。
	10000元/次
	2分/次

	
	
	D级 
	损失工作日，未造成重伤。
	50000元/次
	4分/次

	
	
	C级 
	1 ～ 2 人重伤，直接经济损失 100 万元以上、 300 万元以下。
	100000元/次
	6分/次

	
	
	B级
	1 ～ 2 人死亡 ；3 ～ 9 人重伤，直接经济损失 300 万元以上、 1000 万元以下。
	200000元/次
	10分/次

	2
	环境污染事故
	C级 
	[bookmark: _Toc31231][bookmark: _Toc5569]因环境污染造成疏散、转移人员1000 人以下；溢油量 0.1t以下
	100000元/次
	6分/次

	
	
	B级 
	[bookmark: _Toc14242][bookmark: _Toc21879]Ⅳ类、Ⅴ类放射源丢失、被盗；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射；因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；疏散、转移人员1000人以上、 5000人以下；溢油量0.1t以上、100t以下
	200000元/次
	10分/次

	3
	财产损失事故
	E级 
	直接经济损失5000元以上，10万元以下
	10000元/次
	2分/次

	
	
	D级 
	直接经济损失10万元以上100万元以下
	50000元/次
	4分/次

	
	
	C级 
	直接经济损失100万元以上300万元以下
	100000元/次
	6分/次

	
	
	B级 
	直接经济损失300万元以上、1000万元以下
	200000元/次
	10分/次

	4
	潜在高后果事件
	
	发生多人涉险事件或 C 级以下事故，但其条件或环境稍有变化可能导致 B 级以上事故的事件。
	100000元/次
	6分/次

	5
	其它
	
	未及时上报或故意隐瞒现场安全事故
	20000元/次
	3分/次
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