实质性响应一览表
	序号
	实质性响应条款
	投标人响应情况
	差异

	1.
	★本次采购不接受进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
	
	

	2.
	★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。
	
	

	3.
	★其中，各采购项最高限价如下，供应商应对本采购内容按照以下分项进行报价，且每个分项报价不能超过最高限价，需提供《分项报价表》：
其中，各采购项最高限价如下：
	序号
	货物名称
	计量单位
	数量
	最高限价（万元）
	单项报价

	1
	翻斗式雨量站(气象标准)
	套
	345
	448.50
	

	2
	倾角加速度监测站
	套
	562
	224.80
	

	3
	土壤含水率监测站
	套
	1165
	722.30
	

	4
	多语种声光报警器(大喇叭)
	套
	1045
	773.30
	

	5
	标识牌
	套
	3117
	62.34
	

	6
	高精度长测程机载激光雷达
	套
	1
	80
	

	7
	便携式手持三维激光扫描仪
	套
	1
	20
	

	8
	激光测距仪
	套
	2
	4
	

	9
	合成孔径雷达
	套
	1
	100
	

	10
	手持土壤含水计
	套
	10
	2
	

	11
	系留照明无人机
	套
	2
	30
	

	12
	大功率无人机机载扩音器
	套
	2
	2
	

	13
	应急强声广播系统
	套
	5
	17.5
	

	14
	应急照明系统
	套
	4
	10
	

	15
	大型充气指挥帐篷
	套
	2
	4
	

	16
	移动空调
	套
	6
	1.2
	

	17
	应急发电机
	套
	2
	2
	

	18
	应急移动电源
	套
	4
	2.8
	

	19
	通信定位安全帽
	套
	20
	4
	

	20
	制式防护背心
	套
	160
	4.8
	

	21
	手持卫星通信设备
	套
	20
	10
	

	22
	航拍无人机
	套
	8
	2.8
	



	
	

	4.
	★10）翻斗式自动雨量监测站需具有中国气象局颁发的《气象专用技术装备使用许可证》，且在有效期内。（投标时提供承诺函，承诺提供的翻斗式自动雨量监测站雨量观测设备各项性能指标符合相关国家标准和气象行业标准，具有《气象专用技术装备使用许可证》，且在有效期内）
	
	

	5.
	★完成本项目采购设备安装之外，须充分利用已拆除设备，对采购人已拆除及计划拆除的视频、雨量、含水率、倾角、GNSS等设备进行重新选点安装。
	
	

	6.
	★（10）设备质保服务
自项目整体通过验收之日起，监测仪器质保期三年，质保期内中标人须负责设备管护、基础稳固、精度校核、联网调试、故障排除、部件更换、通信卡缴费及异常数据处理等工作，保障系统正常运行，发生的所有费用由中标人承担
	
	

	7.
	★（11）三维建模服务
中标人需提供所有安装监测设备的风险（防御）区的三维建模，包括激光雷达DEM数据、三维倾斜摄影模型及正射影像成果，为运营维护提供基础支撑。
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说明：
1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

