

四川机电职业技术学院产教融合项目
（教学资源服务工位及教学工位配套运维系统）


技术附件








四川机电职业技术学院
2026年3月2日


项目名称：教学资源服务工位及教学工位配套运维系统

一、总体要求
本次产教深度融合改革试点项目，计划新建生产实训基地4个、训练中心1个、6个培训包、一流核心课程4门，这些项目均配置了一定数量的教学资源服务工位及教学工位，在满足教学、培训及考核的工位需求的同时，需通过运维系统提高运维效率，更好地对教学、培训及考核环境进行服务保障。
二、建设内容
本项目的目标是采购教学资源服务工位及教学工位的配套运维系统，本次建设共计200点位，以及其他配套设备。
采购的200点位运维系统与现有150点位合并实现资源统一调度管理，同时为后续建设提供对接接口。
3、 技术参数
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	云桌面软件
■
	1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式；
2.支持跨学校部署，系统可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有学校，支持多学校切换管理，支持新增学校，便于构建区域级云桌面统一管理平台，满足学校不同区域云桌面建设；支持多区域资源汇总分析，可统计所有学校（区域）的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于教育局掌握桌面云整体建设使用情况；（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
3.终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传输底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署；
4.系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率；为提升部署效率，教室终端支持按需分配交换机，可设定交换机分组匹配部署，并可生成交换机拓扑图。（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
5.制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度；
6.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）
7.支持软件方式实现跨VLAN环境下的终端网络唤醒，无需第三方硬件设备； 
8.支持在WEB管理平台上直接对系统的读写进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
9.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 
10.当有多套操作系统时，每个操作系统所需的教学资源数据可存储在该系统的场景数据盘中，在进行系统升级同传时，支持只同传该系统的场景数据盘，无需全盘同传，以提升系统同传效率，降低存储空间占用；
11.支持教学桌面、个人桌面个性化数据漫游，桌面更新后个人数据包括桌面、浏览器、输入法、文件夹、文件、注册表等可保留不被还原，保障教学软件的个性化定义信息及数据，在每次系统下发之后仍能保留，不用重复设置；（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
12.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 
13.具备共享磁盘功能，支持每周，每月自动清理，开启共享磁盘后，指定的教师机桌面和学生教学桌面可自动挂载“资料共享区”，教师可上传资料（可读可写），学生可读取资料（只读）；可自动挂载“资料上传区”，学生可以上传资料，无法访问他人资料，教师可读取所有人资料，便于教学数据存储和资料共享；
14.支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 （无需依赖第三方软件或脚本），可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，并按课表时间自动启动桌面环境，便于桌面的灵活切换；（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）
15.可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围；（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
16.支持提供虚拟服务器的系统桌面功能，可在管理平台直接选择安装包创建虚拟机，能够选择虚拟机的CPU/内存/系统盘/数据盘/网络，能够设定虚拟机开机随宿主机启动，可用于搭建考试服务器等应用服务；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）   
17.能够自定义管理平台识别信息，例如浏览器地址栏LOGO、平台页面LOGO，并能够恢复出厂设置。提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量；（提供功能截图并加盖投标人公章）
18.产品的底层服务器虚拟化软件满足“GB/T 35293-2017信息技术云计算虚拟机管理通用要求”，需提供国家认可的第三方检测机构出具的评测证书及测试报告复印件或扫描件并加盖投标人公章；
19.为了保证服务器不因拉闸断电导致硬件损坏，能够通过平台设置服务器定时关机策略，能够设定周一至周五，服务器自动关机的时间，能够精确到分钟。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
20.支持消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统，在场景选单页面即可接收消息，消息可在屏幕上方显示。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
21.平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面（提供功能截图并加盖投标人公章）
22.学校已部署一批基于KVM的桌面云设备共计150点位，为保护已有投资且简化管理，要求本期所投桌面云系统能与学校现有的桌面云系统无缝对接，在同一集群同一平台下统一管理，此次建设软件要求可以实现同步更新我校计算机室终端的数据，已有数据要求保留。采购人负责提供对接所需的原系统相关技术资料及相关协调工作，费用由中标人承担。本对接与管理的实现可接受以下形式（其中一种或多种均可）：1）原平台并入新建平台管理；2）新建平台接入原平台管理；3）采用第三方平台进行统一对接管控；4）可实现的具有成功案例的其他的对接与管理形式，并提供无缝对接承诺函（承诺函格式自拟）。
	200
	点位

	教学工作站
■
	1.CPU：国产C86，≥8核心16线程，基础频率≥3.0GHz，最大睿频≥3.3GHz；
2.内存：≥16G DDR4 ，支持双通道内存设计，最大支持≥64GB；
3.硬盘：≥512G M.2 PCIe NVMe SSD；
4.显卡：≥2G显存 独立显卡；
5.输出设备：≥23.8寸，分辨率≥1920*1080；
6.前置接口：≥4*USB，≥1*Audio out，≥1*Mic；
7.后置接口：≥7*USB3.2，≥1组*Audio Jack，≥1*COM，≥1* RJ45，≥1*HDMI；
8.含USB有线键鼠套装；
9.电源：≥500W；
10.预装统信（UOS）试用版。
	30
	台

	教学高性能工作站
	1.机箱：全塔式工作站机箱；
2.CPU：国产C86，≥24核32线程，基础频率≥2.2GHz，最高睿频≥3.0GHz，三级缓存≥36MB，基础TDP≥125W；
3.主板：ATX主板；
4.内存：≥DDR5 128GB，配备不低于4个DDR5 DIMM插槽，最大内存容量支持192GB；
5.散热：≥高性能版360一体水冷散热；
6.硬盘：≥2TB M.2固态；
7.显卡：≥1块RTX4090 24G；
8.电源：≥1650W；
9.含USB有线键鼠套装。
	4
	台

	A3高速打印机
■
	1.类型：A3黑白数码复合机；
2.打印复印速度：25ppm，19ppm（双面），打印首页输出：≤8.5秒，打印物理分辨率：1200×1200dpi，打印语言：PCL6，PS3，PDF1.7，字体：PCL：95种可缩放字体，1位图，PS3：136种可缩放字体，扫描速度：45ipm（黑彩同速），扫描分辨率：600×600dpi，最高4800×4800dpi，最大复印份数：9999份，复印缩放：25%-400%；
3.复印功能：证照复印；N-Up；小册子；自动缩放；书本复印；水印；戳记；作业创建；边缘擦除；图像转换；图像调整；背景清除；预设程序，移动打印功能：AirPrint，Mopria认证，google云打印，PrinterOn云打印；
4.内存：≥1.5GB，硬盘：可选320GB硬盘，处理器：双核1GHz；
5.月负荷：≥80000页，自动输稿器：100页翻转式，标配纸盒：100 页多用途进纸盒、2 x 520 页进纸盒；可选：2 x 520 页双纸盒进纸器，出纸盒：500 页面朝下出纸盒，纸张重量：60-220g/㎡，耗材类型：鼓粉分离，支持33000页大容量粉盒，控制面板：7 英寸彩色触摸显示屏，连接端口：高速 USB 2.0 端口；USB 主机端口；内置 10/100/1000 Base-TX 网络端口。
	2
	台

	显示器
	1.27英寸显示器；
2.分辨率≥2560*1440；
3.屏幕面板：IPS。
	1
	台

	电脑桌面开关
	1.主体：直径85mm*高30mm；
2.螺杆打孔：直径25-30mm；
3.固定模式：螺杆固定；
4.电脑控制：电源+重启+双USB+开机电源指示；
5.颜色：黑色。
	492
	个

	交换机1
■
	企业级千兆二层全网管网络交换机
1.端口：≥48*10/100/1000Base-T以太网口+4*100/1000Base-X SFP光口；
2.交换容量：≥336Gbps；
3.包转发率：≥140Mpps；
4.性能不低于H3C S1850V2-52P
	13
	台

	交换机2
■
	企业级千兆二层全网管网络交换机
1.端口：≥24*10/100/1000Base-T以太网口+4*100/1000Base-X SFP光口；
2.交换容量：≥336Gbps；
3.包转发率：≥108Mpps；
4.性能不低于H3C S1850V2-28P
	8
	台

	[bookmark: _Hlk202379118]稳压电源
	1.尺寸：宽 560*深450*高1195mm（±10mm）；
2.容量：50kVA；频率：50/60Hz；响应速度：≤1.5S（不外界电压变化大于10%时）；
3.输出电压精度：≤±3%；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或者扫描件并加盖投标人公章)
4.电气强度：工频正弦电压 1500V 历时1分钟无击穿及闪络现象；防护等级：IP20;散热方式：自冷/风冷；
5.过压保护：输出电压超过额定电压 10%时，延时 3-5秒切断输入电源；短路保护：当负载设备短路时，切断输入电源；过流保护：5倍额定电流约1秒钟；（提供官网截图作为佐证资料并加盖投标人公章）
6.稳压器的效率：≥80%；泄漏电流：≤0.75A；绝缘电阻：≥2MΩ；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或者扫描件并加盖投标人公章)。
	7
	台

	实训操作台
	1.规格：1200*600*750mm（±5mm）；
2.桌面：采用25mm厚优质密度板符合GB/T11718-2021，GB18580-2017其中内胶合强度≥0.83MPa、吸水厚度膨胀率≤0.64%、静曲强度≥24.6MPa、弹性模量≥2580MPa、表面胶合强度≥1.36MPa、含水率5.3%、甲醛释放量≤0.113mg/m³；（投标时提供产品质量合格证）
3.封边：采用1.2mm厚同色PVC封边带经全自动热熔封边机热熔封边。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》其中铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、邻苯二甲酸酯≤0.1%、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、甲醛释放量≤0.124mg/L；（交货时需提供产品质量合格证）
4.粘胶剂：游离甲醛≤0.1g/kg;总挥发性有机物≤50g/L。符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；
5.桌架：立柱采用30*30*1.0mm方管，隔板采用0.6mm网状板焊接而成，整体经喷砂工艺处理。涂层和金属焊件附着性强，表面更平滑，抗氧化、抗腐蚀性能更优，不易腐蚀，不会脱落。脚垫:使用PP工程塑料一次注塑成型,结合处有防脱扣件，防滑、耐磨、不易脱落；
6.机箱放置区前后封闭，有条状或孔状散热孔，有可闭锁维修门；
7.凳子：加厚塑料方凳，高75cm，数量75张；
8.操作台数量：246张；
[bookmark: _GoBack]9.操作台参考样式：
[image: ]
	1
	套


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]备注：“设备名称”列所有带“■”号标志的项，在投标时需提供投标设备品牌、具体型号及产品彩页。
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