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1  [bookmark: _Toc44178523][bookmark: _Toc16193][bookmark: _Toc2963][bookmark: _Toc21391][bookmark: _Toc31269]总则
本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司电仪部4套装置调节阀在线管理软件购置项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。
1.1 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。
1.2 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。
1.3 本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。
1.4 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。
1.5 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。
1.6 投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。
1.7 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
2  [bookmark: _Toc10110][bookmark: _Toc22312][bookmark: _Toc44178524][bookmark: _Toc545][bookmark: _Toc32647]项目概况
2.1 项目名称：富岛公司电仪部4套装置调节阀在线管理软件购置项目
2.2 项目地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号
2.3 概述：
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK8]富岛公司4套主装置目前共有267台FISHER智能阀门定位器。目前这批智能阀门定位器因缺少智能诊断软件，其内置的智能诊断功能无法充分发挥作用，对相关调节阀的检修管理仍主要以故障统计分析及经验法进行预防性检修，缺乏深入诊断分析工具。现需购置安装Valvelink客户端诊断软件4套（含一套SOLO版诊断系统硬件电脑），并对带FISHER智能阀门定位器的阀门离线、在线数据采集与诊断分析，为阀门在线隐患处理和检修提供在线数据支撑。
3  [bookmark: _Toc32483][bookmark: _Toc8385][bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc28856][bookmark: _Toc44178525]标准规范及技术要求
3.1 [bookmark: _Toc27889][bookmark: _Toc44178526][bookmark: _Toc25623][bookmark: _Toc22954][bookmark: _Toc9864]标准规范
本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
3.1.1 [bookmark: _Toc44178527][bookmark: OLE_LINK3]GB 50093-2013      自动化仪表工程施工及质量验收规范              
3.1.2 SH/T 3551-2024     石油化工仪表施工及验收规范                   
3.1.3 SH/T 3005-2016     石油化工自动化仪表选型设计规范
3.1.4 GB/T 17213         工业过程控制阀
3.1.5 GB/T 20438         电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全
3.1.6 GB/T 20119         过程工业领域安全仪表系统的功能安全
3.1.7 NB/T 11263-2023    控制阀在线检测与诊断技术规范
3.2 [bookmark: _Toc6136][bookmark: _Toc12706][bookmark: _Toc15507][bookmark: _Toc13224]技术要求
3.2.1 [bookmark: _Toc349220137]资格要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
3.2.2 [bookmark: _GoBack]★资质要求：投标人需为提供设备的制造商或其代理商，投标时需提供有效期内的代理证明文件，投标产品须具备Fisher阀门诊断系统Valvelink完全版权。
3.2.3 ★业绩要求：2023年1月1日起到投标截止日为止，投标人应提供1个合同的Fisher阀门诊断系统Valvelink或DTM供货业绩，点数不低于200点。投标人需提供相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）使用证明材料或供货发票复印件。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、技术内容与服务范围、竣工验收材料或供货发票复印件。未提交业绩证明文件视为无效业绩。
3.2.4 [bookmark: _Toc9660][bookmark: _Toc3904]人员要求：入厂作业人员应与投标人签订有效期内的劳动合同或劳务合同。投标人必须为签订劳动关系合同的人员购买工伤保险；投标人必须为签署劳务关系合同的人员购买含工伤责任的雇主责任险，保额不低于80万元。
3.2.5 阀门诊断系统Valvelink技术要求： 
1) 可与HART和Foundation现场总线的FIELDVUE数字式阀门控制器进行通信。
2) 能够进行参数设定、校验和诊断FIELDVUE仪表。
3) 性能诊断可在不中断过程的条件下提供在线诊断，实现监控阀门组建的健康状态。
4) 能够测试并监控连接到阀门组件的电磁阀的健康状态。
5) 计划任务允许用户指定一个时间和日期来定期自动运行任务。
6) 具备合并数据库功能，可以自动的将多个Valvelink数据库和位号集成到单个或多个工作站上。
7) 能以word或PDF等便于读写的格式生成诊断、校验和参数设定报告。
8) Valvelink Plug-In PRM版可以与Yokogawa工厂设备管理器集成，集成后用户可以从PRM直接启动Valvelink实现通信与在线诊断功能。
9) 系统信息便于展示和理解，关键仪表信息具有仪表板、所有连接设备可视化、提供参数和现场诊断报警展示、数据能够导入和导出。  
3.2.6 投标人提供的系统电脑硬件性能需完全满足诊断系统需求，显示器不低于24寸，数据硬盘不低于1T。
3.2.7 投标人提供的Valvelink各软件版本须为经过测试能在类似工况的实际条件中稳定运行的最新版本，且提供后续免费升级服务。
3.2.8 投标人应根据相关规范完成系统现场安装调试，进行现场性能测试，并提供数据采集与诊断基础培训。
4  [bookmark: _Toc350329412][bookmark: _Toc350235037][bookmark: _Toc350329398][bookmark: _Toc350329404][bookmark: _Toc350329392][bookmark: _Toc350325975][bookmark: _Toc350329400][bookmark: _Toc350329403][bookmark: _Toc350329396][bookmark: _Toc350032031][bookmark: _Toc350329395][bookmark: _Toc350329411][bookmark: _Toc350329408][bookmark: _Toc350329409][bookmark: _Toc350033527][bookmark: _Toc350265937][bookmark: _Toc350329402][bookmark: _Toc350329406][bookmark: _Toc350329405][bookmark: _Toc350329397][bookmark: _Toc350329401][bookmark: _Toc350329393][bookmark: _Toc350329410][bookmark: _Toc350329399][bookmark: _Toc350329407][bookmark: _Toc350329394][bookmark: _Toc349220119][bookmark: _Toc21161][bookmark: _Toc12738][bookmark: _Toc11273][bookmark: _Toc44178528][bookmark: _Toc31711]供货范围及要求
4.1 [bookmark: _Toc13298][bookmark: _Toc32057][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc16944][bookmark: _Toc44178529][bookmark: _Toc350156118]供货范围
	[bookmark: _Toc31508]序号
	[bookmark: _Toc18318]名称
	[bookmark: _Toc27829]规格型号
	[bookmark: _Toc19696]数量/单位
	[bookmark: _Toc11995]厂家

	[bookmark: _Toc27697]1
	诊断软件包
	[bookmark: _Toc2590]VALVELINK-PRM-PLUG IN\200点授权
	[bookmark: _Toc28925]2/套
	[bookmark: _Toc29469]Fisher

	[bookmark: _Toc7797]2
	诊断软件包
	[bookmark: _Toc17776]VALVELINK-PRM-PLUG IN\100点授权
	[bookmark: _Toc23271]1/套
	[bookmark: _Toc11003]Fisher

	[bookmark: _Toc14920]3
	诊断软件包
	[bookmark: _Toc15094]VALVELINK SOLO\200点授权
	[bookmark: _Toc26018]1/套
	[bookmark: _Toc30252]Fisher

	[bookmark: _Toc3794]4
	[bookmark: _Toc12863]监控硬件
	[bookmark: _Toc23367]标准台式电脑，显示器不低于24寸，数据硬盘不低于1T， 
	[bookmark: _Toc21489]1/套
	[bookmark: _Toc17824]不限

	5
	转换器
	串口服务器232转网口485
	1/套
	不限

	6
	其他所需辅助耗材物资
	按项目所需
	按需
	不限



4.2 [bookmark: _Toc25310][bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc5313][bookmark: _Toc30908][bookmark: _Toc44178530]供货要求
4.2.1 投标人必须对所提供的产品的完整性及质量负责。
4.2.2 投标人应保证所提供的文件资料与提供的设备相符合。
4.2.3 针对招标人的任何检查，并不代表可减轻投标人的任何技术和质量方面的责任。
4.2.4 到货验收：包括设备外观检查、型号规格、数量检查。
4.2.5 投标人必须具有良好的产品质量、信誉保障和应用经验以及售后服务，并能提供强有力的备件和诊断服务支持能力。
4.3 [bookmark: _Toc4487][bookmark: _Toc16050][bookmark: _Toc44178531][bookmark: _Toc13661][bookmark: _Toc9532]拒收
4.3.1 供货物品质量存在明显瑕疵。
4.3.2 没有合规软件授权。
4.3.3 没有经过招标人同意单方面更换系统型号版本等。
5  [bookmark: _Toc32675][bookmark: _Toc44178532][bookmark: _Toc29259][bookmark: _Toc3253][bookmark: _Toc30987]交货期
该项目须在签订合同之日起4个月内，投标人将在该项目中提供的所有软硬件运至招标人指定的地点。超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。
6  [bookmark: _Toc44178533][bookmark: _Toc25340][bookmark: _Toc9943][bookmark: _Toc21645][bookmark: _Toc17666]检验和试验
总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。
6.1 中标人需在合同签订后30日内提交软件安装调试方案，经招标人审核通过后作为实施方案。
6.2货物到货后，双方共同确认型号规格、数量、版本及授权信息，确认完全满足技术要求后，双方签字确认完成到货验收工作，如中标人放弃到现场进行到货验收，招标人接货验收检验所发现的一切问题均由中标人负责处理。
6.3到货验收仅对软件基本信息进行核查，并不验证软件功能，到货验收不作为付款支付节点。待软件安装调试完毕，各功能测试满足技术要求后即为竣工验收合格，竣工验收之日起转入质保期。
7  [bookmark: _Toc44178534][bookmark: _Toc7193][bookmark: _Toc381169831][bookmark: _Toc19083][bookmark: _Toc380139610][bookmark: _Toc21721][bookmark: _Toc15335]售后服务
7.1 投标人须在中国大陆具有支持该设备的技术服务中心，以便及时为保证设备正常运行服务。
7.2 系统质保期1年，自功能测试合格办理竣工验收之日起计算 。在质量保证期内，若发现有任何质量或功能问题（除投标人明显错误使用导致），投标人应免费进行必要的服务和维修。
7.3 投标人在质保期内免费提供现场服务、技术支持等。
7.4 投标人应对诊断系统的售后技术服务、使用和维修技术咨询提供良好的保证，并且应保证在接到招标人电话（传真）后24小时内对招标人提出的问题给予答复，必要时48小时内派专人至现场解决。
8  [bookmark: _Toc350329513][bookmark: _Toc350325980][bookmark: _Toc350329519][bookmark: _Toc350325982][bookmark: _Toc350329517][bookmark: _Toc350325986][bookmark: _Toc350325985][bookmark: _Toc350329514][bookmark: _Toc350329515][bookmark: _Toc350329510][bookmark: _Toc350329511][bookmark: _Toc350325983][bookmark: _Toc350325978][bookmark: _Toc350329512][bookmark: _Toc350329518][bookmark: _Toc350325981][bookmark: _Toc350325979][bookmark: _Toc350325987][bookmark: _Toc350325984][bookmark: _Toc350329516][bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc44178535][bookmark: _Toc31438][bookmark: _Toc23593][bookmark: _Toc12888]技术投标文件要求
8.1 公司简介
8.2 公司、人员资质及取证情况。
8.3 业绩证明。
8.4 所使用的标准规范。
8.5 供货范围及交货期。
8.6 质量保证措施。
8.7 服务及质量承诺。
8.8 技术偏离等。（附件1）
9  [bookmark: _Toc9888][bookmark: _Toc44178536][bookmark: _Toc18804][bookmark: _Toc27813][bookmark: _Toc32107]投标人应提供的设备出厂资料
设备制造完毕后提供项目资料，要求纸版3份，电子版1份。


1） [bookmark: _Toc381706232][bookmark: _Toc381706859][bookmark: _Toc381706331]


[bookmark: _Toc381169840][bookmark: _Toc44178539][bookmark: _Toc5873][bookmark: _Toc381706860][bookmark: _Toc381706233][bookmark: _Toc27302][bookmark: _Toc381706332][bookmark: _Toc11082][bookmark: _Toc4529]附件1 技术偏离表
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