[bookmark: OLE_LINK1]采办计划公告
[bookmark: OLE_LINK2]为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（工程技术公司2026-2029年水下采油树控制系统水基控制液采购专有协议）的采办计划公开如下：
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	预计发标时间
（填写到月）
	供应商资质基本要求
	备注

	
	（工程技术公司2026-2029年水下采油树控制系统水基控制液采购专有协议）
	详见附件1。
	（2026．01）
	详见附件2
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购相关事宜应以后续相关采购公告和采购文件为准，本次公开的采办计划所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
本次公告有效期为2025年12月26日至2026年01月04日。在此期间，有可提供此类产品的系统用户可在采办系统中提交反馈材料。（详细内容请见附件1、2）。
    请感兴趣的供应商于2026年01月04日17:00前，与我方联系人接洽。
联系人：刘凤霞
电  话：022-25801528
邮  箱：liufx2@cnooc.com.cn
如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。

中海油能源发展股份有限公司
                              采办共享中心
2025年12月26日   

附件1采购范围与主要技术指标
1、 [bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325]需求一览表
1. 需求清单
	序号
	小类编码
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	数量
	单位
	交货地点
	备注

	1
	A020801
	85073673
	水基控制液
	适用温度：-25°C — 145°C
	483
	桶
	海南澄迈
	每桶205L包装

	2
	A020801
	85073673
	水基控制液
	适用温度：-15°C — 100°C
	195
	桶
	海南澄迈
	每桶205L包装

	3
	A020801
	85073673
	水基控制液
	适用温度：-25°C — 185°C
	195
	桶
	海南澄迈
	每桶205L包装


[bookmark: _Toc13249326][bookmark: _Toc13248929]2.协议期限：
本次采购合同签订有效期3年，自合同签订之日算起。采用1+1+1模式，合同执行1年期后，若双方对产品性能、合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。
3.交货地点：
海南省澄迈县一横西路纵一路2号海龙水下基地。
二、技术要求
产品主要成分：
1. 水基控制液（-25°C — 145°C）
· Ethanediol (乙二醇): ≥25% - ≤50%;
· (dimethylamino)-2-methylpropan-1-ol (二甲氨基-2-甲基丙-1-醇): <3%;
· aminopropyldimethylamine (氨基丙基二甲胺): ≤0.3%;
2. 水基控制液（-15°C — 100°C）
· Ethanediol (乙二醇): >=25% - <35%;
· Butoxyethanol (丁氧基乙醇): >=1% - <3%;
3. 水基控制液（-25°C — 185°C）
· Ethanediol (乙二醇): 30%-40%;
· Morpholine (吗啉): 1% - 10%;
产品技术参数：
1. 环保性能：满足国际主流海洋排放物环保要求，如EPA，OCNS。
2. ★使用寿命：水基控制液应具有至少5年的设计寿命。（部分引用ISO 13628-6:2006 中5.4.2.12.3 控制流体部分）
3. ★主要性能：用于HUP传输液压信号到水下控制系统，含泄漏追踪剂。（部分引用ISO 13628-6:2006 中5.4.1.l  控制流体通用要求）
4. 项目要求：行业内成熟产品，同时在中海油及国内外其他深水项目有广泛应用。
5. 技术支持：需有本地技术人员以及实验室提供检验和培训服务。
6. 库存要求：国内本地库存，满足项目正常作业及应急需要。
7. 其他要求：含有防水蒸气腐蚀抑制剂，满足长期防腐要求。
8. ★PH值要求：9.0 – 9.7。
9. AS4059流体清洁度评级要求：≤AS 4059 class 6，保持评级需及时过滤。
10. ★比重要求@15.6°C： 
水基控制液（-25°C — 145°C）：1.07
水基控制液（-15°C — 100°C）：1.039
水基控制液（-25°C — 185°C）：1.07
11. ★倾点要求：
水基控制液（-25°C — 145°C）：<-48°C
水基控制液（-15°C — 100°C）：<-15℃
水基控制液（-25°C — 185°C）：<-31℃
12. ★体积热膨胀系数（每摄氏度）/常压：
水基控制液（-25°C — 145°C）：0.00043
水基控制液（-15°C — 100°C）：0.00070
水基控制液（-25°C — 185°C）：0.00037
13. ★压缩率（Bar）要求/5°C：
水基控制液（-25°C — 145°C）：3.28 x10-5
水基控制液（-15°C — 100°C）：3.45 x10-5
水基控制液（-25°C — 185°C）：3.30 x10-5
14. ★热容（J/Kg/K）要求：
水基控制液（-25°C — 145°C）：3445
水基控制液（-15°C — 100°C）：3721
水基控制液（-25°C — 185°C）：3597
三、检测和试验
1. ★非危险化学品声明要求：投标人须提供由具备化学品分类鉴定资质的第三方机构出具的以下文件：
· 危险性分类鉴定报告，明确结论为“该产品不属于危险化学品”
· 运输条件鉴定书，结论须为“非限制性货物”或“非危险品”
2. 报告随投标文件一并提交报告原件或加盖公章的有效复印件。若无法提供完整报告，请附上书面说明解释原因，并承诺中标后能够及时补交。
3. 审核与验证: 我们保留在授予合同前对所提供的成份分析报告进行独立审核和验证的权利。如果发现任何虚假陈述或误导性信息，可能导致投标被拒绝或合同终止。

。


附件2供应商资质基本要求 
	资质要求

	1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。
2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。  



 
