数字变电站智能综合环境控制箱
职创项目材料费零星采购名称
技术规范书

2025年7月 21日
1  标的概况

标的名称：数字变电站智能综合环境控制箱职创项目材料费零星采购

1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供数字变电站智能综合环境控制箱材料费采购。

（2）供应商提供的有限报价在概算金额90%以下(含90%)的须附成本分析报告。
1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的数字变电站智能综合环境控制箱备品备件。

（2）供货范围一览表

投标方提供的数字变电站智能综合环境控制箱的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。投标方可根据具体技术要求，将相关材料整合为一个工具设备。
表1.1 供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	型号规格
	数量

	1
	显示交互模块
	/
	1

	2
	核心处理模块
	/
	1

	3
	数据采集接口模块
	/
	1

	4
	电源供电模块
	/
	1

	5
	控制输出模块
	/
	1

	6
	控制柜
	/
	1

	7
	智能控制模块
	/
	1

	8
	测温传感器
	/
	1

	9
	温湿度传感器
	/
	1

	10
	烟雾传感器
	/
	1

	11
	门磁传感器
	/
	1

	12
	智能调温除湿装置
	/
	1

	13
	无线局放传感器
	/
	1

	14
	无线测温传感器
	/
	1


（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

供货期：至2025年8月30日
1.3 应用场景

本装置可实现对长期以来存在的数字变电站综合环境终端传感设备和网关设备无法统一接入、无法统一管理、无法对其监测和控制联动的问题，通过一套设备实现对全域智能终端类设备监测和集中接入、本地联动和运维管控。

2  应遵循的主要标准

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。

3  使用条件

4.1 气候环境条件

1）环境温度：-10℃～+50℃；

2）相对湿度：10%~75%；

3)大气压力：80kPa~110kPa；
4.2 电源要求

使用交流220V电源充电4.3 其他使用要求

4.3 其他使用要求

无。

5  技术要求

本项目通过研发一种兼具终端接入、通讯集中、协议转发，且具备本地可视化组态、联动控制的综合环境控制设备，集中解决以下问题：

（1）各类终端传感数量繁多，无法集中接入；

（2）各型采集器无法集中管理，统一接入管理主机；

（3）智能终端传感和本地终端网关本身状态无法监测；

（4） 本地缺少集中监测和可视化管理手段，且设备间无法联动。

本项目研究内容包括：

（1）研究针对各类终端的本地集中接口方式、采集管理方式、通讯协议；

（2）研究工业级嵌入式触控单位及组态方式，可将接入设备的实时开关状态及环境量信息直观展示出来，如门状态、室内环境温度、湿度等；

（3）研究针对变电站综合环境监测设备间的联动策略、控制策略；

（4）研究设备的结构设计和适用环境及其安装方式。

5.1 功能要求

终端接入：支持多种接口和协议，实现各类终端传感、采集器集中接入与协议转换。​
采集管理：高效采集数据并处理，对采集器统一管理，可远程配置参数。​
状态监测：实时监测智能终端传感和本地终端网关状态，及时上传信息。​
可视化组态：工业级触控单元展示设备状态与环境量，支持自定义界面。​
联动控制：按策略实现设备联动，确保控制准确，具备故障报警反馈。​
通信功能：与站内及远程平台稳定传输数据，支持多种网络拓扑，有加密和自诊断能力。
5.2 性能要求

接入性能：接口兼容且可扩展，协议转换准确，采集实时性高，频率可调。​
监测性能：设备状态监测及时，数据处理有效，本地显示刷新快。​
控制性能：联动响应迅速，控制指令执行准确，故障报警及时。​
环境适应：耐高低温、湿度，防护等级高，抗电磁干扰，适应变电站环境。​
通信性能：数据传输速率满足需求，丢包率低，网络切换与恢复快。​
电源性能：适应多种电源及波动，稳定性好，备用电源保障关键功能。
5.3 结构要求

布局设计：结构紧凑，内部布局合理，便于安装、调试和维护。​

机械强度：具备良好强度，能承受振动、冲击等外力。​

散热设计：散热结构合理，保证设备长时间运行温度正常。​

安装方式：支持壁挂、落地等多种安装，结构牢固，尺寸适配。​

标识清晰：接口等标识明确，方便识别与操作。

8  包装、运输、验收、安装及质量保证
8.1 包装和运输

8.1.1 包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

（2）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

（4）在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

8.1.2 运输要求

（1）从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地为东莞供电局变电管理一所。

（2）应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

（3）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

（4）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（5）从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

8.2 验收

(1)投标方应派技术人员全程配合：数字变电站智能综合环境控制箱安装、调试、加工、测试等。

（2）在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

8.3 质量保证

（1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为  1  年，相关费用包含在系统总报价中。

（2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、开发、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

（3）在接到招标方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

（4）提供   7×24   小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

（5）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

（6）设备出现质量问题，要求   1×24   小时内故障得以解决。
