	

	采购需求（天心南四栋二楼直播间改造工程）
	一、项目概况及采购内容

（一）项目名称

天心南四栋二楼直播间改造工程。

（二）采购类型

工程类。

（三）项目概况

为提升教学环境质量，解决商学院电商、跨境电商、市场营销等专业校内综合实训的问题，经学校研究决定对天心南四栋二楼进行商学院直播间改造。

1.主要施工内容包括：
工程类（四栋二楼直播间改造）
序号
物品名称
单位
数量
概算单价（元）
概算总价（元）
备注
1
墙面一般抹灰
m2
810 
2
拆除清运
项
1 
3
强弱电改造
间
10 
4
轻钢龙骨石膏板墙
m2
266 
5
LED吊灯
具
14 
6
钢制防火门安装
张
2 
7
智能指纹锁
套
2 
8
室内木门
m2
22 
9
布艺窗帘
m2
167 
小计
2.技术指标

工程类（四栋二楼直播间改造）
序号
物品名称
规格与技术要求
1

墙面一般抹灰
1.腻子种类:成品内墙腻子;
2.刮腻子遍数:1遍;
3.油漆品种、刷漆遍数:浅驼色内墙涂料一道，浅色罩光无机涂料一道;油漆颜色使用工业风种类。
2

拆除清运
1.设备材料搬运:
所有仪器设备、课桌设备搬运至指定地点；
2.拆除工作：
灯管、风扇拆除及搬运至指定地点；
金属门拆除，堆放至建设单位指定位置，集中处置（拆除构件厚度、规格尺寸及表面附着物综合考虑）。
后窗拆除改钢制防火门安装。
3.垃圾清理与卫生打扫：
施工产生的所有建筑垃圾清除离校，并完成卫生打扫工作。
4.包含施工材料设备的垂直运输以及施工过程中需要租赁或购买的高处作业所需的设备或工具。
3

强弱电改造
1.含教室内灯线、空调、视频显示设备等所有电路布线；要求国标优质电源线，高品质插座、插线板，套管、空气开关、辅材、软管、扎线带、螺丝、标签线等，注：灯线1.5平方、插座电源线4平方、挂式空调电源线4平方、柜式空调电源线三芯6平方

2.包含10间直播间共200个平方的强弱电改造，弱电方面包含10个直播间网络部分的网线布放连接，强电部分包含10个直播间内整体空调、照明的线缆连接，并且且强电走线都需套管。
4
轻钢龙骨石膏板墙

1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500;

2.隔离层材料种类、规格:50隔音棉;

3.基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板;

4.面层材料品种、规格、颜色:9mm纸面石膏板;

5
LED吊灯
1200mm*300mm LED吊灯，额定电压220V，灯身采用铝材质，灯罩采用亚克力板
6
钢制防火门安装

1.门代号及洞口尺寸: 钢质防火门（带防火锁）

2.五金安装 闭门器安装 明装

7
智能指纹锁
1.锁芯等级：全系标配直插式 C 级锁芯；

2.锁体结构：新一代降噪全自动锁体；

3.电磁防护：具备多重防电磁干扰屏蔽层，防止因外界电磁干扰导致误开锁，符合相关电磁安全标准；

4.开锁方式：3D

半导体指纹识别、密码开锁、ME卡开锁、应急钥匙开锁；

8
室内木门
1.门代号及洞口尺寸: 室内木门

2.五金安装 闭门器安装 明装

3.室内极窄边框木门
9
布艺窗帘
1.包括整个直播间的窗帘

2.面料材质：除遮光涂层外，100%聚酯纤维；

3.主色调：建议选用浅蓝、浅灰、米白等柔和色系，营造安静氛围，避免过于鲜艳影响学生注意力；

4.包含罗马杆、固定支架、窗帘孔环

二、项目清单及说明

工程量清单另册提供。
三、工期及质量、验收要求

1.工期要求

本项目需在2025年10月1日前，完工且通过验收，确保不影响学校正常教学秩序。

2.质量要求
工程质量必须按设计施工图、现行国家、部门、行业的有关规范或规定以及学校约定的质量要求保证达到合格工程标准。

工程质量达不到约定标准的部分，采购人一经发现（包括验收后使用过程中）有权要求中标人拆除和重新施工，直到符合标准为止，并由中标人承担直接和相关的所有费用和损失。

中标人施工使用的工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求。所选购的材料须具有生产许可证、法定检验单位出具的相应产品品种的质量检验报告、出厂检验单、节能环保标识合格证等证明材料且能满足环保要求。

所有材料须经采购单位主管现场代表或监理验收合格后方可进行施工，如发生材料与样板不符，采购人有权拒用，并由中标人承担损失。

3.验收要求

本项目验收标准和依据：包括本采购项目的设计施工图、招标文件、中标人的投标文件、合同和有关国家标准与行业规范。

钢制防火门、市内木门安装需检查门框与墙体的防水、防腐处理，缝隙填充及密封情况，门扇间隙符合要求。

墙面粉刷需检查平整、干净，无起皮、脱落，防水、防潮处理到位。

项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收、以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

四、项目实施要求

中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，施工现场必须做好围挡，安全标识与警示，标明施工时间、施工内容等。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中标人负责。发生重大伤亡事故，中标人应按规定立即上报有关部门，并通知采购人代表，同时由中标人承担所有损失和责任。

中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的人身及财产安全，因中标人工作人员的操作失误或违规操作造成安全事故的，中标人承担一切责任，并赔偿招标人的经济损失。

中标人施工用水用电需与采购人双方协商。

在施工过程中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施、道路和绿地等。若有损坏，须立即通知有关部门和采购人，由中标人承担损失和修复费用。中标人应严格遵守采购人有关安全保卫制度，服从采购人管理，并负责施工场地的安全保卫工作。中标人施工现场布置、材料设备堆码必须整齐有序，不得占用公共通道，并保持人员疏散线路畅通无阻。如发生乱堆乱放，占用人行通道等情况，采购人有权要求整改，直至采取罚款处理。

中标人员工必须严格遵守国家法律法规和采购人的各项规章制度，如违反国家法律法规或招标人的规章制度，造成采购人的经济损失由中标人全部承担。

中标人所做隐蔽工程必须经采购人验收合格和进行数据测量后方可进行下道工序施工，由中标人在施工前负责通知。如不及时通知，则视为中标人不计算此部分费用。

中标人所做工程内容必须按采购人编制的工程量清单施工，未经报告审批而自行超出要求部分的施工内容中标人自理。

中标人须将本工程施工产生的一切垃圾清运出校。

工程完工验收合格交付使用之日起，中标人对采购人施工的项目提供保修。在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。

本工程质量保修期为1年，保修金额为结算总金额的3%，保修期限从工程验收合格之日起计算。

保修要求：

(1) 保修期内，中标人负责对其提供的整个项目进行维修和维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

(2) 质保服务方式均为中标人上门维修，即由中标人派员到现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

(3) 如中标人未按约定到场维修，招标人可以委派其他施工单位进行维修，维修费用由中标人承担。

五、付款方式

中标单位在施工过程中，招标单位不预付工程款。工程完工，经招标单位相关职能部门组织验收合格后，以审计出具的终审审计报告，一次性付清全部工程款的 97%，余款 3% 作为质保金。质保期满后，若无扣款事项，且结算完成，招标单位一次性将质保金支付给中标单位，质保金不计利息。所有工程款支付前，中标单位必须向招标单位开具符合招标单位财务要求的正规发票。




