[bookmark: OLE_LINK1]采办计划公告

[bookmark: OLE_LINK2]为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（海油发展-化工品类部-工程技术公司2025-2028年水溶性重垢清洗剂采购专有协议）的采办计划公开如下：
	序号
	采办包
名称
	采购范围与主要技术指标
	预计发标时间
（填写到月）
	供应商资质基本要求
	备注

	
	（工程技术公司2025-2028年水溶性重垢清洗剂采购专有协议）
	具体要求详见附件1。
	（2025年11月）
	详见附件2
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
本次公告有效期是（2025年11月3日）至（2025年11月7日）止。在此期间，有意向参与本项目的供应商，请在系统中进行反馈。



中海油能源发展股份有限公司
                         采办共享中心
2025年11月3日   



附件1：
1、需求一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	年度预估数量及单位
	交货期
	交货地点
	付款方式

	1
	水溶性重垢清洗剂
	详见主要技术指标
	90000KG
	产品惠州到货周期应在10天内，退换货周期应不超过5天，具体以通知为准。具体以通知为准。
	广东省惠州市大亚湾石化区物流基地W21库
	按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格之日起，卖方3日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方执行方于45个日历日内以银行电汇支付订单价款。


[bookmark: _Toc13249326][bookmark: _Toc13248929]
最小送货量5000KG
2、 主要技术指标
水溶性重垢清洗剂为有机溶剂、聚醚等复合药剂，可清洗井筒油污，有效溶解井下重烃沉积物，与水配伍性良好，混合后无沉淀物，无絮状物生产，可长期滞留井下生产层段充分浸泡有机垢，不会因油水密度差异，溶剂相上浮导致失效。
[bookmark: _Hlk192253132]南海东部海域部分油田原油蜡质组分高，井筒存在结蜡现象，水溶性重垢清洗剂中含溶蜡成分。部分引用CGBZ-ⅡHF0018 《中国海油采购标准体系建设 采油用清蜡剂采购技术标准》5.2
井筒清洗措施作业过程中清洗工作液滞留井下浸泡井下垢物，故要求其具备低腐蚀速率，以保障井下管柱安全。部分引用CGBZ003-ZB《中国海油采购标准化体系建设 采购技术标准 清洗药剂》6.1
表1 水溶性重垢清洗剂技术参数要求
	序号
	项目
	技术参数要求

	1
	外观
	乳状液，久置易分层

	2
	密度，g/cm3
	0.95-1.05

	3
	pH值
	7-10

	4
	腐蚀速率，4h ，g/(m2·h)
	＜0.1

	5
	腐蚀速率，24h， g/(m2·h)
	＜0.1

	6
	溶沥青率（200:3，24h），%
	＞90

	7
	溶蜡速率，g/min
	＞0.016

	8
	 粘度，mPa·s
	＜30

	9
	闪点，℃
	>61

	10
	[bookmark: _GoBack]有机氯，mg/L
	0



3、项目联系人
请感兴趣的供应商于2025年11月7日18:00前，在计划公告意见反馈处填报参与意向即可。
联系人：黄金鑫 ；电  话：022-25802226
邮  箱：huangjx14@cnooc.com.cn
社会监督电话：022-25802262






附件2供应商资质基本要求 
	资质要求

	1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织；





