附件2

视频监控室液晶屏更换采购项目需求参数

说明：
1．需求文件中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则其投标作否决投标处理。参数中提到需要提供的佐证材料均需加盖公章，如未提供或提供材料不满足要求则视为负偏离。
2．凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在“设备配置清单”中将其标配参数详细列明。
3．投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果，承担相应法律责任。同时，具有产品专利的投标人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
4．投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。
5．标有“提供权威第三方测试报告”，未提供者该项判定为负偏离。

一、总体要求★
必须满足在符合国家、自治区和市级卫生行政及卫生行业制定数据标准的基础上，结合医院信息化建设规划、需求和流程，执行定制化（包括数据结构、服务层、前端层等）服务需求。
所涉及到的信息化建设，符合实现（但不限于）以下基本要求：
1.可靠性：采用成熟可靠的技术和有质量保证的产品，确保系统能满足7×24小时连续运行的要求。定期对数据库进行本地备份及差异备份工作，并每个季度对备份数据进行校验是否完整可用。保证医院数据安全、完整、可用。若数据丢失造成医院损失，按损失金额进行赔偿。
2.可维护性：系统建设完成后，所有系统必须提供可以维护的功能模块，系统必须达到依靠使用者能完成一般程度的维护，模块结构清晰，功能完备，接口标准统一。
3.非原厂公司生产投标产品（包含硬件及软件），必须出具原厂服务承诺函，保证开发及维护人员必须为原厂工程师，并出具相关社保等相关证明。并承诺若因代理商与原厂纠纷或其他原因造成甲方无法使用产品的情况，代理商与原厂公司都将承担法律责任，并按合同总金额30%进行扣款。
二、需求参数
	序号
	名称
	技术参数
	参考品牌
	数量
	备注

	1
	液晶拼接显示单元
	1、采用46英寸LCD工业级面板
2、拼缝≤1.7mm
3、分辨率≥1920*1080， 刷新率≥60Hz
4、亮度:≥450cd/㎡，图像显示清晰度为1050TVL，亮度鉴别等级为11级
5、对比度：4000：1
6、色彩数：16.7M
7、响应时间≤ 8ms
8、水平视角/垂直视角：178°/178°
9、具备去蓝光护眼功能，可减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护
10、视频输入接口：1个DVI、2个HDMI、1个VGA；
11、视频输出接口：1个HDMI；其他接口：1个USB、1个输入RS-232、1个输出RS-232、1个红外接口
12、工作温度：0～40℃，工作湿度：20%～90%（无冷凝）
13、支持电源环接，整机功耗：130W"	
14、拼接控制:液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示
15、含立柱式拼接屏支架及15米HDMI高清线缆
	宇视\海信\海康
	12块
	

	2
	拼接控制器
	1、采用嵌入式Linux操作系统，保证系统长时间稳定运行；
★2、设备具有2个10/100/1000M自适应网口、4个HDMI视频输入接口，12个HDMI视频输出接口、2个音频输入接口(1个3.5mm音频输入+1路凤凰端子音频输入)、2个音频输出接口(1个3.5mm音频输出+1路凤凰端子音频输出)、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口（投标时须提供第三方权威检测机构出具的报告证明并加盖制造商公章，以供查验）；
[bookmark: _GoBack]★3、具有12路高清输出接口，每个接口都支持输出7680*4320@60/7680*4320@30/3840*2160@60/3840*2160@30/1920*1200@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50等分辨率显示4、支持网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口（投标时须提供第三方权威检测机构出具的报告证明并加盖制造商公章，以供查验）；
5、输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达4K@30Hz；
6、支持标准的H.265、H.264、MPEG4等图像压缩格式；
7、支持高清、标清混合的视频解码；
8、支持解码G.711A、G.711U等格式的音频；
★9、单口最大解码能力：1路8K@60/12路1200W@20/12路3840x2160@30/48路1080P@30/96路720P@30（投标时须提供第三方权威检测机构出具的报告证明并加盖制造商公章，以供查验）；

10、支持开窗、漫游、画中画功能，单输出通道最大36窗；
11、支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示；
12、为方便客户日后的扩容需求，支持多台解码器级联功能，实现接口扩容；
13、支持组播，支持虚拟LED，支持大屏开关机功能；
14、为防止因组织人员更替而造成设备密码丢失问题，具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码；
15、支持移动端控制功能，可通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存、云台控制、大屏开关机等；
★16、设备的单个输出接口可最多支持64个窗口，整机最大可开768个窗口（投标时须提供第三方权威检测机构出具的报告证明并加盖制造商公章，以供查验）；
★17、支持根据MAC地址进行黑白名单控制；
★ 18、可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入
★ 19、支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤；
★20、解码拼接控制器须与医院现有监控平台无缝对接，投标时须提供拼接控制器厂家出具的盖章对接承诺书；如无法与医院现有平台无缝对接，视为虚假应标，由此造成的损失由供应商自行承担。
	宇视\海信\海康
	1套
	

	3
	施工辅材
	公牛排插、水晶头、扎带、管卡、弯头、电工胶布、电源线接头、标签纸及其他五金等
	定制
	1批
	

	4.技术服务
	针对项目提供技术服务
	定制
	1项
	

	5.商务要求
	1
	★售后服务要求
	1、投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本《采购需求》中各项要求。所有设备除满足项目要求及技术需求外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。
2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。
3、设备发生故障时接到通知后≤0.5小时内响应，≤2小时内到达现场维修并解决故障。
4、设备需要培训使用.
5、其余按厂家标准执行。
	

	
	2
	★交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1、交付时间：自签订合同之日起30天内，完成设备的安装部署、调试和集成工作。
2、交货地点：采购人指定的地点。
3、交货方式：由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备安装、调试。
4、交货验证：成交人不是投标产品生产厂家，重点产品-液晶拼接显示单元产品交货时必须提供加盖公章的原厂售后服务承诺函和供货证明函，否则不给于验收。
	

	
	3
	★付款条件（进度和方式）
	项目实施完成并正常运行30天后方可验收，验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具全额合规合法发票和验收报告支付合同总价款的60%；项目验收合格满半年后，10个工作日内甲方支付合同总金额的35%，项目验收合格满一年后10个工作日内支付合同总金额的5%（无息）
	

	
	4
	报价要求
	1、本项目为交钥匙项目，项目总报价包括货物采购、项目方案、软件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，投标人综合考虑在报价中。其中项目内的货物及服务应根据市场价格进行单项报价。
2、本项目招标文件中带“★”的项目要求及技术需求或要求“必须”的参数为重要核心参数为必须满足项，否则投标无效；其它项目要求及技术需求及要求有3项以上（含3项）不满足的，投标无效。
	

	
	5
	★质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，本项目产品质保期不少于3年
	

	
	6
	验收
	（1）成交人需承担供货时产品质量抽样及相关调试的有关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。
（2）当产品完成供货和集成调试后，由成交人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日内通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告，供需双方签署项目终验验收证书。
（3）按投标文件响应的技术指标进行逐项验收，项目采购需求中规定项目要求及技术需求参数的验收（调试）结果与投标承诺和采购文件要求不符的，本项目不予以验收并直接退货，所产生的后果由成交人自行承担，采购人有权单方面终止合同，并有权追究该成交人违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。
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