湘西自治州2025年公路水运工程验证性检测项目
政府采购方案
      一、采购项目名称：湘西自治州2025年公路水运工程验证性检测项目
      二、采购预算（控制总价）：叁拾万元整（30.0万元）（财政专项）
三、采购方式：线上比选（中介超市购买服务） 
文件依据：湘西自治州财政局关于印发《湘西自治州政府集中采购目录及采购限额标准》的通知（州财购【2022】2号）及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省网上中介服务超市管理运行办法的通知》（湘政办发【2023】38号）。
[bookmark: _Toc65683285]      四、采购单价（控制单价）见下表：
原材料、路基、路面、桥梁、隧道及交安工程
	序号
	试验内容及参数
	检测方法
	计费单位
	控制单价（元）

	一、沥青及沥青混合料

	1
	沥青三大指标
	测算法
	组
	840

	2
	沥青含量
	离心分离法
	组
	830

	二、水泥及水泥混凝土

	1
	水泥常规试验
	
	组
	690

	2
	水泥混凝土抗压强度试验
	立方体抗压
	组
	60

	3
	水泥混凝土抗折强度试验
	抗折试验机
	组
	70

	4
	水泥混凝土抗渗性
	渗透仪
	组
	520

	5
	砂浆抗压强度试验
	压力试验机
	组
	45

	三、集料试验

	1
	粗集料筛分试验
	干筛法
	组
	      70

	2
	粗集料表观密度
	静水天平
	组
	60

	3
	粗集料堆积密度
	堆积密度仪
	组
	50

	4
	粗集料含水率试验
	烘干法
	组
	60

	5
	粗集料含泥量试验
	筛洗法
	组
	50

	6
	粗集料针片状试验
	游标卡尺法
	组
	60

	7
	粗集料压碎值试验
	压力试验机
	组
	90

	8
	细集料筛分试验
	干筛法
	组
	80

	9
	细集料表观密度
	容重瓶法
	组
	50

	10
	细集料含水率试验
	烘干法
	组
	50

	11
	细集料含泥量试验
	筛洗法
	组
	50

	12
	细集料砂当量试验
	砂当量测定仪
	组
	200

	13
	机制砂石粉含量
	亚甲蓝试验
	组
	220

	四、金属试验

	1
	钢筋抗拉强度及伸长率试验
	
	组
	60

	2
	钢筋弯曲试验
	支棍式
	组
	35

	五、路基工程现场检测

	1
	路基压实度
	灌砂法
	点
	80

	2
	弯沉
	贝克曼梁法
	点
	20

	3
	边坡
	坡度尺测量
	处
	25

	4
	支撑、防护断面尺寸
	开窗
	断面
	50

	5
	结构混凝土强度
	回弹法
	测区
	50

	6
	边坡锚杆长度
	无损检测
	根
	260

	7
	边坡锚杆拉拔试验
	拉拔仪检测
	根
	1000

	六、路面工程现场检测

	1
	水泥混凝土板厚度及强度
	取芯法
	点
	600

	2
	水泥混凝土面层平整度
	3m直尺
	km.车道
	40

	3
	水泥混凝土面层抗滑构造深度
	电动铺砂法
	点
	40

	4
	水泥混凝土面层高程、横坡
	水准仪测量
	点
	20

	5
	沥青路面压实度及厚度
	钻芯法
	点
	600

	6
	沥青路面弯沉
	贝克曼梁法
	点
	20

	7
	沥青混凝土面层平整度
	3m直尺
	km.车道
	40

	8
	沥青混凝土面层车辙
	横断面尺
	点
	30

	9
	沥青混凝土面层渗水系数
	渗水仪测试
	处
	80

	10
	沥青混凝土面层抗滑构造深度
	电动铺砂法
	点
	40

	11
	路面工程外观检查
	目测
	项目
	2000

	七、桥梁工程现场检测

	1
	结构混凝土强度
	回弹法
	测区
	50

	2
	主要结构尺寸
	尺量
	处
	30

	3
	墩台垂直度
	垂线、经纬仪法
	点
	25

	4
	钢筋保护层厚度
	钢筋保护层厚度测定仪
	处
	200

	5
	桥面铺装平整度
	3m直尺测量
	km.车道
	40

	6
	桥面横坡
	水准仪测量
	点
	20

	7
	桥面抗滑
	电动铺砂法
	点
	40

	8
	桥梁工程外观检查
	桥梁检测车或无人机
	座
	3000

	八、隧道工程现场检测

	1
	衬砌强度
	回弹仪检测
	测区
	50

	2
	衬砌厚度
	雷达或激光断面仪
	线.km
	10000

	3
	大面平整度
	2m直尺
	处
	35

	4
	断面尺寸
	隧道断面仪
	断面
	500

	5
	隧道工程外观检查
	检测车目测
	座
	2000

	九、交通安全设施现场检测

	1
	标志立柱竖直度
	垂线
	处
	10

	2
	标志板净空
	尺量
	处
	10

	3
	标志板厚度
	卡尺量
	处
	10

	4
	标志面反光膜等级及逆射光系数
	逆射光系数测定仪
	处
	220

	5
	反光标线逆反射系数
	逆射光系数测定仪
	处
	220

	6
	标线厚度
	标线厚度测定仪
	处
	20

	7
	波形梁板基底金属厚度
	板厚千分尺
	处
	10

	8
	波形梁钢护栏立柱壁厚
	测厚仪.千分尺
	处
	20

	9
	波形梁钢护栏立柱埋入深度
	弹性波法
	根
	250

	10
	波形梁钢护栏横梁中心高度
	尺量
	处
	10

	11
	混凝土护栏强度
	回弹法
	测区
	50

	12
	混凝土护栏断面尺寸
	尺量
	处
	15

	十、内业资料检查

	1
	干线公路项目
	
	项目
	5000

	2
	养护工程项目
	
	项目
	3000


    注：
    1、各供应商根据采购需求中的控制单价，按照同一折扣率报价，实行总价控制。
    2、投标报价包括投标人为完成全部服务工作内容所发生的一切费用，包括试验检测、现场巡查、驻现场人员及设备费用及相关工作所需的费用、管理费、资料费、食宿费、通讯费、保险、利润、杂费、税费及其它可能发生的费用，以及服务项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险费用等。
     四、服务内容
     湘西州2025年公路水运工程验证性检测项目
[bookmark: _GoBack] 主要检测指标根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》确定。
     五、特定资格条件
1、具有交通运输主管部门颁发综合乙级及以上检测资质证书，并在人员、设备等方面具有相应的检测能力。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动。
4、为本项目提供工地试验室、委托试验及竣（交）工验收检测等服务的不得参与本项目的质量检测政府采购活动，投标供应商提供承诺函（格式自拟）。

[bookmark: _Toc497897960]    六、人员配置要求
投标人员与实际到场人员一致，原则上不得变更，直至履约完成，对资质挂靠、人员挂证等扰乱市场的违规行为，一经查实按照检测信用评价办法纳入“黑名单”（信用为D）处理。如有特殊情况，须经采购人同意，不得降低人员资格。


拟投入项目人员基本要求
	职 位
	职 称
	资格要求
	人员数量

	项目负责人
	公路工程相关专业中级及以上职称
	持有交通运输部颁发的试验检测师资格证书，具有5年及以上检测工作经验
	1

	技术负责人
	公路工程相关专业高级职称
	持有交通运输部颁发的试验检测师资格证书，具有6年及以上检测工作经验
	1

	试验检测师
	公路工程相关专业中级及以上职称
	持有交通运输部颁发的试验检测师资格证书，具有3年及以上检测工作经验
	1

	助理试验检测师
	初级及以上职称
	持有交通主管部门颁发的试验检测员/助理试验检测师资格证书
	2

	备注：
1、公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程等。
2、拟投入人员应登记在本单位，投标文件中须提供公路水运工程试验检测管理信息系统查询网页截图、职称证书复印件和在投标单位近三个月（特指2025年1月-2025年6月中任意连续三个月）社保单位盖章的社保缴纳证明复印件，并加盖投标人公章。


[bookmark: _Toc488743951][bookmark: _Toc488346006]注意：人员造假的一律按无效投标处理，报相关行政主管部门按有关规定处理。
七、技术要求：
1、按照工作需要，成交供应商须接受招标人的任务安排和分配。如有成交供应商等级证书中没有参数的情形，经业主同意可以委托给具有相应试验检测资质的单位；
2、检测人员、车辆及设备工具的管理及安全由成交供应商负责。检测人员的生活、办公、通讯以及各项保险等由成交供应商承担。成交供应商人员在履行本合同义务过程中发生的人身财产损害或他人人身财产损害责任均由成交供应商自行承担。招标人与成交供应商人员不构成劳动关系或劳务关系等任何用工关系；
3、招标人因工作需要增加的未含在附表中的参数和项目，经双方协商再计费；
4、成交供应商须严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，达到合同条款中约定的检查项目及频率要求，并为招标人对上述材料、设备和质量检查提供必要的试验资料和原始记录，确保数据真实、可靠、完整；
5、成交供应商在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告委托方；
6、成交供应商进场人员应与投标人员一致，原则上不得变更。如有特殊情况，须经采购人同意，不得降低人员资格，同时按2.0万元/人次进行违约处罚。投标及进场人员必须为本单位在职人员（注册在本单位）。
7、成交供应商须制定质量检测检测计划和方案（包括检测指标、频率、费用），报采购人审核后实施。
8、招标人若发现成交供应商存在篡改数据、数据或报告虚假、严重违反试验检测技术规程操作、未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告、违反廉洁纪律的，将全省通报批评并按信用评价相关条款进行扣分,并视造成后果情况要求成交供应商进行赔偿；
9、成交供应商应按批准的质量检测工作计划及时提交检测报告，检测报告要求在规定的时间内提交，每延迟一天按500元/天在计量款中扣除，超过10个工作日的每次按照检测信用评价失信条款JJC202011的情形进行信用惩戒（不再计量扣款）。
八、验收要求
1、本项目按程序进行验收，服务过程须满足招标文件和相关法规政策，否则不予以验收。
九、其他要求及说明
1、服务期限及地点
1.1服务时间：自合同签订之日起至检测项目竣工验收止。
1.2服务地点：采购人指定地点。
1.3交付结果：专业技术人员现场检测完成后，出具检测报告3份，经采购人审查验收合格。
2、结算方法
2.1、付款人：湘西自治州交通建设质量安全监督站（国库集中支付）；
2.2、付款方式：内外业检测工作全部完成、提交的检测成果（含问题清单及检测报告）经采购人验收合格并完成工程质量缺陷整改复查，成交供应商无违约且双方无争议后，采购人自收到成交供应商开具的增值税普通发票之日起15个工作日内支付合同款。
成交供应商迟延交付发票或开具发票不符合采购人财务要求的，采购人有权顺延付款，并不视为采购人违约。因成交供应商开具发票不合规给采购人造成损失的，成交供应商需向采购人承担相应赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、计量扣款及相关损失等。因合同资金为财政拨款，因财政拨款不及时导致的付款延迟，不视为采购人违约，成交供应商不得拒不履行合同义务也不得追究采购人的违约责任。本合同项下成交供应商应支付的违约金、赔偿金，采购人有权从应付合同款项中直接予以扣除。
2.3、采购人不组织踏勘，供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
2.4、供应商应保障服务团队成员的人身财产安全并承担相应责任。
