
采购需求

（本需求仅供参考，具体以采购文件为准）
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货安装调试培训等事项全部完成（除撑杆）并经采购人全面验收合格后，采购人支付100%到货合同款（除去撑杆价款）。撑杆根据供货安装调试完成时间单独验收、付款。付款前，中标人须向采购人提供合格税务发票，如中标人不及时向采购人提供合格税务发票，采购人有权拒绝支付任何合同款。

	2
	供货安装调试培训等的地点
	合肥市包河区花园大道595号安徽体育运动职业技术学院，采购人指定地点

	3
	供货安装调试培训等的期限
	合同签订后，接采购人通知后30个日历天完成交货、安装

	4
	免费质保期
	验收合格之日起1年，自验收报告签署之日起算。


二、货物需求
（一）货物指标重要性表述
	序号
	标识符号
	代表意思

	1
	■
	评分项，详见评分细则

	2
	无标识项
	投标文件中无需列明无标识项。针对采购文件第三章采购需求“货物指标要求”中的无标识项，合同签订后将作为履约验收的依据，投标人须承诺所投产品完全满足采购文件中的无标识项要求，如履约验收期间所投产品不满足要求，采购人有权追究中标人违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式十）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。


（二）货物指标要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业

	
	举重服
	1.主料：≥82%尼龙、≤18%氨纶。
2.辅料：≥82%聚酯纤维、≤18%氨纶；
3.用途：举重、深蹲、硬拉；
4.规格：XS-7XL/200G，女款L/1条；XS-7XL/200G，女款XL/2条；XS-7XL/200G，男款2XL/4条；XS-7XL/200G，男款XL/1条；
■5.投标人所投举重服依据《GB/T 5296.4-2012消费品使用说明》第4部分：纺织品和服装、《GB/T 22853-2019针织运动服的检测》标准进行检测，结果为合格。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
	8条
	工业

	
	举重鞋37码
	1.采用TPU、合成革、网布等材料，剥离强度150N/cm，紧固件拉力569N。
2.防滑，防侧摔，包裹性和支撑性好。
3.有效跟高约4.2cm，个性化定制魔术贴。
	1双
	工业

	
	举重鞋
	1.鞋身采用全皮革材质，鞋舌网布材料，提升脚背散热性，鞋底采用TPU模块设计，硬度达到90度以上。
2.防滑，防侧摔，极好的包裹性和支撑性。
3.有效跟高约3.5cm，个性化定制魔术贴。
4.规格：38码、42码
■5.投标人所投举重鞋依据HG/T 4996-2016、且判定结论均为符合。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
	2双
	工业

	
	训练镁粉
	具有强吸附力、快速吸收掌心的汗液、起到防滑的作用。
	5盒
	工业

	
	纯棉护腕
	1.尺寸：约长100cm*宽5cm。
2.材料：采用帆布。
3.加强韧性帆布，提供拉力支撑密制缝线，确保腕带绑带处反复使用不会断裂绑带，可反复使用千次。
	20副
	工业

	
	弹力绷带
	1.约100mm*4500mm（平铺约2m）。
2.功能：用于运动过程保护膝盖或拳击训练过程做为手部绑带。
	20副
	工业

	
	肌贴
	用于训练及比赛，保护运动员肌肉关节。
	30卷
	工业

	
	牛皮护腕
	1.材质：牛皮。
2.皮质较为柔软，易于贴合，适用于16.5cm-19cm手腕。  
	2副
	工业

	
	男士杠铃杆
	1.重量20公斤、直径28mm、总长2200mm中间握把长度1310mm、套筒总长445mm、滚花国家标准、静态承重2000磅、承重1500磅、10滚针轴承。
2.材料：高级合金钢、表面处理及套筒均为硬铬；屈服强度 ≥215kpsi；国家训练标准。
■3.投标人所投男子训练杠铃进行超声波检测，依据《GB/T4162-2022锻轧钢棒超声检测方法》检测结果未发现超标缺陷，符合《GB/T4162-2022锻轧钢棒超声检测方法》A级要求。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
	2根
	工业

	
	▲减震地垫
	一、产品描述：              
1.材质：高弹性EPDM/SBR聚合物                                
2.规格：长50cm*宽50cm，厚度2.0cm
二、技术参数：                 
■1、依据GB/T31838.2-2019，GB/T31838.3-2019，GB/T19889.8-2006检测地垫产品残余凹陷度≤0.02mm，体积电阻率≥2.3×10¹¹Ω·m，体积电阻≥2.4×10¹¹Ω，表面电阻率≥2.1×10¹⁴Ω，表面电阻≥2.6*10¹²Ω，撞击隔声量△Lw≥19dB。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
■2、地垫成品：检测20mm厚地垫冲击衰减-临界跌落高度，测试9次临界跌落高度CFH最低值≥0.58m。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
■3、橡胶地垫产品依据GB 18587-2001检测总挥发性有机化合物（TVOC）(mg/（㎡·h）)≤0.45，甲醛、4-苯基环已烯两项含量为未检出。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
■4、环保EPDM橡胶颗粒依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008检测依据进行耐UV荧光紫外线老化400h后，达到灰卡评级到5级，无明显变色，无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无发黏、无分层的检测结果。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
	20平方米
	工业

	
	圆筒胶布
	1.约5m乘以26cm (纸底型)。
2.纯棉。
3.易撕透气性好，整洁，低过敏。
	20卷
	工业

	
	散打护具
	1.护胸、护头、手套、护脚背、护腿、护裆，尺码S-XXL；
2.超纤材质；经过国家标准认证。
	2套
	工业

	
	散打拳套
	1.规格：8oz、10oz、12oz
2.超纤材质；经过国家标准认证。
	10副
	工业

	
	散打脚靶
	1.规格：约395mm×215mm×100mm 10公分超纤材质
2.特点：抗撕裂环保材质，打击面经破坏性测试，多道缝线，使用灵活。
	10个
	工业

	
	散打比赛服
	1.规格：L/8套、XL/8套、XXL/4套
2.材质：100%聚酯纤维，裤腰86%聚酯纤维+14%氨纶。
3.耐汗渍色牢度≥4级。耐皂洗色牢度≥4级。起毛起球≥4级。
4.梭织面料，弹性适中，透气排汗，高端竞技款。
	20套
	工业

	
	散打护脚背
	规格：S 2副/M 2副//L 2副//XL 2副//XXL 2副/ 材质：高质PU
	10副
	工业

	
	散打绷带
	规格：约5000mm 宽50mm材质：纯棉
	10副
	工业

	
	散打比赛护齿
	规格：均码 材质：可食用硅胶
	20个
	工业

	
	女子柔道服
	■1、柔道服的衣襟部位有4条线。制造商的徽标上下标记符合国家规定，国家认证LOGO四周采用红线标柔联认证柔道服。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
2、上衣面料成份：棉≧70％ 聚酯纤维≧30％
3、断裂强度拉力上衣上节经向≧2200N
4、上衣面料(刺子绣部分)重量：650-750g/㎡
5、收缩率≤3%
6、上衣：双线刺子绣，下衣：平纹或菱形斜纹
7、刺子绣浮点数：3-5/英寸(洗涤/晾干后)
8、不得使用面料的反面
9、上衣穿着时刺子绣线(经线)须水平
10、上衣的刺子绣面料部分须占上衣总长的50-55%
11、只允许在背缝、两袖和身体两侧的上部刺子绣处缝线(上衣和下衣的连接处除外)
12、衣领：斜纹编织，宽度：约4厘米，4排缝线，衣领内部面料不得露出。
13、衣领厚度：不超过1厘米(背维部分除外，如适用)
14、衣领编织：斜纹
15、袖口宽度：3厘米以内
16、规格：2号/4套、3号/4套、3.5号/4套、4号/2套。
	14套
	工业

	
	跳绳
	1.专业跳绳 竞速跳绳
2.材质：TPE
3.长度：约3m
	40条
	工业

	
	柔道训练皮带
	1.约宽皮筋5米1根
2.宽4cm.长5m
3.材质：乳胶
	40条
	工业

	
	足球
	1.材质：PVC
2.5号球
	3个
	工业

	
	篮球
	1.五号篮球
2.材质：PU
	3个
	工业

	
	柔道训练保护海绵垫
	1.规格：约2000×2000×40mm
2.结构：柔道布+ρ180压缩海绵+纤维板+ρ180压缩海绵+防滑层。
■3.产品符合国家柔道标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
	4块
	工业

	
	PVC训练保护垫
	1.规格：总厚度5.0mm±0.1mm
2. 垂直变形：0.6-3.0mm
3. 拉伸强度：≥0.5Mpa
4. 拉断伸长率：≥40%
5. 氯乙烯单体≤5mg/kg
6. 可溶性铅≤20mg/㎡
7. 可溶性镉≤20mg/㎡
8.外观、尺寸变化率（低温2000h，-30℃）：长度、宽度、厚度≤0.8%，试验后外观正常
■9. 耐汗渍480h抗滑值（检验依据GB/T14833-2020）80-110BPN。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
■10.中性盐雾试验拉伸性能（400h老化后）拉伸强度≥0.4MPa、断裂伸长率≥40%。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
■11.经过400h的臭氧老化，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准≥70 Shore A。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
■12.自然光老化20天后冲击吸收符合GB36246-2018标准20%-50%。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
	20平方米
	工业

	
	圆筒胶布
	1.运动微孔排汗
2.规格：约5m乘以40cm
	40卷
	工业

	
	臂力器
	1.材质：PE/尼龙织带/高弹纤维
2.静电型
3.15kg/2个、20kg/4个、25kg/4个、30kg/4个、40kg/2个
	16个
	工业

	
	跳鞋
	1.橡胶+EVA
2.40号3双 42号4双  43号3双 
	10双
	工业

	
	码表
	1.3排60道
2.精准
	1块
	工业

	
	标志盘
	1.高度约3.5cm
2.直径约15cm
	30个
	工业

	
	铁撬
	1.材质：锰钢
2.全长约105cm
	2把
	工业

	
	弹力带
	1.优质乳胶
2.经久耐用、不易断
3.长度约3米
	15条
	工业

	
	柔道服
	■1、柔道服的衣襟部位有4条线。制造商的徽标上下标记符合国家规定，国家认证LOGO四周采用红线标柔联认证柔道服。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
2、上衣面料成份：棉≧70％ 聚酯纤维≧30％
3、断裂强度拉力上衣上节经向≧2200N
4、上衣面料(刺子绣部分)重量：650-750g/㎡   
5、收缩率≤3%  
6、上衣：双线刺子绣，下衣：平纹或菱形斜纹 
7、刺子绣浮点数：3-5/英寸(洗涤/晾干后)   
8、不得使用面料的反面。  
9、上衣穿着时刺子绣线(经线)须水平 
10、上衣的刺子绣面料部分须占上衣总长的50-55% 
11、只允许在背缝、两袖和身体两侧的上部刺子绣处缝线(上衣和下衣的连接处除外)
12、衣领：斜纹编织，宽度：约4厘米，4排缝线，衣领内部面料不得露出。
13、衣领厚度：不超过1厘米(背维部分除外，如适用)
14、衣领编织：斜纹
15、袖口宽度：3厘米以内
16、规格：2号/4套、3号/4套、3.5号/4套、4号/2套
	14套
	工业

	
	乒乓球
	1.颜色：黄白
2.材质：ABS
	5040个
	工业

	
	套胶
	1.特点：粘性
2.硬度：约39，厚度约2.2（40片）
3.硬度：约40，厚度约2.2（80片）
	120片
	工业

	
	套胶
	红色006，厚020
	10片
	工业

	
	底板
	横拍1支、直拍1支、横拍1支、直拍2支
	4支
	工业

	
	集球盒
	1.高度约766MM
2.重量约4kg
	10只
	工业

	
	球网
	优质材质、坚固耐用
	20只
	工业

	
	摔跤衣
	规格：S 4套/M 4套/L 4套/XL 4套/2XL 4套
颜色：红、蓝、白色；符合全国比赛上场标准
	20套
	工业

	
	护腰
	护腰轻薄柔软。舒服灵活性好。
	12个
	工业

	
	降体重服
	规格：S1套/M1套/L1套/XL1套/2XL1套/3XL2套/4XL1套 
颜色：黑色/银色
材质：PU 针织转移膜，不透气，有利于运动员和肥胖人群降体重。
	8套
	工业

	
	排球
	1.材质：PVC
2.柔软、稳定
	15个
	工业

	
	六人制排球网
	1.厚度：约2.6MM
2.间距：约10cm
	1个
	工业

	
	排球护膝
	加厚PU棉、减震支撑
	15副
	工业

	
	画场地胶带
	1.耐磨性好
2.专业场地划线胶带
3.排球场地约5cm*33m长
	15个
	工业

	
	标志杆
	1.规格：约长1.8米，直径：约1cm
2.管壁：约0.3cm
	4副
	工业

	
	气排球
	1.采用高密度材质
2.结实且柔软耐磨、七号球
	10个
	工业

	
	白胶布
	1.运动微孔排汗
2.规格：约5m乘以40cm
	10卷
	工业

	
	计数跳绳
	约2.8m加长绳体
	10根
	工业

	
	排球打气筒
	合金材质
	3个
	工业

	
	秒表
	10气压防水
	2个
	工业

	
	栏架车
	训练专用
	1个
	工业

	
	摆臂训练带
	每条约10米、4条
	4条
	工业

	
	撞包
	用于碰撞抗阻训练，提高爆发力、速度和核心力量。
	1个
	工业

	
	防撕服
	聚酯纤维
	20套
	工业

	
	标志盘
	PE材质
	100个
	工业

	
	分队服
	定制款
	14件
	工业

	
	英式橄榄球战术板
	1优质PVC
2.橄榄球专用战术板
	1个
	工业

	
	英式橄榄球裁判哨
	毛重：44GW左右
	2个
	工业

	
	英式橄榄球训练撞包
	用于碰撞抗阻训练，提高爆发力、速度和核心力量。
	4个
	工业

	
	英式橄榄球防撕训练服
	聚酯纤维
	24套
	工业

	
	训练鞋
	掠影1.5TF短钉大底
	12双
	工业

	
	户外折叠收纳车
	1.材质：铝合金
2.承重：150-240kg
	1个
	工业

	
	训练专用足球
	1.材质：PVC
2.5号球
	30个
	工业

	
	足球电子战术板
	1.液体屏可书写
2.材质：塑料
	2个
	工业

	
	足球训练标志盘
	PE材质、红蓝绿黄4种颜色
	160个
	工业

	
	平衡球脚踝训练器
	带按摩点球型
	40个
	工业

	
	足球护腿板
	专业护腿
	60付
	工业

	
	女子散打护具
	M号/2套、L号/3套
	5套
	工业

	
	女子散打服
	M号/2套、L号/3套、XL号/3套
	8套
	工业

	
	护齿
	1.规格：均码 
2.材质：可食用硅胶 
3.特点：健康环保。护齿能在受到撞击时得到保护，护齿在口腔内形成避震的作用，在牙齿受到撞击时帮助减去大部分的震力。
	50个
	工业

	
	药球
	橡胶材质
	30个
	工业

	
	脚靶
	10公分超纤
	10个
	工业

	
	柔道服
	2号/2套、2.5号/3套、3号/3套、3.5号/4套、4号/2套、4.5号/4套
	18套
	工业

	
	护踝
	3个小号/3个中号
	6对
	工业

	
	护膝
	3个小号/3个中号
	6对
	工业

	
	护腕
	3个小号/3个中号
	6对
	工业

	
	护肘
	3个小号/3个中号
	6对
	工业

	
	护腰
	护腰轻薄柔软。舒服灵活性好。
	3条
	工业

	
	皮条柔道专用
	柔道专用
	22个
	工业

	
	足球
	1.优质PU
2.产品符合国家足球标准
	20个
	工业

	
	敏捷梯
	专业敏捷梯10格
	2个
	工业

	
	跨栏
	1.规格：约23cm
2.材质：PE
	5组
	工业

	
	跨栏
	1.规格：约30cm
2.材质：PE
	5组
	工业

	
	足球战术桌
	1.专业比赛布置战术、训练与教学指导
2.尺寸：约60*45*3.5cm
	1个
	工业

	
	跆拳道沙袋
	约80kg，1800*500mm，红黑红三段式外套 太空革 带十字架
	6个
	工业

	
	拉力圈阻力带
	30磅10条，40磅10条，50磅10条
	30条
	工业

	
	头盔
	规格：1#2只/2#2只/3#2只/4#2只/5#2只 材质：NBR环保泡棉
	10只
	工业

	
	护手绑带
	透气、耐用
	10付
	工业

	
	手靶
	规格：380mm×180mm5付材质：高质PU
	5付
	工业

	
	重剑电动整把剑
	总长1100mm，剑身长900mm，原材料：剑条：弹簧钢；剑头：铬钢；护手盘：铝合金；弹簧：琴钢丝；把手：黄铜
	8把
	工业

	
	重剑电动剑条
	剑身长900mm，原材料：剑条：弹簧钢；剑头：铬钢；
	100根
	工业

	
	重剑面罩
	成分：金属网格：100%V4A不锈钢；护舌：75%聚乙烯25%聚酯纤维；导电护舌：55%聚酯纤维，45%不锈钢金属丝；衬里：100%聚酯纤维。技术说明：通过国家认证。
■符合《中国击剑协会击剑器材认证管理办法（试行）》标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件。
	6个
	工业

	
	击剑比赛服
	通过国家最高认定800牛顿，符合《中国击剑协会击剑器材认证管理办法（试行）》标准，符合国家比赛标准，符合保护区域验证标准，符合人体工程学验证标
	6套
	工业

	
	手套
	1.主料：超纤  辅料：海绵＋棉布。
2.性能：柔软舒适，耐磨，牢固耐用，可清洗。
	20个
	工业

	
	重剑手线
	1.主料：超纤  辅料：海绵＋棉布。
2.性能：柔软舒适，耐磨，牢固耐用，可清洗。
	10条
	工业

	
	花剑电动整把剑
	成人，总长1100mm，剑身长900mm，原材料：剑条：弹簧钢；剑头：铬钢；护手盘：铝合金；弹簧：琴钢丝；把手：黄铜
	10把
	工业

	
	花剑电动剑条
	成人，剑身长900mm，原材料：剑条：弹簧钢；剑头：铬钢；
	100根
	工业

	
	花剑面罩
	成分：金属网格：100%V4A不锈钢；护舌：75%聚乙烯25%聚酯纤维；导电护舌：55%聚酯纤维，45%不锈钢金属丝；衬里：100%聚酯纤维。技术说明：通过最高认定1600N
	4个
	工业

	
	击剑比赛服
	通过国家最高认定800牛顿，符合全国比赛标准，符合保护区域验证标准，符合人体工程学验证标。
	5套
	工业

	
	花剑金属衣
	面料：导电金属丝织物；丝带：高强度晴纶棉;金属丝织物表面任意两点间测量电阻不大于5欧姆
	5件
	工业

	
	花剑手线
	手线应完全绝缘，防潮，手线的每一端是一个连接插头，手线每根导线的电阻，从插头到插头，以及从插头到鳄鱼夹，不能超过1欧姆
	10个
	工业

	
	花剑头夹
	绝缘、防潮每根电阻 1欧姆
	10个
	工业

	
	三角剑包
	材料：高级牛津布﹢钢架﹢尼龙轮；规格（约）：约 长：110cm 宽：30cm 高：30cm；性能：美观大方，容量大，结实耐磨，使用寿命长
	5个
	工业

	
	手胶
	手球胶800g一桶
	6桶
	工业

	
	便携式打气筒
	防断针设计、强化气针、胶皮连接管
	2个
	工业

	
	手球
	女子2号PU室内手球
	30个
	工业

	
	手球战术板
	1.尺寸：约 长45cm、宽30cm
2.配件：白板笔2支、棋子23个
	1个
	工业

	
	哨子
	专业裁判体育老师教练口哨（黑色）
	2个
	工业

	
	跳凳
	1.采用1000D高密度PVC夹网布。防滑耐用、
2.规格：24"/60cm、18"/45cm、12"/30cm、6"/15cm
	1套
	工业

	
	手球
	3号球/30个、重量：425-475g、2号球/20个、重量：325-375g
	50个
	工业

	
	球车
	折叠式球架、铝合金车架
	2个
	工业

	
	阻力带
	1.约65磅
2.约2080*22*4.5MM
3.天然乳胶、加厚防滑
	30套
	工业

	
	皮筋
	1.约35磅
2.约2080*13*4.5MM
3.天然乳胶、加厚防滑
	30条
	工业

	
	可调节跳架
	可调节跳架30cm跨栏架
	30个
	工业

	
	可调节绳梯
	约9.4米22节
	4条
	工业

	
	充气实心球
	3kg 10个、1kg 10个、0.5kg 10个
	30个
	工业

	
	手胶
	手球胶800g一桶
	6桶
	工业

	
	洗胶剂
	手胶松脂清洗液
	10桶
	工业

	
	护裆
	男子手球运动棒球足球守门员护裆专业手球护裆
	4个
	工业

	
	手球鞋
	专业室内手球鞋排球鞋防滑耐磨训练低帮
	40双
	工业

	
	球服
	手球球服队服黑色
	60套
	工业

	
	守门员球服
	尺码可选，专业手球守门员球服
	16套
	工业

	
	外套
	球服黑色外套
	40件
	工业

	
	电子哨
	裁判专业黑色哨子
	4个
	工业

	
	电子计分器（可移动）
	1.约宽30cm*高20cm
2.可移动
	1个
	工业

	
	训练讲解白板
	液晶电子手球战术板教练青训教学辅助板专业比赛训练指挥
	1块
	工业

	
	球箱
	大容量、可移动、可折叠
	1个
	工业

	
	器材柜子
	健身器材收纳架子
	1个
	工业

	
	球包
	1.材质：牛津纺
2.规格：黑色32寸
	1个
	工业

	
	标志碟
	训练标志碟盘、蓝色
	30个
	工业

	
	羽毛球
	羽毛球6号耐打、比赛专业训练球12只装/1箱50桶
	6箱
	工业

	
	羽毛球
	羽毛球4号耐打、比赛专业训练球12只装/1箱50桶
	4箱
	工业

	
	羽毛球拍
	材质：全碳素弓箭
	2把
	工业

	
	羽毛球线
	反弹、耐久（黄色、白色）各3盘
	6盘
	工业

	
	弹力带阻力带
	专业级套装 10磅2根、15磅2根、20磅2根、30磅2根、50磅2根
	10根
	工业

	
	羽毛球网
	规格：约604*76cm
	10副
	工业

	
	羽毛球大盘手胶
	规格：约长1200mm，宽25mm，厚0.6mm.材质：聚氨酯、30条装（白色、黄色）
	4盘
	工业

	
	撑竿
	玻璃钢撑杆，材质由70%的玻璃纤维和30%的合成树脂构成。可根据运动员身高和体重调节规格。弹性好，不易折断。
规格：445/86（190Ibs）、430/86（190Ibs）
	2根
	工业

	
	三级跳鞋
	1.外底材料：橡胶+EVA
2.帮面材质：网布
3.适用场景：单次3-10km中短距离适用
	10双
	工业

	
	比赛服
	吸湿排汗物料、弹力高弹舒适、短裤为平角田径短裤
	10套
	工业

	
	医用胶布
	尺寸：约10x450cm、整箱自粘绷带
	10桶
	工业

	
	镁粉
	块或粉均可
	1箱
	工业

	
	运动理疗胶布（肌贴）
	尺寸：约5cm宽x5m长，专业运动理疗胶布 
	50个
	工业

	
	训练短袖
	训练短袖、吸湿排汗 透气
	10件
	工业

	
	慢跑鞋
	1.适合路面：小道 跑道 通用 公路
2.外底材料：橡胶+足弓碳板+超临界
3.帮面材质：单层网布+人造革
	10双
	工业

	
	力量护腰带
	护腰长度：78cm、88cm、98cm
	2个
	工业

	
	接力棒
	铝合金材质
	8支
	工业

	
	小拖车
	可折叠
	1个
	工业

	
	田径扒地训练阻力带
	扒地训练阻力带10磅2根、15磅2根、20磅2根、30磅2根、50磅2根
	10根
	工业

	
	训练短袖
	训练短袖、吸湿排汗 透气
	10件
	工业

	
	护膝、护踝
	铝板支撑、透气
	10付
	工业

	
	慢跑鞋
	1.外底材料：橡胶+足弓碳板+超临界
2.帮面材质：单层网布+人造革
	10双
	工业

	
	电子哨
	高分贝电子口哨、智能按键/USB充电/超长续航
	2个
	工业

	
	健腹轮
	单轮健腹器
	10个
	工业

	
	拉力带
	设计硅胶、长度2米标准长度
	10根
	工业

	
	网球
	1.材质：羊毛材质+橡胶内胆
2.直径：63.5-66.7mm
3.弹跳好，斜纹编织工艺耐磨耐打
	6箱
	工业

	
	网球
	1.直径：6.35-6.67cm
2.重量：56.7-58.5g
3.材质：纯天然橡胶
4.特点：高弹、耐磨、
	5箱
	工业

	
	手胶
	材质：PU、手胶阻尼
	4盒
	工业

	
	盘线
	线径：约1.20mm，长度：约12m
	4盘
	工业

	
	网球拍
	软式网球拍  极速 
	2把
	工业

	
	网球拍
	拍面：约100平方英寸、重量：约300克
	2把
	工业

	
	软式网球
	1.材质：亚克力针刺毛布+橡胶
2.直径：63-68.6mm
3.重量：47.0-51.5g
	20个
	工业

	
	T72竞赛用数字熨斗
	1.12mm的板能提供恒温。加热板有一个角，以便上蜡。前测与经典滑雪板及控制滑行面平行。
2.熨斗是由微处理控制的，有数码温控器
3.温度调节范围：110℃~170℃
	1个
	工业

	
	防滑蜡软木擦
	含贴有魔术贴的#12砂纸。
	5个
	工业

	
	防滑蜡软木擦
	单板抛光用软木擦。
	5个
	工业

	
	3mm软塑胶刮刀
	单板用软塑胶刮刀
	3个
	工业

	
	5mm软塑胶刮刀
	软塑胶刮刀，5mm
	3个
	工业

	
	金属刮刀
	钢制刮刀、用于清理低底部
	1把
	工业

	
	140mm两用电滚刷
	两用刷，140mm。70mm的马刷和70mm的蓝色尼龙刷，经济型刷子，用于上蜡，包括Cera F蜡。
	1个
	工业

	
	140mm带传动轴和保护盖的握柄
	140mm的传动轴，带保护盖。适合140mm
的两用回转刷，70mm+70mm的刷子。
	1个
	工业

	
	140mm两用电滚刷
	两用刷，140mm。70mm的钢刷和70mm的马鬃刷。用于上蜡。
	1个
	工业

	
	椭圆马鬃毛刷
	马鬃刷，100mm
	1个
	工业

	
	椭圆中粗型铜刷
	椭圆细型尼龙刷
	1个
	工业

	
	粗尼龙纤维片
	粗型，用于修复刮花及损伤的板底。
	1个
	工业

	
	开纹器
	当温度高于0℃时，使用2mm的钢块
	1个
	工业

	
	赛用打蜡桌
	1.可调节高度为90cm，或者85cm。
2.四只桌脚均可调节，且带防滑橡胶脚套。
3.桌面尺寸：约120cm x 45cm，
4.净重：约13.3kg
	1张
	工业

	
	越野台钳
	轻铝材质的越野板修板固定器。两个部件相互匹配，每个部件大约110cm。适合150cm~210cm的滑雪板用。
重量：约1.8kg/4磅
	1个
	工业

	
	无氟性能固体蜡
	-10℃/-18℃，约900g
	1盒
	工业

	
	无氟性能固体蜡
	-6℃/-12℃，约900g
	1盒
	工业

	
	无氟性能固体蜡
	-2℃/-8℃，约900g
	1盒
	工业

	
	无氟快速固体蜡
	-10℃/-18℃，约180g
	1盒
	工业

	
	无氟快速固体蜡
	-6℃/-12℃，约180g
	1盒
	工业

	
	无氟快速固体蜡
	-2℃/-8℃，约180g
	1盒
	工业

	
	无氟黑狼极速固体蜡
	-6℃/-12℃，约40g
	1盒
	工业

	
	无氟黑狼极速固体蜡
	-2℃/-8℃，约40g
	1盒
	工业

	
	除蜡剂
	板底清洁剂、液体。
	1瓶
	工业

	
	VP-无氟硬质防滑蜡
	-16/-8，45g
	1盒
	工业

	
	VP-无氟硬质防滑蜡
	-10/-4，约45g
	1盒
	工业

	
	VP-无氟硬质防滑蜡
	适用于雪温在冰点0℃以下，-5/-1，45g
	1盒
	工业

	
	VP-无氟硬质防滑蜡
	-2/1，45g
	1盒
	工业

	
	VP-无氟硬质防滑蜡
	适用于潮湿的新雪和发亮的雪道，-1/2，45g
	1盒
	工业

	
	VP-无氟硬质防滑蜡
	用于覆盖湿雪蜡0/+2C，约45g
	1盒
	工业

	
	无氟液体湿雪底蜡
	板底湿雪蜡喷雾
约150ml
	1瓶
	工业

	
	无氟湿雪蜡
	通用型湿雪蜡，适用于温度在冰点左右，粗糙微潮雪转换为潮湿细粒雪的条件下使用。附带刮刀。
	1盒
	工业

	
	无氟湿雪蜡
	适用于粗糙粒状雪从潮湿状态转变到结块的过程。比赛和休闲滑雪用蜡。
	1盒
	工业

	
	无氟湿雪蜡
	适用于低/高温条件。用作上其它湿雪蜡时先上的第一层蜡。一般是用熨斗或热枪熨烫一薄层。高耐磨性和黏着性。
	1盒
	工业

	
	无氟湿雪蜡
	适用于结冰的滑雪道及寒冷条件。在湿雪上使用时，可用作底层湿雪蜡。
	1盒
	工业

	
	无氟湿雪蜡
	在转化的寒冷粗糙雪开始变湿的时候使用效果极佳。打在底层湿雪蜡上，涂在中间层，避免顶层湿雪蜡滑至滑行区域。
	1盒
	工业

	
	无氟湿雪蜡
	当温度高于0℃，在相对细粒的雪上使用时效果很好。湿雪蜡深入干雪时也不会结冰。
	1盒
	工业

	
	自由滑轮(含固定器)
	1.材料：轻质铝合金
2.专业运动员使用的传统滑轮
3.长度：约790mm
4.重量：约2000克
5.轮子直径：约67毫米
6.轮子宽度：约50毫米
	1副
	工业

	
	传统滑轮(含固定器)
	1.轻质CNC加工铝合金轮子，具有中等滚动阻力和防溅护罩，带有反光元素以提高可见度和交通安全。
2.材料：轻质铝合金
3.滚动阻力：中等
	1副
	工业

	
	棉衣
	1.尺码可选，3XL 20件 2XL 20件 S 5件 M 10件 L 10件 XL 20件 4XL 10件 5XL 5件
2.材质成分：聚酯纤维100%
	100件
	工业


三、报价要求
本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成本项目所发生的一切费用，履约期间采购人不追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。
四、其他要求
（一）备品备件及专用工具
1、备品备件：中标人提供能够满足免费质保期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
（二）安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中须包含首次检测费用。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则按中标人违约处理，中标人应向采购人赔偿。
（三）包装运输
1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
（四）技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标总价中。培训内容应与工程进度相一致。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
3、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。
（五）质保及售后服务
在免费质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在免费质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务，相关费用均包含在投标总价中。
（六）对于中标人投标文件中提供的相关证书、检测报告及其他有关证明文件扫描件对应的原件，合同签订后需交采购人核验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，将按中标人违约处理，中标人承担由此引起的一切后果及责任。
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