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为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（海油发展-化工品类部-工程技术公司凝胶色谱柱采购）的采办计划公开如下：
	序号
	采办包
名称
	采购范围与主要技术指标
	预计发标时间
（填写到月）
	供应商资质基本要求
	备注

	
	海油发展-化工品类部-工程技术公司凝胶色谱柱采购
	详见附件1。
	（2026．3）
	详见附件2
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购相关事宜应以后续相关采购公告和采购文件为准，本次公开的采办计划所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
本次公告有效期是（2026年3月3日）至（2026年3月9日）止。在此期间，有可提供凝胶色谱柱的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。（详细内容请见附件1、2）。
中海油能源发展股份有限公司
                         采办共享中心
2026年3月3日
商务联系人：王莫飞，电话：02225801305
邮箱：wangmf2@cnooc.com.cn   
如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。


附件1：采购范围与主要技术指标
1、 需求概况
本次采购的凝胶色谱柱必须适用于高效凝胶色谱仪waters e2695型号，色谱柱主要用于清水剂，破乳剂，降凝剂，防蜡剂等药剂的样品分析，色谱柱必须满足其各药剂样品的分析需求。

2、 [bookmark: _Toc13249325][bookmark: _Toc13248928]需求一览表
1：色谱柱需求
	序号
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	交货期
	交货地点

	1
	交联羟基聚合物的水相兼容凝胶色谱柱
	 6μm 250Å 7.8*300mm 温度：10-80℃ PH：2-12；分子量：1K-80K USP：L25
	1根
	签订合同后1个月内

	天津药物研究院

	2
	交联羟基聚合物的水相兼容凝胶色谱柱
	[bookmark: _GoBack]6μm 250Å 7.8*300mm 温度：10-80℃ PH：2-12；分子量：1K-80K USP：L2512μm,1000Å,7.8 mmx300mm,分子量：10K-1M,1/pk
	1根
	
	

	3
	防护色谱柱
	6 µm, 6 mm X 40 mm, 分子量：1K - 500K, 1/pk
	1根
	
	

	4
	聚乙烯/二乙烯基苯THF色谱柱
	    7μm  8.0*300mm PH2-12；
	1根
	
	


[bookmark: _Toc13249326][bookmark: _Toc13248929]2：样品类型
	类型
	主要成分

	清水剂
	非离子聚丙烯酰胺类共聚物

	破乳剂
	普通聚醚，交联聚醚

	降凝剂
	PHA(20)，改性醋酸乙烯酯聚合物

	防蜡剂
	丙烯酸酯聚合物、PHA(10)



三、技术要求
一：产品技术参数
性能指标一、
1. 外观要求：柱管表面无划痕，锈蚀，标识清晰;填料装填均匀，无气泡，断层：端口密封处无漏液瑕疵。
2. 结构形式：不锈钢管套+PEEK端盖。
3. 机械性能：耐压：≤400bar，柱效：≥8000理论塔板数/m，保留时间RSD小于等于0.3%。
4. 防护/防爆：无防爆等级（色谱柱非防爆部件）;耐腐蚀等级为316L不锈钢耐腐蚀级别
5. 寿命要求：正常使用下，柱效下降至初始值 前的累计进样次数≥1000次。
技术性指标二、
★投标时提供规格型号以及相应的功能数据表
1. ★6μm 250Å 7.8*300mm 温度：10-80℃ PH：2-12；分子量：1K-80K USP：L25	
2. ★6μm 250Å 7.8*300mm 温度：10-80℃ PH：2-12；分子量：1K-80K USP：L2512μm,1000Å,7.8 mmx300mm,分子量：10K-1M,1/pk                    
3. ★6 µm, 6 mm X 40 mm, 分子量：1K - 500K, 1/pk
4. ★7μm  8.0*300mm PH2-12；
功能性指标三、
	色谱柱名称
	固定相
	粒径
	孔径
	规格尺寸
	PH范围
	温度范围
	分子量范围
	流动相

	水相凝胶柱
	交联羟基聚合物
	6μm
	250Å
	7.8*300mm
	2-12
	10-80℃
	1K-80K
	


水

	水相凝胶柱
	
	12μm
	1000Å
	7.8*300mm
	2-12
	10-80℃
	1w-1M
	

	保护柱
	
	6μm
	25Å
	6mm*40mm
	2-12
	10-80℃
	1000-50000Da
	

	有机凝胶柱
	聚乙烯/二乙烯基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     苯共聚物

	7μm
	300Å
	8.0*300mm
	2-12
	10-80℃
	400000Da
	四氢呋喃




四、检测和试验
1、 出厂验证检测（厂家完成）
1. 柱效与对称性测试，聚苯乙烯磺酸钠标样在水相条件下测试，塔板数 ≥8000/米，峰不对称因子0.8–1.2。
2. THF色谱柱:用聚苯乙烯标样在THF流动相中测试，塔板数≥10000/米，峰对称性≤1.5。
3. 孔径与分子量范围验证：通过标准分子量聚合物（如PEG、聚苯乙烯）标定，确认分离范围。
4. 耐压与渗漏测试：在额定最大压力（通常3000 psi）下保压30分钟，无渗漏、压力降≤5%。
备注：厂家需提供说明书，出厂合格证，保修卡，检测证书。
五、标识、包装、运输和存储
1、 产品标识
1. 必须标注色谱柱类型GPC、规格参数、品牌型号、出厂批号/序列号、适用流动相范围、pH耐受范围。
2. 需贴警示标识：GPC色谱柱需标注“禁止剧烈震荡”。
2、 产品包装
1. 内部防护
 色谱柱两端需用原配堵头密封，防止填料干涸或污染；GPC色谱柱需用适配流动相（如四氢呋喃、氯仿）充满柱管，避免柱内产生气泡。
2. 柱身包裹缓冲材料（如泡沫、珍珠棉），两端用塑料支架固定，防止运输中晃动、碰撞。
3. 外包装
选用硬质纸箱或专用铝盒，箱内填充防震材料（如气泡膜、海绵），确保色谱柱无位移空间。
4. 箱外贴牢运输标识，并用胶带密封严实。
3、 产品运输
1.  运输条件
常温运输为主，避免极端温度（高温＞40℃、低温＜0℃），特殊色谱柱（如手性柱）需冷链运输，全程控温2-8℃。
2. 运输过程中保持竖直放置，严禁倒置、剧烈颠簸或撞击，GPC色谱柱尤其要避免离心力冲击导致填料塌陷。
4、 产品存储
1. 储存环境需干燥、通风、避光，温度控制在10-30℃，相对湿度＜60%，远离酸碱、有机溶剂挥发源。
2. 始终竖直放置，定期检查堵头密封性，防止溶剂挥发干涸。
3. GPC色谱柱：用纯流动相封存，避免用水相储存（防止填料溶胀不均），长期储存需每月更换一次封存溶剂。
六，技术服务与售后服务
1、 技术服务
1. 售前支持：提供色谱柱选型指导。
2. 安装与培训：指导色谱柱与GPC柱仪器的连接、平衡操作及漏液排查。
3. 应用支持：提供谱图解析服务，协助解决GPC测试中出现的峰形异常、分离度差、分子量偏差等问题；定期推送技术手册、应用案例及行业解决方案。
2、 售后服务
1． 质保期限：常规色谱柱质保期多为1-2年，质保期内若出现填料塌陷，应更换      全新色谱柱
2． 维修与保养：质保期外提供付费维修服务，包括填料再生、柱管翻
新、堵头更换等；提供定期保养建议，如封存溶剂更换周期、污染
柱清洗方案等。
3． 退换货政策：收到色谱柱后若发现包装破损、标识不符或型号错误，  
   可在7-15天内申请退换货，需保留原包装及相关凭证。
4． 投诉与反馈：设立专门的售后服务通道，响应实验中遇到的突发问
题，协助排查故障原因并给出解决方案。
七、质量保证
1. 每根色谱柱附带质检报告（COA），包含出厂检测数据、填料批号、生产日期、有效期；部分高端品牌通过ISO 9001或USP认证。
2. 建立产品追溯体系，可通过柱身序列号查询生产全流程记录
质保期内（通常1–2年），因生产工艺缺陷导致的柱效骤降、填料塌陷、漏液等问题，品牌方提供免费维修或更换。
3. 部分品牌对GPC柱提供柱效质保承诺，即使用后柱效下降至出厂值的80%以下，可申请免费再生或更换。
4.  免责情形
因人为操作失误导致的损坏不质保，包括：超出pH/温度/耐压范围使用、流动相未过滤导致填料堵塞、未用适配溶剂封存导致填料干涸、运输/储存时剧烈震荡等。
[bookmark: _Toc13249328][bookmark: _Toc13248931]八、其他要求
1.  技术联系人：刘小云  联系电话（手机号）：18093859028
2.  付款方式要求，：银行电汇；
3.  付款周期要求，：接到发票45天内付款。
4.  其他特殊要求






















项目联系人
请感兴趣的供应商于2026年3月9日前，在系统反馈。
联系人：王莫飞
电  话：022-25801305
邮  箱：wangmf2@cnooc.com.cn
（1） 

附件2 供应商资质基本要求
	资质要求

	1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。
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